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NA§ interview 



s Jaroslavem Gruberem, redite- 
lem firmy BG TELEKOM, ktera se 
zabyva cinnosti v oblasti telekomu- 
nikact a take uvadi na nds trh ne- 
ktere zajimave vyrobky. 

Jiz z nazvu se da vycist obor 
cinnosti vasi firmy. Cim kon- 
kretne se v oblasti teiekomuni- 
kaci zabyvate? 

Firma BG TELEKOM uskutecnuje 
poradenskou cinnost, projektovani, 
instalaci, montaze a servis analogo- 
vych i digitalnich pobockovych tele- 
fonm'ch ustreden (PbO), v kapacitach 
od 4 do 10 000 pripojek. Dale pak za- 
jisfujeme kompletnl telefonizaci ob- 
jektCi (slaboproude rozvody, strukturo- 
vanou kabelaz apod.) a v kooperaci 
i pocitacove site LAN a zabezpefiova- 
ci techniku. To co vsak nelze z nazvu 
zjistit je dCiraz, ktery klademe na kva- 
litu. 

Dobre, vy v§ak nejste vyrobci 
ustreden atimje vase kvaiita li- 
mitovana parametry dodanych 
zarizeni a tu jiz nedokazete 
ovlivnit? 

Mate pravdu, kvaiita je dana dve- 
ma ciniteli: nasi praci a kvalitou pouzi- 
tych zarfzeni. Dokonalou praci pova- 
zujeme za naprostou samozrejmost, 
pro nasi firmu fivotne duleiitou. Kvali- 
tu pouzitych zarizeni jsme vyfesili tak, 
ze po zkusenostech zlskanych s vy- 
stavbou nSkolika stovek PbU jsme 
se snazili orientovat na firmy, ktere 
splnujl nase pozadavky jak po strance 
kvality a progreslvnl technologie, tak 
z hlediska ekonomickeho. Nebylo 
opravdu jednoduche vybrat firmy, kte¬ 
re jsou ochotny zajistit sve vyrobky 
take po strance servisu a nahradnlch 
dllu. Velmi dobre spolupracujeme 
s firmami, AT&T, MATRA, ASCONN. 

Bazlrovanl na kvalite nenl samo- 
ucelne, ale vyplyva z filozofie nasi fir¬ 
my - namontovanlm ustredny vlastne 
teprve zaclna dlouhodobi sluzba 
pro zakaznlka. Od tohoto okamiiku je 
v nasi peci: zabezpecujeme mu 24ho- 
dinovy nepretrzity servis, pravidelnou 
udrlbu u nas zakoupenych zarizeni, 
dr^fme pro n§j n^hradnl dlly po dobu 
10 let, a to jsem vyjmenovafjen ty nej- 
dulezitejsl ukony nasich sluzeb. 

Mohl by jste pribllzit ctenarum 
princip modern! pobockove 
ustredny? 

Kaid£ modern I pobodkova tele¬ 
fonni ustredna je sestavena ze za- 
kladnlch stavebnlch biokO a fibovolne 
znteny v konfiguraci mohou byt usku- 
tedndny pouhym pridanlm jinych sta¬ 
vebnlch bloku. Krome teto hardwaro- 
ve prizpusobivosti jsou velmi prizpO- 
sobive i softwarove, a to umozhuje 
splnit skoro vsechny zakaznlkovy po¬ 
zadavky. 



Jaroslav Gruber 

VSechny nami montovane digitalnl 
ustredny majl samozrejme ISDN (In¬ 
tegrated Services Digital Network), di¬ 
gitalnl slf s integrovanymi sluzbami. 
Koncepce ISDN vych^zl z toho, ze 
se v modemlm provozu pouzlva ruz- 
nych, vzajemne nezavislych a nekoor- 
dinovanych komunikacnlch prostred- 
ku, jako jsou telefon, fax, modem nebo 
pocitacove site. Pro efektivnl komuni- 
kaci je nutne tyto prostredky integro- 
vat a koordinovat. ISDN je jednotna 
komunikacnl slf, v nlz se jednotlive 
druhy pfenosu, t.j. telefon, data, fax 
a dalsl, oznacujl jako sluzby. Ucastnlk 
ma pak moznost podle svych potreb 
a podle vybavenl sveho pracovi§- 
te tyto sluzby pouzlt. Krome toho 
je vykonnost spojovaclho systemu 
s ustfednou ISDN podstatne vys§l nez 
systemu s klasickou ustfednou (ana- 
logovou). 

Pro porovnanl - vykonnost spojo¬ 
vaclho systemu se hodnotl dvema 
parametry: statickym a dynamickym 
vykonem. Staticky vykon dava pred- 
stavu o tom, kolik spojenl je system 
schopen udriet soudasne a dynamic- 
ky vykon rlka, jak rychle se spojenl 
vytvarl. 

Jednotkou statlckeho vykonu je 
1 erlang na prlpojku (1 Erl). Clm je 
staticky vykon vet§l, tlm mensi je 
pravdepodobnost, ze se pri intenzlv- 
nlm provozu zablokuje ustfedna. 
Telefonni ustredny, jejichz koncepce 
vychazi z pozadavku jen na hlaso- 
vou komunikaci, predpokladajl, ze 
soucasne telefonuje omezeny pocet. 
ucastnlku a jejich vykon byva typic- 
ky okolo 0,2 Erl. Pokud nte takova 
ustfedna ma 100 udastnlku, pak jich 
jen 20 mCiie hovofit soudasne. 

_ V pflpade ustfeden ISDN je situa- 
ce podstatn§ odliSna a staticky vykon 
dosahuje urovne 0,9 a t 1 Erl, coz 
znamena, ze skoro vsichnr nebo upl- 
nd v§ichni ucastnlci mohou hovofit 
soucasne. 

Dale tyto systemy umoznujl datove 
spojenl mezi digitalnlmi datovymi mo- 
duly, mezi dvema analogovymi mode- 
my nebo analogovym modemem a di- 
gitelnlm modulem. Uzivatel digitalnlho 
telefonu ma pfistup na hlasovy kanal 
a soucasne pfes pfipojeny datovy mo- 
dul i na datovy kan^l synchronnf pfe- 
nosovou rychlostl 64 Kb/s. 

K PbU je mozne pripojit krome stan- 
dardnfch telefonnlch pflstroju i nove 
typy digitelnlch telefonCi, ktere majl jiz 
desltky sluzeb, pricemz funkce si 
muze nastavit kazdy uzivatel sam. 

























System Ize rozsirit o rOzne doplnky 
(telefonni zaznamnik, terminal pro 
zpracovani uverovych karet, poplasna 
zarizeni aj.), o system rozuctovani ho- 
vorneho a identifikace hovorti a o au- 
tomatickou hlasovou obsluhu. Vsech- 
ny vyrnerrovarte depth ky ease ftrma 
dodava. 

Takze ize nci, ze vyberem dob- 
rych dodavatelu a kvaiitni praci 
zmizi vsechny problemy? 

Zel to by bylo prllis hezke az sablo- 
novite a nezapomente, ze pozadavky 
zakaznika do zadne sablony nevmest- 
nate. 

Kazda nami postavena ustredna 
ma svoji specifiku, danou pozadavky 
zakaznika, prostredim, ve kterem je 
umistena a radou dalsich faktorO. To 
vsak nepovazujeme za problemy, ale 
za normalm praci. Problemove jsou 
jine veci, napr. donedavna nas strasily 
jarni a letnf bourky, po kazde z nich 
nam nekolik PbO „kolabovalo“ i pres 
pouzite ochranne prvky na vstupnich 
linkach. Donedavna proto, protoze na 
zaklade nasich pozadavku byla pro 
nas vyvinuta a je vyrabena prepefova 
ochrana PO-02. 

Jedna se o velmi rychlou ochranu 
pred atmosferickym prepetim, provoz- 
nim (cinnost prtimyslovych zdroju) 
nebo elektrostatickym vybojem. U at- 
mosferickeho pfepeti, ktere vznika pri- 
mym uderem blesku nebo elektrosta- 
tickou indukci ve vedemch, je napeti 
zpravidla unipolarni a trva velmi krat- 
kou dobu - do 100 ps, mOze vsak do- 
sahnout velikostf, ktere nelze zadnou 
izolaci zvladnout. Elektrostatickou in- 
dukcf vznika na vedenf naboj, ktery 
se v podobe postupnych napetovych 
a proudovych vln sin vedem'm. Indu- 
kovana prepetf dosahuji spickove az 
300 kV. V nasich krajich je vsak asi 
90 % vyboju mensich nez 20 kV a jen 
asi 1 % je vetsi nez 100 kV. Vsechna 
uvedena napeti jak po strance „caso- 
ve”, tak i napefove mohou dokonale 
znicit telekomunikcni zarizeni. 

Nestaci totiz ochranny prvek pos- 
tavit jen tak, aby zabranil proudovym 
nebo napefovym impulsOm, ale ochra- 
ny musl reagovat v casovych interva- 
lech pohybujfclch se v ns. 

Pfepetova ochrana PO-2 zabez- 
pecuje komplexnf symetrickou ochra¬ 
nu vstupnich obvodCi telefonnich pri- 
stroju, pobockovych ustreden, faxu 
proti uvedenym prepetim. Pracuje na 
principu svedeni casti energie prepe- 


tove viny z chranenych vodicCi do jed- 
noho spolecneho bodu, kterym je zpra¬ 
vidla ochranny nulovaci vodic nebo 
spolecny zemnici bod. 

PO-2 dodavame v provedeni pro 2 
nebo 4 linky v krabicce 95x 95x 37 mm. 
Proti dosud pouzfvanym ochranam 
(ktere chranily spise obsluhu proti ura- 
zu - bleskojistky) pracuje na polovodi- 
covem principu a diky tomu je doba 
odezvy kratsi nez 1 ns. A co je nejdu- 
iezitejsi - proti obdobnym zahranicnim 
ochranam je 6krat levnejsi. 

Ta cena je zajimava, to vas vy- 
robce sponzoruje? 

Ale ne, jak jsem jiz uvedl, vybirame 
si jen solidni dodavatele a mezi ne pa¬ 
th' i VOP Cesky Tesin. Jak to pri dobre 
kvalite zvladli i cenove, je tajemstvim 
jejich manazera Ing. Widenky. 

Krome popsane PO-2 nam ve VOP 
Cesky Tesin vyresili i dalsi problem, 
ktery se slusne nazyva „lidska zveda- 
vost“ a tyka se vsech teiefonujicich, 
zvlast’ tech, kteri si nepreji, aby se ob- 
sah jejich hovoru stal znamym i tretim 
osobam. Vysledkem reseni tohoto 
„problemu“ je utajovac hovoru TP U1. 

Pracuje na principu zakodovani 
hlasu do nesrozumitelne podoby a 
takto upraveny signal prenasi po sta- 
vajicim telefonnim vedeni. Protejsi za- 
rizeni dekoduje hlas do puvodni podo¬ 
by. Utajeny hovor se uskutecni pouze 
pri nastaveni shodneho kodu s protej- 
sim ucastnikem. Tim je zabezpeceno, 
ze ani ucastnik, ktery vlastni stejne 
zarizeni, avsak nema vas kod, vas ne- 
uslysi. 

K instalaci TP U1 neni zapotrebi 
zadne kabelove propojeni. Stadi ph- 
lozit puvodni sluchdtko na utajovac 
a k hovoru pouzit sluchatko utajova- 
ce. Utajovac ma vlastni napdjeni z ba- 
terie 9 V a je lehce prenosny (rozmery 
70 x 220 x 80 mm). 

Na zaklade vyjadreni CTU pouziti 
TP U1 nepodleha schvalovani provo- 
zovatelem verejne telekomunikacni 
site ve smyslu zakona o telekomuni- 
kacich, nebot se phpojuje k verejne 
siti neprimo. 

Jedna drzejsi otazka: Neposkytl 
by jste nam zapojeni utajovace 
pro zvefejneni? 

A vite, ze radeji ne. To vam spise 
ve vymezenem prostoru reknu vice 
o firme. Ted’ prave slavime 5 let od 
zalozeni. Nechci popisovat obtize fir- 


my v jejich prvnich pocatcich nebo 
hodnotit uspechy pri postaveni stovek 
Ostreden a vymotani kilometru kabelu 
ve slaboproudych rozvodech. Duleiite 
je, ze vynalozene usili nebylo marne 
a firma se stala znamou. Od zacatku 
totiz prosazuji mezi svymi zamestnan- 
ci, ze nam nejde o obchod za kazdou 
cenu, jde nam o to, aby zakaznik mel 
z reaiizovane investice ciobry pocit. To 
znamena poskytnout zakaznikovi od- 
povidajici technicke informace tak, 
aby za vynalozene pen ize obdrzel to 
co skutecne potrebuje a nevkladal pe- 
nize do mrtveho materialu, ktery nevy- 
uzije treba ani na 50 %. 

Krome toho kazdeho zakaznika 
provedeme i uskalim telekomunikac- 
nich predpisu a zakonu. No a v nepo- 
sledni rade je dulezite zakaznika trpe- 
live proskolit tak, aby instalovanou 
technologii zvladl a umei ji fadne ob- 
sluhovat. Ono se to nezda, ale bez 
dokonaleho proskoleni (i vicenasob- 
neho) zakaznik nevi co delat s tou de- 
sitkou tiacitek na modernim digitalnim 
telefonu. A jak rychle se zapomma... 

Zkratka a dobre, kdyz se s nami 
zakaznik spoji, vysvetli nam sve poza¬ 
davky, predstavy a mi mu navrhneme 
reseni, ktere odsouhiasi, nemel by od 
tohoto momentu jiz mit zadne starosti 
s nami instalovanym zarizenim. 

Minulost jsme probrali a co bu- 
doucnost, pripravujete dalsi no- 
vinky? 

Ano, na stole je jiz nekolik novych 
prototypu, ale jsou jeste trochu nedo- 
zrale pro uverejneni. Jsou zase z obo- 
ru telekomunikace a zabezpecovaci 
techniky. 

Sledujeme take novinky od jiz uve- 
denych dodavatelu i od dodavatelu 
doplftkoveho sortimentu, jako jsou 
faxy, telefonni zaznamniky, modemy 
apod., abychom je mohli co nejrychleji 
dodat nasim zakaznikum. 

Krome toho doplnujeme svoji na- 
bidku i o dalsi vyrobky VOP Cesky 
Tesin, jako je napr. hiidac izolacniho 
stavu site RPX-2, soumrakovy spinac 
apod. 

Dalsi informace Ize ziskat v sidle 
nasi firmy: 

BG TELEKOM, Ptzenska 70, Pra¬ 
ha 5, tel.: 02/54 00 54. Uvitame i to, 
kdyz se na nas zakaznik obrati o tech- 
nickou radu. 

Dekuji za rozhovor. 

Rozmlouval ing. Josef Kellner 
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Elektronika ve svete I 


Maloktery obor se rozvfjf tak rychle jako 
elektronika, a proto ma smysl shmout podstatne 
novinky jednou za rok a uvedomit si jednak vza- 
jemne souvislosti mezi jejimi dilcimi obory, jed¬ 
nak i jejich aplikacni potential v oborech os- 
tatnich, I kdyi jde o inovace, ktere se u nas 
neprojevi v sirsim mefitku ihned, jejich dusledky 
pocitime velmi brzy v otevreni dalsich moznosti 
pro nasi vedu, prumysl a hospodarstvi. 

Co pocitime velmi brzy, je svetovy' rozvoj te- 
lekomunikacnich siti, integrujicich azahmuji- 
cich vysokokapacitni sirokopasmove pfenosove 
systemy optoelektronicke, koaxialni i klasicke 
spolu s mobilnimi celulamimi systemy a druzico- 
vymi sitemi. Dosavadni system Internet se sin 
a spojuje 3,5 milionu pocitacu ve 154 statech 
a stava se tak zakladem svetove informacni 
site, ktera bude obsahovat i svetove informac¬ 
ni databanky (World Wide Web-WWW). Tento 
svetovy system sejrz vytvafi a fada jeho casti jiz 
funguje. 

Klicovym prvkem techto systemu jsou svet- 
lovodna viakna se zesilovacimi useky dopova- 
nymi erbiem, o kterych jsme se zminiii jiz v mi- 
nuiem rocnim pfehledu. V Bellovych iaboratofich 
byla na tomto principu vyvinuta „16pruhova in¬ 
formacni superdalnice" obsahujici 16 kanalu, 
kazdy s pfenosovou kapacitou 2,5 Gb/s, s cei- 
kovou delkou 1420 km, se 14 erbiovymi zesilo- 
vaci v kazdem kanalu. Svtiova potfeba komuni- 
kacnich kapacit roste asi o 20 % mesicne, tj. 
rocn§ na osminasobek. Duvodem tohoto rustu 
je integrace svetove hospodarske soustavy, 
spojena s rustem poctu pocitacu a rustem jejich 
vykonnosti - ktery je umoznen novymi mikropro- 
cesory a pametmi. 

0 64bitovych mikroprocesorech, napf. Po¬ 
wer PC620, nebo Ultra-SPARC, jsme hovofili jiz 
-v-minulem rocnim pfehledu. Nyni prichazi pro- 
cesor R 10 000 od MIPS Technologies inc, jako 
prvni superskalarni mikroprocesor s peti dilcimi 
procesory a se 4 instrukcemi v kaidem cyklu, 
nebo Alpha 21164 se 4 dilcimi procesory pfi 
300 MHz, tj. 1200 MIPS, s asi 10 miliony tranzis- 
toru s pfikonem 40 W. Tyto mikroprocesory maji 
2 pameti (cache), 8 kB a 94 kB, a potfebuji tez 
pfislusne velke a rychle pameti DRAM. Hitachi 
nyni prina§f 2 Mb a 4 Mb na 3,3 V, v 16 kusech 
tok 132 MB/s. RAMBUS Inc. nabizi kombinace 
DRAM s kontrolerem, s vykonem 500 MB/s. 

Vyrobni technologic techto pameti se jiz bli- 
t\ fyzikalnim mezim, japonska NEC dosahuje la- 
boratorne u pameti DRAM 1 Gb elementamich 
rozmeru 0,2 mikronu, 1 pamet’ova burika ma 
plochu 0,375 pm 2 a kapacitu 28 femtofaradO. 
Zajimavy je pfitom vyvoj cen - r. 1983 stal 1 bit 
pameti 6,3 milicentu, v r. 92 pouze 0,3 milicentQ, 
ale od 1992 se cena temer nemeni. Gigabitove 
pameti se vsak ocekavaji ve vyrobe az za 3 az 5 
let, v pfistim roce se ocekava 256 Mb. 

Zajimava je soucasne probihajici soutez 
o perspektivni fe§eni velkokapacitnich pameti, 
zejmena pro pfenosne pocitace - notebooky, 
palmtopy atd. Dnes pfevazuji pevne disky typu 
III PC Card, vysoke 10,5 mm: fa Maxtor Corp. 
vsak jiz nabizi II PC Card, yysokou pouze 5 mm, 
s napajenim 3,3 V s kapalinovymi lozisky disku. 
Vafnou konkurenci se vsak stavaji polovodico- 
ve pameti „Flash\ ktere zaznamenavaji infor- 
mace tunelovacim procesem do izolovane fidici 
elektrody tranzistoru a jsou jiz na trhu v kapaci- 
tach od 2 ME^do 40 MB - jsou vsak n6kolikan&- 
sobne drazsi nez pevny disk. Presto ziskavaji 
pudu v digitalnich kamerach, celularnich radio- 
ielefonech a v autoelektronice. Jsou vsak po- 
meme pomate. Pameti DRAM, ktere by mohly 
pfijit v Ovahu, potfebuji staly privod energie 
k udrzeni zaznamu - nove typy Matsushita El. 
Co. pfi 16 Mb kapacity potfebuji jen 1 pA, takze 
lithiovy clanek 0^ Ah staci ha 2 roky. Nejasnou 
perspektivu maji pameti feroelektricke, na je- 
jichz vyvoji se stale jeste pracuje. Nejvice pre- 
kvapila francouzska laboratof Thiais predvede- 
nim tranzistoru slozeneho z polymerovych folii, 


ktery sice zatim nemiize konkurovat beznym 
tranzistorum, ale ukazuje nove moznosti. 

Prakticky daleko vyznamnejsi je pokrok 
voblasti Si-Ge tranzistoru a integrovanych 
obvodu. Jejich mezni kmitocty dosahuji az 
100 GHz, takze uspesne konkuruji tranzistorum 
GaAs. Dvanactibitovy DAC konverter muze do- 
sahnout vzorkovaciho kmitoctu 1 N GHz. Techno- 
logicky jde o vytvofeni epitaxni vrstvy slitiny 
Si-Ge s5a27% germania na kfemiku v tlousfce 
60 az 100 nanometru, ktera by byia stabilni, 
i kdyz mfizkove konstanty techto materialCi se 
lisi asi o 4 %. Puvodne pouzivana epitaxe mo- 
lekularnim svazkem byla nahrazena ultrava- 
kuovou chemickou depozicl CVD, cimz se pro- 
ces zlevnil a stal se pouziteinym i pro platky 
o prumeru 200 mm. 

V oblasti osobnich pocitacu PC prekvapuje 
kvantita - koncem minuleho roku bylo v USA 
80 milionu PC, tj. 1 pocitac na 3 obyvatele, na 
celem sv6t§ pak asi 200 milionu: svetova vyroba 
k roku 2000 ma vyrust na 100 milionu kusu roc- 
ne. V procesorech se pocitalo, ze pfevladne 
Pentium, ale 486 DX2 a 486 DX4 prodluzuji zi- 
votnost fady 486 o dalsi 2 az 3 roky. V operac- 
nich systemech dosahl Windows 3 prodeje 75 
milionu kusu, ale nynf nastupuje 32bitovy Win¬ 
dows 95, ktery slibuje odstranit hlavni nevyhodu 
systemu MS-DOS, tj. prostor primeho adresova- 
ni omezeny na 1 MB. 

U vykonn§jsich typu PC, ktere pozvolna pro- 
nikaji do tfidy workstations, se prosazuji Power 
PC na ukor ostatnich RISC procesoru vcetne 
SPARC. Systemy klient-server narazeji casto na 
problemy nedostatecne standardizace mezisty- 
ku mezi hardware, software a sit'ovymi standar- 
dy. To se tyka i pfipojovani PC k Internetu, kde 
se vsak jiz objeviiy softwarove prostfedky ke 
zjednodusenf pfistupu a uziti. Vyuzivani „infor- 
macnich super-dalnic” je vsak otazkou 5 az 10 
let, chybi zde urcita infrastruktura a vyfeseni 
ekonomicko-pravnich otazek ve spojitosti s no- 
vymi druhy slyzeb. Rychleji se sin pouziv£ni 
CD-ROM, mechanika se montuje do poloviny 
poctu novych PC. 

Oblast specfalnich integrovanych obvodu 
pro ruzne aplikace (ASIC - aplication specific 
integrated circuits) vyvijenych na objednavku, 
dfive fesena pomoci hradlovych poll programo- 
vanych maskou vyvinutou podle zadani objed- 
natele, pfinesla vznik nove metodiky navrhovani 
techto obvodu pomoci softwarovych systemij 
ESDA-Electronic System Design Automation. 
Dnes ovsem roste slozitost a plosna hustota 
elements techto obvodu natolik, ze i tyto syste¬ 
my navrhu se dostavaji do potizi. Zmensi-li se 
geometricke rozmery funkcnich elementu inte- 
grovaneho obvodu pod 0,5 mikrometru, zacinaji 
se pfi vyssich kmitoctech uplatnovat fyzikalni 
jevy dosud zanedbavane, a tak i u dneSnich za- 
kaznicky programovanych pollch (FPGA - Field 
Programmable Gate Array) je tfeba nasadit slo- 
zitejsi systemy virtualnlho modelovani jejich 
funkci. Softwarove systemy vytvorene k temto 
ucelum jsou sice velmi vykonne, ale take velmi 
drahe, takze postupne vyfazuji male softwarove 
firmyzesouteze. 

V teto souvislosti je na miste poznamenat, 
ze velika „bublina”, kterou vytvofila media kolem 
tzv. „virtucilni reality*, jiz splaskava. Dnes uz 
je jasne, ze tento komplexni system interakce 
mezi multimedialni elektronikou a uzivatelem se 
nejvice uplatni pouze na 2 „koncich” uzivatel- 
skeho spektra: u vojenskych simulaci prubehu 
bitev, kde nezalezi na nakladech, a pak u poci- 
tacovych her. Aplikace pfi reseni technickych 
problemu mozno najit jen v ojedineiych pfipa- 
dech (napf. korekce optiky Hubbleova teles- 
kopu), aplikace v lekafstvi se hledaji sptee 
u psychiatru a neurolog u (napf. lecba zavrati - 
Dr. Lamson, Kaiser Hospital). 

Oblast nejvetsich pocitadu nase ctenafe 
pfilis netrapi, proto ji pfeletneme velmi rychle. 
Silicon Graphics Inc. se svym superskalarnim 


64bitovym RISC procesorem R 8000 nabizi ve 
spolupraci s Toshibou fadu typu s vykonem od 
300 Megaflopu s 18 procesory, dimi se stavi po 
bok znamym typOm CRAY-Y-MP az po T3D 
a CS6400. Zde jeste trva soutez mezi architek- 
turami vektorovymi, masivne paraleinimi a 
symetricky multiprocesorovymi (MPP a SMP). 
I kdyz celkove objemy vyroby v teto oblasti 
klesaji, tvrd^i konkurence trva a nektere firmy 
(Compaq, Amdahl) se do teto oblasti tlaci. 

Oblast spotfebni elektroniky je pro nas po- 
nekud zajimavejsi, i kdyz se splneni slibu z dfi- 
vejsich let dosti opozcfuje. Pfekvapenim je vsak 
agresivni rozvoj videoher, ktere vyuzivaji moz¬ 
nosti CD-ROM, rychiych procesoru a interaktivni 
pocitacove grafiky k pfekvaptvym efektum. Nin¬ 
tendo-Ultra 64, Sony Playstation, Sega Saturn 
atd. - to jsou hlavni vyrobky, ktere zaznamenaly 
znafiny uspech, ale zajem vefejnosti jiz zacina 
upadat, protoze jejich systemy nejsou vzajemne 
slucitelne, cimz jsou i hry na CD-ROM pouzitel- 
ne pouze kazda na svem systemu. 

Urcitou brzdou vyvoje v USA je FCC - Fede- 
ralni komunikacni komise, ktera zatim neskonci- 
la porovnavaci studie a neschvalila normu na 
obousmeme vyuziti koaxialnich kabeiovych siti, 
dosud pouzivanych jen pro kabelovou televizi. 
To brzdi dalsi rozvoj techto siti a jejich vyuziti 
pro ruzne sluzby, pocinaje videotelefonem pfes 
dalkove nakupovani azpo skolni aplikace. 

Nespornym uspechlem je vsak digitalni sate- 
litni televize, ktera vysila ze 2 stacionarnich 
druzic na 150 kanalech a pokryva znacnou 
cast USA. Pfijimac stoji 700 az 900 $, vcetne 
pulmetrove paraboly a dekompresnich obvodu 
MPEG-1. V Evrope planuje v letosnim roce za- 
hajeni podobneho vysilani francouzska spolec- 
nost Canal Plus. Kvalita pfijmu je udajne lepsi 
nez u kabelove televtze. 

Naproti tomu stale jeste neni rozhodnuto 
o systemu a normach pro digitalnf televizi s vet- 
si rozliSovaci schopnosti. Ta by nyni mela mit 
1080 fadku krat 1920 bodu, kompresni system 
MPEG 2, modulace s potiacenym jednim pas- 
mem (VSB), uvazuje se altemativne s kodova- 
nou ortogonaini modulaci COFOM, ktera ma byt 
teoreticky vyhodndjsi. Tento digitelni system pfi- 
mel i Evropskou rozhlasovou unii EBU, aby za- 
stavila prace na analogovem systemu HD-MAC 
a podpofila digitelni verzi. Japonsko zatim 
zustava pri analogovem systemu, pro ktery je 
v provozu ji 2 nekolik desitek tisic pfijimacu. Zato 
se zde staly modou obdelnikove obrazovky 
s pomerem stran 16:9 (puvodne zavadenym 
pro nejvetsi obrazovky) a to i u malych pfenos- 
nych pfijimadu. Novym prvkem u TV pfijimacu 
i v USA je moznost procitani TV programu na 
obrazovce kdykoli behem vysilani. Tyto informa- 
ce jsou kddovany v zatemnovacich intervalech 
podobne jako teletext v nekterych statech USA 
a jsou vyvolatelne zvlastnim tlacitkem na dalko- 
vem ovladani takto vybavenych pfijimacu, ktere 
jsou o 50 $ drazsi nez normalni. 

V oblasti elektronickych meficich pfistroju 
pokracuji trendy zvysujici pohodli, rychlost 
p produktivitu meficich operaci. U popuiarnich 
digitelnlch multimetru se objevuje krome bezne- 
ho displeje LCD nebo LED tak6 XY displej, 
ukazujici casovy prubeh merene veliciny (do 
1 MHz), casove zmeny amplitud a logicke signa- 
ly. Mefi i kmitocet do 10 MHz (napf. Fluke 867, 
asi 1300 $). Problemy s lokalizaci poruch u eiek- 
tronickych slozitych zarizeni se fesi preventivne 
jiz pfi jejich navrhu ( D design for testability”, navrh 
s moznosti zkouseni), napf. zpfistupnenim me¬ 
ficich bodu na rozhrani funkcnich dilu, jejich 
rozpojitelnosti, navrhem testovacich automatCi 
a testovacich signalu apod. Zajimavou metodou 
pro zkouseni digitelnlch systemu CMOS je tzv. 
„IDDQ testing" spocivajici v jednoducltem mefe- 
ni napajeciho proudu techto systemu pfi sou- 
casnem buzeni jejich vstupu zkusebnimi signaiy 
(test vectors). Takto je moino velmi rychle loka- 
lizovat vadny obvod, zkrat nebo pferuseni plos- 
neho spoje atd. Podobnym zpusobem se podan- 
lo usnadrtit (ogickou analyzu siozitych digitalnich 
systemu v analyzatoru HP 54620A castecnou 
automatizaci nekterych funkci a vyuzitim nekte¬ 
rych prvku z osvedcenych osciloskopu. 

Doc. Ing. Jin Vackar, Csc. 








AMATERSKE RADIO SEZNAMUJE 



Elektronicky 
psaci stroj 
Olivetti ETP 
540-IIE 


Celkovy popis 

To, ze jsem si pro dnesni test 
vybral prave elektronicky psaci stroj, 
se muze v ere pocitacu zdat mnohym 
ctenafum temef anachronismem. V ur- 
citem smeru mohou mit pravdu, ale 
meli by si uvedomit, ze drobni podni- 
katele, popfipade soukrome osoby, 
kteri chteji psat Cihledne dopisy se za¬ 
rovnanym pravym okrajem, na pocitac 
s perfektni tiskarnou, ktery stoji mno- 
honasobek ceny psaciho stroje, zatim 
proste nemaji. 

Pro mnohe z techto zajemcu muze 
byt i rozhodujici ta skutecnost, ze psa¬ 
ci stroj v dobe, kdy ho nepotfebuji, 
mohou zcela jednoduse ulozit kamkoli 
- tfeba do skfine, coz s pocitacem 
kombinovanym s tiskarnou neni zdaie- 
ka tak jednoduche. A pro vyplnovani 
ruznych formulafu ma opet psaci stroj 
jednoznacne vyhody. Ztoho plyne, ze 
i dnes ma (a patrne bude mit i nadale) 
pro urcity okruh lidi elektronicky psaci 
stroj sve nesporne funkcni a pfede- 
vsim ekonomicke pfednosti. 

Shodou okolnosti jsem mel v po- 
sledni dobe moznost seznamit se 
a vyzkouset si nekolik modemich psa- 
cich stroju, ktere mely velice podobne 
vlastnosti. Z nich se mi zcela jedno¬ 
znacne zalibil stroj Olivetti ETP 540-IIE, 
protoze splnoval vse, co jsem od tako- 
veho stroje ocekaval.'Tento psaci stroj 
umi psat ruznymi druhy pisma. V sou- 
casne dobe k nemu mohou byt doda* 
ny ctyri ruzne typove kotouce, jejichz 
ukazky pisma jsou na obrazku na kon- 
ci testu. Cislo pred oznacenim pisma 
znamena velikost pisma (presn§ji po- 
6et znaku na palec). Podle zvoleneho 
kotouce Ize pak volit roztec mezi jed- 
notlivymi znaky (60, 72 nebo 90 znaku 
na radek). 

Popisovany psaci stroj je vybaven 
40mistnym displejem. Displej Ize vy- 
uzivat k prubezne kontrole a opravam 
chyb v textu. U stroje Ize volit n£kolik 
zpusobu psani. Muzeme zvolit prime 
psani textu bez pouziti displeje, coz 
odpovida beznemu psacimu stroji. 
V tomto pripade muzeme nastavit ruc- 
ni nebo automaticky posuv na dalsi 
radek. Muieme zvolit psani „do disple¬ 
je” a po ukonceni kazdeho r^dku bud 1 
rucne nebo automaticky prejit na dalsi 


radek. Tento druhy zpusob ma vyhodu 
v moznosti opravit pripadne chyby 
v textu prislusneho radku jeste na 
displeji, kde jsou opravy tak snadne 
jako na pocitaci. Treti zpusob je ob- 
dobny druhemu zpusobu, avsak po 
ukonceni (a pripadne oprave) radku je 
radek vytisknut se zarovnanym pra¬ 
vym okrajem, takze napsany text je 
pak zarovnan na obou stranach. 

V prave napsanem radku Ize zcela 
jednoduchym zpusobem vymazat libo- 
volny znak, libovolne slovo, nebo cely 
radek. Pokud vyuzivame B psani do 
displeje”, jsou vsechny potrebne ko- 
rekce (vymazani nebo vlozeni znaku 
nebo slov) stejne jednoduche jako 
u pocitace. Stroj je vybaven radou dal- 
sich funkci, jako je automaticke psani 
tucnych znaku, automaticke podtrha- 
vani textu, centrovani textu na stred 
stranky, zarovnavani textu k pravemu 
okraji, odsazeni radky nebo odsazeni 
odstavce, psani indexu, funkce tabula- 
toru a psani desetinnych cisel s dese- 
tinnou carkou ve svisle fade. Krome 
techto a nekterych dalsich funkci umi 
stroj jednoduchym postupem vytvaret 
ramecky, pfipadne sachovnice. 

Stroj je dale vybaven pameti, kte- 
rou Ize rozd&lit do deviti sekci a ulozit 
do nich az devet ruznych textu. Tato 
pamef ma celkovy obsah 7000 znaku. 
Ulozene texty Ize z pameti kdykoli 
vyvolat a vytisknout. Opet Ize zvolit, 
zda budou tyto texty vytisknuty bez- 
nym zpusobem nebo se zarovnanym 
pravym okrajem. 

K tisku textu slouzi psaci paska 
dodavana v kazete. Tato paska muze 
byt bud’ karbonova nebo nylonova. 
Pro mazani jiz napsaneho textu je 
pristroj vybaven mazaci paskou ..lift 


off" (pro texty napsane karbonovou 
paskou) nebo mazaci paskou „cover 
up” (pro texty napsane nylonovou 
paskou). 

Technicke udaje: 

Maximalni sirka papiru: 30,5 cm. 

Maximalm delka radku: 22,9 cm. 

Rychlost tisku: 12 znaku za sekundu. 
Kapacita pameti: 7000 znaku. 

Displej: 40 znaku + informacni radek. 
Rozmery stroje(v xsx h): 

13,5 x 39 x 36 cm. 
Hmotnost stroje: 4,6 kg. 

Funkce pristroje 

Jak jsem se jiz v uvodu zminil, 
tento psaci stroj se mi v porovnani 
s ostatnimi stroji jiz napoprve zalibil 
nejen svymi technickymi vlastnostmi, 
ale i vzhiedem. Jeho vnejsi provedeni 
je velice elegantni a je opatren jak kry- 
tem psaciho valce, tak i krytem klaves- 
nice. Protoze ma i vyklopne drzadlo, 
Ize ho snadno prenaset a snadno ukli- 
dit - treba do skrine. 

Druhym pfijemnym pfekvapenim 
po jeho uvedeni do chodu byla tichost 
psani. Stroj byl totiz zretelne tissi nez 
jeho konkurenti. 

Na jeho velkem a prehlednem dis¬ 
pleji Ize pohodlne sledovat psany text 
(displej ma ctyri nastavitelne urovne 
jasu). Pokud pri psani udelame chybu 
nebo potrebujeme nejaky vyraz vyfa- 
dit, pfipadne nahradit jinym, jde to, 
jak jsem se jiz zminil, stejne snadno 
jako na pocitaci. Pokud pouzivame 
„psani do displeje”, muzeme vsechny 
nedostatky opravit elektronicky a v ta- 
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kovem pnpade ani nebudeme vyuzl- 
vat mazaci pasku. 

Na prave strane displeje je trvale 
indikovan pocet znaku, ktere jeste 
zt^yvajl do konce pnsiusneho radku, 
coz je tez velmi vyhodne, protoze to 
umoznuje optimalne rozdelit poslednl 
slovo na radku. To plat! obzvlaste pri 
psani uzkych sloupcu. 

V psaclm stroji muze byt pouzita 
bud 1 karbonova nebo nylonova psacl 
paska. Karbonova paska pracuje na 
principu ..propisotu” a psaci stroj s ni 
poskytuje kvalitni pismo, ktere muze 
u pocltace poskytnout pouzejaserova 
tiskarna. Pro mazanl tohoto plsma se 
pouzlva mazaci paska typu „lift off, 
ktera pismo z papiru sejme. S jednou 
kazetou karbonove pasky Ize napsat 
az 60 000 znaku. 

Nylonova paska pracuje na obdob- 
nem principu jako barvici paska bez- 
nyeh psacich strojtr. Kvairta plsma, 
napsaneho touto paskou, je jiz o po- 
znani hors! a k mazanl je v tomto pn¬ 
pade nutno pouzit mazaci pasku typu 
..cover up", ktera pismo prekryje bllou 
barvou. S jednou kazetou nylono- 
ve pasky Ize vsak napsat az 300 000 
znaku. 

Psacl paska je v kazete a vymenu- 
je se velmi snadno a rychle. Pokud je 
treba vymenit clvky s mazaci paskou, 
je to rovnez snadne, ale je nutne nej- 
prve vyjmout kazetu s psacl paskou. 
Kazetu s psacl paskou je treba vy¬ 
jmout i v pnpade, ze si prejeme vyme- 
-mt typove kolecko. I tato vymena vsak 
trva jen nekolik sekund. 

Z rady zvlastnlch funkcl, ktere stroj 
umoznuje, bych se rad zmlnil o moz- 
nosti vytvaret ramecky libovolne veli- 
kosti. Zadanlm ieveho hornlho a pra- 
veho dolnlho rohu pozadovaneho 
ramecku, vytvori stroj perfektnl rame- 
cek jednlm stiskem klavesy. Obdob- 
nym postupem Ize tez vytvorit libovol- 
nou sachovnici ctvercovych nebo 
obdelnlkovych ramecku. 

Jedine, co bych v tomto pnpade 
mohl kritizovat, je navod k pouzitl. 
Ackoli je vytisten profesionalnlm zpu- 
sobem na kvalitnim papiru, ma obdob- 
ne nedostatky, se kterymi se setkava- 
me i u navodu na jine prlstroje. 

V tomto prlpade se zrejme jedna 
o otrocky preklad originalnlho navodu, 
pricemz prekladatel patrne tento stroj 
vubec v ruce nemel. V ceskem navo¬ 
du je predevslm pouzlvana nejednot- 
na terminoiogie, ktera uzivatele nutne 
mate. Pro displej je naprlklad pouzl- 
vano spravne oznacenl „displej", ale 
mnohokrat je oznacovan tez jako 
..vstupnl pole”. V kapitole o pameti 
stroje je hovoreno jednou o ..oblast! 
pameti”, podruhe o „poli pameti”, pri¬ 
cemz jde o jedno a totez. Hned na za- 
catku navodu je uzivatel informovan 


o „znakovem rezimu” nebo o „radko- 
vem rezimu”, aniz by mu bylo ve stej- 
ne kapitole vysv^tleno, jaky je mezi 
obema rezimy rozdil. ZmlnSna kapi- 
tola je nevhodne nazvana „pracovnlm 
prostredlm”, ackoli o zadne pracov- 
nl prostredl nejde, pouze se v nl jed¬ 
na o nastaveni, poprlpade zvoleni 
funkcl. 

V dalslch kapitolach je opakovane 
doporucovano „nastavte kursor” nebo 
..umlstete kursor”, coz je nesmyslem, 
protoze na displeji zadny kursor nenl. 
Na str. 17 ceskeho navodu je odkaz 
na kapitolu ..Vkladanl promennych 
pomocl nastaveni kodu spojenl”. Kro- 
m6 toho, ze je to verbalni nesmysl, 
zadna kapitola s tlmto nazvem v na¬ 
vodu nenl. Ukladanl adres do pameti 
a jejich pouzitl nebo automaticka opra- 
va znaku na displeji jsou popsany 
tak. zmatene, ze ta uzivatel pochopi az 
po fade praktlckyx^r zkotrsek. 

V navodu nalezneme jeste radu nic 
nerlkajlclch pokynu, jako ..Zmefite 
format pouzitlm patricnych procedur” 
a tez radu velice osklivych vyrazu 
jako „hlava provede odsazenl”, „pro- 
vedete vypnutl” nebo „provedete tisk”. 

Prekladatel ma zrejme v zive pa¬ 
meti vojenske vyjadrovanl. A tak. 
bych mohl pokracovat dale. Omezlm 
se vsak na prosbu vyrobci nebo do- 
vozci, ktery je zrejme za navod odpo- 
vedny: vuci uzivateli by bylo vice nez 
vhodne venovat tak dobremu vyrobku 
odpovldajlcl navod. I kdyz uzivatel 
nakonec jiste vsechny zakladni funk- 
ce po ruznych zkouskach pochopl, 
nenl to rozhodne v pofadku. 

Zaver 

Tern, kterl zjakychkoli duvodu ne- 
mohou mlt pocltac, doplneny kvalit¬ 
ni tiskarnou, bych tento elektronicky 
psacl stroj rad doporucil s presvedce- 
nlm, ze je schopen pine uspokojit 
i nadprumerne pozadavky na vyrizo- 
vanl osobnl nebo obchodnl korespon- 
dence. 

Vzorek tohoto stroje nam zapujcila 
firma MAREX z Prahy 2, Francouzska 
ulice 32, (tel. 25 35 98, 25 74 23). 
U teto firmy je uvedeny psacl stroj 
prodavan za 7186,- Kc (s DPH) nebo 
za 5890,- Kc (bez DPH). Stroj je v za- 
kladnlm provedenl vybaven karbo- 
novou psacl paskou, mazaci paskou 
typu ..lift off a typovym kotouckem 
12 ELETTO 133. 

Jeste nekolik cen doplhkovych dllu: 
karbonova psacl paska stojl 158,- K6, 
mazaci paska ..lift off stojl 25,- Kc, 
nylonova psacl paska stojl 175,- Kc, 
mazaci paska ..cover up” stojl 35,- Kc 
a typove kotoucky maji jednotnou ce- 
nu 671,- Kc. 

Adrien Hofhans 


Amaterske radio, redakce Praha (10 PICA 133) 
Amaterske radio, redakce Praha (12 ELETTO 133) 
Amaterske radio, redakce Praha (15 MIKRON 133) 

AmatejiAke, siadLo, nodakas. 9/iah.a (12 ROMA 1331 
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Dvoracek, K., Ing.: Elektricke roz- 
vody a vnejsi vlivy, dil I., vydalo 
nakiadatetstvt STRO-M, rozsah 
80 stran A5,1995, cena 84 Kc. 

V souladu s novymi CSN jsou 
v teto prlrucce popsany vnejsi vlivy 
a zpusob ochrany pred jejich ucinky, 
ktere je nutne brat v uvahu pri navrho- 
vanl, vyberu a montazi elektrickych 
zafizem. Prlrucka obsahuje rovnez pd- 
pis ucinkii vnejsich vlivu na zatrldenf 
jednotlivych prostoru z hlediska rizika 
urazu elektrickym proudem, zpusob 
urcovanl a dokumentace techto vlivu. 

Fifette , P.> fng, Smetana Z, Ing.: 
Pnpojovaci podminky dodavky 
elektfiny, vydalo nakladatelstv! 
STRO-M, rozsah 74 stran A5, 
1994, cena 74 Kc. 

V prlrucce jsou shrnuty obecne plat- 
ne zakladni podminky dodavky elektfi¬ 
ny vybrane z legislativnlch predpisu a 
dale zasady, tykajicl se projektovani. 
zrlzovanl a provozovanl el. vytapenl a 
prlpravy tepie uzltkove vody. V prlruc- 
ce jsou rovnez uvedeny zasady pro 
umlstenl, upevnenl a zapojeni me- 
riclch zarlzenl, i se zakladnimi sche- 
maty zapojeni a provedenl hlavnlch 
domovnich vedenl vcetne odbocek 
k elektromerum. Dais! cast prlrucky je 
venovana odberatelum, kterl odebirajl 
elektrinu ze sit! wn nebo vn. V zaveru 
jsou uvedeny hlavnl zasady pro umls- 
teni a zapojeni mericlch souprav, vcet¬ 
ne zakladnlch schemat. Popsana je 
take oblast pripojeni sledovaclch a re- 
gulacnlch zarlzenl na mericl zarlzenl 
rozvodne energeticke spoiecnosti. 

Herzig Z.: Stanoveni otepleni 
rozvadecu vypoctem, vydalo na- 
kladatelstvi STRO-M, rozsah 34 
stran A5,1994, cena 84 Kc. 

Prlrucka vychazl z textu zpravy pod- 
komise 17D, Mezinarodni elektrotech- 
nicke komise IEC - publikace 890, kte- 
rou se stanovl experimentalnl metoda 
urcovanl otepleni v rozvadeclch nn. 

V teto prlrucce je uveden nejen po- 
drobny popis metody urcovanl otepie- 
nl v rozvadeclch nn vypoctem, ale na 
dvou prlkladech je demonstrovan take 
prakticky postup v konkretnlch prlpa- 
dech. Vypocet meznlho otepleni je 
vekpi efektivm zpOsehovefovanl mezi - 
otepleni u castecne typove zkousenych 
rozvadecu (coz ve smyslu CSN 35 71 
07 cast 1 je vhodny zpusob, ktery muze 
v nekterych prlpadech nahradit casove 
a financne velmi narodnou zkou§ku 
otepleni). 

Knihy si muzete zakoupit nebo 
objednat na dobirku v prodejne 
technicke literatury BEN, Vesinova 5,. 
Praha 10,100 00, tel. (02) 782 0211, 
781 8412, fax 782 27 75. 

Slovenska pobocka: Intematna 2, 
974 01 Banska Bystrica, tel. (088) 
350 12, 732 629. 
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AMATERSKE RADIO MLADEZI 


SVITIVE DIODY, JEJICH CINNOST A POUZITI 

(Pokracovdni) 

Posledni z vybranych konstrukci se 
svitivymi diodami ukazuje, jak Ize i 
„stare” konstrukce modem izovat. 

Neposedne svetylko 

Svitive diody Ize s vyhodou (mens! 
napajeci napeti i mens! odebirany 
proud) pouzit ve vsech z§pojenich, 
v nichz jsou k indikaci pouiity Zarovky, 
napajene stejnosmernym napetim (o 
nahrade zarovek, napajenych strida- 
vym napetim, svitivymi diodami bude 
pojednano v dalsich pokracovanich 
tohoto serialu). Typickym pripadem 
muze byt zapojeni, ktere bylo pod na- 
zvem Neposedne svetylko uverejneno 
v AR c. 4/1982, v nemz se jako zdroj 
„svetylka” pouzivaly zarovky 6 V/50 mA. 

Puvodni zapojeni je na obr. 1. Vy- 
sledny efekt zapojeni (rozsvecovani 
zarovek) z&visi na kmitoctech dvou 
oscil&toru, ktere jsou tvoreny hradly 
NAND (logicke obvody TTL zaklad- 
nich rad 7400, 8400, 5400 ci moder- 
nej§i typy s mens! spotrebou proudu, 

74LS00 apod.). Stavy oscilatoru vy- 
hodnocuje dekoder z diod D1 az D8 - 
podle urovni na vystupech oscilatoru 
diody vedou ci nevedou - podle toho 
se otviraji 6i zaviraji tranzistory T1 az 
T4 a svitr ci nesviti zarovky. Stejne pra- 
cuje zapojeni, zameni-li se zarovky 
svitivymi diodami (obr. 2). 

Je-ii na katodach dvojic diod 
(napr. D1, D2) napeti urovne H (velka 
uroven), jsou diody uzavreny (anody 
jsou pfipojeny pres rezistory k +5 V, 
coz je soucasne napajeci napeti inte- 
grovanych obvodu TTL) a na bazi pri- 
slusneho tranzistoru je napeti, ktere 
staci k jeho otevreni, prislusna svitiva 
dioda sviti. Tuto funkci Ize rovnez rea- 
iizovat hradly NAND - zapojeni se tim 
zjednodusi. K danemu ucelu se nej- 
l4pe hodi ctverice hradel s otevrenym 
kolektorem typu 7403 (Ize vsak pouzit 
i 7400). V puvodnim zapojeni nebylo 
mozne hradla pouiit protoze vystupy 


hradel nemohou dodavat proud, po- 
trebny k rozsviceni zarovek. 

Zmeni-li se uroven nap§ti alespofi 
na jedne z katod obou diod na L (niz- 
ka uroven), dioda povede, coz bude 
mit za nasledek, ze napeti na bazi 
tranzistoru nebude stacit k jeho ote- 
vreni, prislusna 
LED nebude svitit. 

Kmitocet obou 
oscilatoru Ize menit 
v §irokem rozsahu 
zmenou kapacit 
kondenzatoru Cl az 
C4, Ize napf. i misto 
kaideho kondenz^i- 
toru zapojit prepi- 
nac a prepinat kon- 
denzatory 
s ruzrtymi kapacita- 
mi, napf. v mezfch 
50 az 200 pF, a sle- 
dovat vysledny 
efekt. 

Rezistory R1 az 
R4 pouiijeme s od- 
porem asi 820 12, 

Cl byl v puvodnim 
zapojeni 200 pF/6 V, 

C2 az C4 mely kapaci- 
tu 100 pF/6 V, rezistory 
R5 az R8 Ize podie ze- 
sileni T1 az T4 pouzit 
v rozmezi 2 az 10 kQ 
(pri zesileni tranzisto¬ 
ru kolem 100 vyhovi 
rezistory s odporem na 
homi mezi uvedeneho 
rozsahu), tranzistory 
ize pouiit univerzalni 
n-p-n (vyhovi jakekoli 
typy KF506 az 508, 

KC507 az 509, KC147 
az 149, BC... apod.), 
diody mohou byt 
germaniove (GA203, 

OA5 apod.) nebo 


kfemikove (KA206, KA261, 1N4148 
apod.). Odpor rezistoru R9 az R12 Ize 
voiit v rozmezi 330 az 470 Q. Svltive 
diody Ize pouzit libovolne. Pfi napaje- 
ni obvodu napetim vetsim nei 5 V je 
treba napajeci napeti zmensit na 
5 V (napr. Zenerovou diodou v serii s 
rezistorem), nebof integrovane obvo¬ 
dy rady TTL nelze bez nebezpeci je- 
jich zniceni napajet napetim vetsim 
nez 5 V - naopak vetsina z nich pra- 




Obr. 3. Deska s plosnymi spoji „sv§tylka " pro puvodni 
zapojeni se zarovkami, pro LED ji ize upravit velmi 
jednoduse, bylo by mozne ji i podstatng zmensit 
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Obr. 2. Nahrada zarovek svitivymi diodami 
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cuje dobre i pri napajeni z ploche ba- 

terie (4,5 V). ' 

Na zaver teto casti naseho povtda- 
ni o LED se jeste vratime k obr. 3 
v minulem cisle AR (v R15). V zapoje- 
ni na obr. 3 byl pouzit dvojity operacni 
zesilovac v jednom pouzdru, typ 
LM358. Pri stavbe obvodu bude moz- 
na tfeba (k dokonale cinnosti) pouzit i 
rezistory, zakreslene na obr. 3 carko- 
vane, jejich pouziti bude zaviset na of- 
setovych napetich pouzitych OZ. Pri 
voibe typu operadniho zesilovace 
(chceme-li uvedeny typ nahradit ji- 
nym) musime respektovat predevsim 
veiikost napajeciho napeti, ne vsech- 
ny OZ maji dovoiene napajeci napeti 
30 V, jine zase nepracuji, maji-li na 
vstupech napeti blizke nule. Pro ctyfi 
LED ize pouzit LM324, pro napeti do 
12 V typy z rady TS271-274, nevhod- 
ne jsou 10 rady 741, 748, 356 a 
TL081. 

Zapojeni na obr. 3 byio nakresleno 
pro dve LED, Ize je vsak rozsirit pro 
v podstate libovolny pocet LED, popf. 
je rozdelit na polovinu a pouzit pouze 
jeden operacni zesilovac a jednu LED. 

Napajeci napeti obvodu muze byt 
v mezich 4 az 30 V (viz homi odstavec). 

Staly svit LED je vetsinou malo 
platny, nelze-li diodu libovolne rozsve- 
cet a zhasinat. V obr. 3 Ize LED zhas- 
nout napf. jejim zkratovanim tranzis- 
torem nebo odpojenim R2 od 0 V. 

_ Trocha teorie kolem LED 

Cinnost svitive diody je zaiozena 
na jevu, ktery je charakterizovan uvol- 
novanim fotonu z pfechody mezi dve- 
ma oblastmi polovodice s ruznym ty- 
pem vodivosti, jimz prochazi proud. 
Uvolnovani fotonu znamena vznik za- 
feni. (Fotony jsou tzv. kvanta svetelne 
energie, jsou to prostorove- 
soustfedena mnozstvi energie elek- 
tromagnetickeho zafeni, ktera se po- 
hybuji stejnou rychlosti jako svetlo 
v danem prostredi). Predem si uved’- 
me, ze svetlo je elektromagneticke 
zareni s vlnovou deikou 0,38 az 0,78 
pm, ktere jedrrre zanechavsr vjerny 
v lidskem oku, ostatni elektromagne- 
ticka zareni jsou pro ctoveka B nevidi- 
telna”. Oblast zareni s vlnovymi delka- 
mi vetsimi nez 0,78 pnr) (asi do 100 
pm) se nazyva infracervene zareni, 
v soucasne dobe se pouziva prede- 
vsim v dalkovych ovladacich pristroju 
spotrebni elektroniky. Oblast zareni 
s vlnovymi delkami (od asi 10 nm) do 
0,38 pm (380 nm) se nazyva uitrafia- 
iove zareni (UV a mluvi se o nem pre- 
devsim v souvislosti se slunecnim svet- 
lem). 


Tab. 1. 


Barva 

Vinova delka 
[Mm] 

Kmitocet 

[THz] 

modra 

zeiena 

zluta 

oranzova 

cervena 

0,452 az 0,485 
0,495 az 0,535 
0,568 az 0,585 
0,592 az 0,608 
0,656 az 0,768 

664 az 618 
606 az 560 
528 az 512 
507 az 494 
456 az 406 


Tab. 2. Vybrane druhy LED Hewlett-Packard 


Typ 

0 

Druh 

Barva 

Celk. 


Up 

Svitivost 

Vyza t. 





ztrata P D 



'v 

uhel [°] 


[mm] 



[mW] 

[mA] 

[V] 

[mcd] 


L-HLMP-1300 

3 


cerv. 

135 

10 

2,2 

5 

60 

L-HLMP-1503 

3 

standard 

zel. 

135 

10 

2,3 

5 

60 

L-HLMP-1400 

3 


zluta 

85 

10 

2,2 

5 

60 

L-HLMP-1700 

3 


Cerv. 

24 

2 

1,8 

1,8 

50 

L-HLPM-1790 

3 

s malym 

zel. 

24 

2 

1,8 

1.6 

50 

L-HLMP-1719 

3 

prikonem 

zluta 

36 

2 

1,9 

1,6 

50 

L-HLMP-4700 

5 


Cerv. 

36 

2 

1,8 

2 

50 

L-HLMP-3750 

5 

s velkou 

Cerv. 

T35 

20 

2,2 

125 

24 

L-HLMP-3950 

5 

sviti- 

zel. 

135 

20 

2,3 

120 

24 

L-HLMP-3850 

5 

vosti 

zluta 

85 

20 

2,2 

140 

24 









Ocinnost 

HPWR-M300 

7,6x7,6 

supersv. 

Cerv. 


70 

2,7 

800 

85 Im/W 


Protoze V elektronice byva zvykem 
uvadet casteji kmitocet nez vlnovou ‘ 
delku, Ize ze znameho vztahu X = c/f, 
kde f je kmitocet v THz (terahertz, 
10 12 Hz), c rychlost sireni svetla ve va- 
kuu (plati priblizne i pro vzduch, tj. 
3.10 8 ms' 1 , A vinova delka, urcit, ze 
rozsah kmitoctu viditelneho svetla je 
384 az 800 THz. 

K tomu je tfeba dodat, ze barva 
svetla je podle teorie elektromagne- 
tickeho zareni dana jeho vlnovou dei¬ 
kou. Pro zajimavost jsou v tab. 1 uve¬ 
deny vlnove delky a kmitocty zafeni 
svetla zakladnich barev. 

Jak je znamo, svitive diody se vy- 
rabeji cervene, zelene, zlute (oranzo- 
ve) a modre svitici. Posledne jmeno- 
vane jsou nejdrazsi a i dnes se 
vyskytujf v zapojenich velmi zridka, 
pfestoze se vyrabeji jiz nekolik let. Na 
obr. 1 je symbolicka znacka LED a 
pod ni jsou prehledne uvedeny typic- 
ke ubytky napeti (tzv. predni napeti 
Up) na polovodicovem prechodu diod 
ruzne barvy, prochazi-li jimi 
proud. 


** W 


anoda 




katoda 


Obr. 1. Schematicka znacka a 
typicke pouzdro LED, typicka pfedni 
napeti LED, pri proudu 20 mA 


Barva 

cerv. 

oranz. 

zluta 

zel. 

Up 

1,8 V 

2,0 V 

2,1 V 

2,2 V 


Svitiva dioda je pouze druhem 
bezne polovodicove diody, proto pri 
pruchodu proudu asi 20 mA bude na 
ni vzdy ubytek napeti jako u bezne dio¬ 
dy, pouze o neco vetsi, typicky kolem 

2 V. Proud, prochazejici diodou, pri 
nemz dioda sviti, se oznacuje jako 
pfedni proud, l F Je-li na svitivou diodu 
pfipojeno napeti v zavernem smeru, 
vykazuje dioda vlastnosti stabilizacni 
(Zenerovy) diody az do urcite velikosti 
tohoto napeti (obr. 2), Ize pocitat s tim, 
ze pfevazna vetsina LED nebude po- 
skozena zavernym napetim v mezich 

3 az 5 V, pfi vetsich napetich se LED 



Obr. 2. Vottamperova charakteristika 
svitive diody obracene polarizovane 
(v zavernem smeru) odpovida cha- 
rakteristice Zenerovy diody 

znici (prorazi se jeji polovodicovy pfe- 
chod), vznikne tzv. iavinovity pruraz. 
Proto je tfeba pfi zkouseni LED (napf. 
pfi urcovani jejich elektrod, katody a 
anody) pouzivat vzdy napeti maximat- 
ne 5 V a vzdy zapojit do serie s dio¬ 
dou rezistor (napajeci ci zkusebni na¬ 
peti muze byt samozfejme i vetsi nez 
5 V, je vsak tfeba mit jistotu, ze dioda 
nebude zapojena obracene, tj. se za- 
menenymi elektrodami) - jeho odpor 
zavisi na pouzitem napeti a Ize ho 
snadno urcit ze vztahu 

R = (U n - Up) / Ip, 

kde je podle obr. 3 R odpor pfedfad- 
neho rezistoru v |£2] (bud' v anode 
nebo katode diody), U„ napajeci rra- 
peti ve [V], Up pfedni napeti diody 
(uvazuje se vetsinou U F = 2 V) a / F 
proud v pfednim smeru v [A] (uvazuje 
se obvykle v mezich 10 az 20 mA, tj. 
0,01 az 0,02 A). 

Pro napajeci napeti napf. 6 V a 
proud 20 mA by mel mit tedy rezistor 
odpor R =.(6 - 2)/0,02 = 200 £1 pro 
proud 10 mA R = 4/0,01 = 400 Q. 
V praxi je zcela jedno, bude-li pfed- 
radny rezistor zapojen v pfivodu ke 
katode nebo anode. 

Je zfejme, ze cim bude pfedni 
proud diodou vetsi, tim vice bude dio- 


Obr. 3. K vypoctu 
odporu predradneho 
rezistoru R 


+U„ 
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R 

OV 
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da svitit. Vetsina svitivych diod „vydrzf 
proud asi 30 az 40 mA - aiespon po 
urcitou dobu, v praxi se vsak pro zajis- 
teni bezchybne cinnosti LED pouziva 
jako maximum proud do 20 mA. Dio¬ 
dy s maiym pfikonem se napajeji ob- 
vykle proudem 2 mA. 

Prehled vybranych druhu LED jed- 
noho vyrobce je v tab. 2. 

Krome v tabulce uvedenych LED 
v kulatych pouzdrecb se vyrabeji 
napf. diody s ctvercovitym a obdelni- 
kovitym pudorysem pouzdra, date di¬ 
ody dvoubarevne, obvykie v kombina- 
ci cervena-zelena (bud’ se dvema 
vyvody antiparalelne zapojene, nebo 
se tremi vyvody se spolecnou kafo- 
dou), dale LED blikajici (kmitocet bli- 
kani nejcasteji 2,2 Hz), dale diody roz- 
ptylne, LED s objimkou atd. 

Co je vsak podstatne - vetsina svi¬ 
tivych diod ma jeden z vyvodu kratsi - 
na tento kratsi vyvod je vyvedena ob- 
vykle katoda diody, i kdyz obecne pla- 
ti, ze vyjimky potvrzuji pravidlo, jsou 
skutecne fidke. Anoda svitivych diod 
(tedy delsi vyvod) se pripojuje vzdy ke 
kladnemu (ci ..kladnejsimu") napeti. 

V souvislosti s proudem diodou a 
v zavislosti na nem s intenzitou svetla 
diody jsme se dostali do oblasti foto- 
metrie LED, tj. do oblasti fyzikalnich 
velicin, charakterizujicich svetlo. 

Ze souteze o nejvtipnejsi zapo- 
jem modulu, 

ktere byly na pokracovani uverejnova- 
ny v teto rubrice od c. 1/1994 do cisla 
5/1995, jsme se rozhodli uvefejnit vi- 
tezny prlspevek nasebo ctenare z Ha- 
vifova (ostatni soutezid byli o vysledku 
sout§ze vyrozumneni dopisem). Jak 
text, tak obrazek jsme redakcne neu- 
pravovali, aby bylo zrejme, jak by met 
asi vypadat prispevek do vsech soute- 
zi, ktere pripravujeme. 

Fotobunka s meiodif 

Cely obvod se sklada ze dvou za- 
kladnich casti - vysilace a prijimace 
neviditelnych infracervenych paprsku. 
Ve vysilaci jsou k napajeni pouzity dva 
tuzkove clanky, jejichz energii zmeni 
dioda IR na infracervene zareni. Zafeni 
IR z vysilace je v pfijimaci snimano 
modulem SCI, popsanym v AR 11/94. 

V modulu je vsak misto fotorezistoru 
pouzita prijimaci dioda IR, zastinena 
tmavym organickym sklem, aby prijern 
IR (infracerveneho zafeni) nebyl rusen 
svetlem z okoli. 

Dopad^-li na cidlo (diodu IR v priji¬ 
maci) infracervene zafeni z vysilace, je 
odpor mezi body 3 a 6 velmi maly a T1 
je stale uzavfen. Projde-li n£kdo htida- 
nou zonou, paprsek IR bude pferu§en, 
baze T1 se uzemni a pfechod emitor- 
kolektorTI povede. Proto se u modulu 
USP (AR 2/95) zmeni uroven na vstupu 
z L na H a T2 bude uzavfen po dobu, 
po niz nebudou na cidlo dopadat pa- 
prsky IR. Jakmile se T2 opet otevre, 
UM66TxxS se uvede do diodu a z re- 
prod uktoru se ozve melodie. 


Svetelny tok, svitivost 

Jeste pfed tim, nez se pustime do 
velicin a jednotek, ktere charakterizuji 
svit svitivych diod, uvecTme si, ze LED 
maji oproti beznym iarovk^m mno- 
hon^sobnd vetsi ucinnost pfemeny 
elektricke energie na svetelnou a ze 
jejich „rychlost reakce” na pripojeni 
napajeciho napeti je stonasobne ai 
tisicinasobne vetsi. 

Pro vyber svitivych diod pro to ci 
ono pou^iti je treba vedet, ze lidske 
oko reaguje na zUfeni ruzne barvy 
(ruzne vlnove ctelkff|?ruznou citlivosti, 
infracervene a ultrafialove zafeni ne- 
vyvolava v oku zadny zrakovy vjem a to 
ani pfi jejich sebevetsi intenzite. Nej- 
citliv§j§i je lidske oko na zelenozlute 
svdtlo s delkou vlny 555 nm. Proto je 
vzdy tfeba pro to 6i ono pouziti LED 
dulezite zrakove posouzeni, ktere uva- 
zi takove cinitele, jako je velikost LED, 
pfedpokladana pozorovaci vzdale- 
nost, zorny uhel, pozadi, pfedpokla- 
dane vnejsi osvetleni atd. Pritom je 
tfeba veddt, te relativni aplitudova 
odezva oka ma logaritmicky charak- 
ter, takze bezne oko stezi rozpozna 
rozdily svitivosti 1:2. 

Chceme-li vsak pro vyber typu 
LED pou2it b6zne katalogove udaje, 
najdeme mezi zakladnimi parametry 
LED i veliciny / v [mcd] a uhel [°]. Jde o 
tzv. svitivost (zakladni jednotkou je 
kandela, cd) a vyzarovaci uhel, tj. 


uhel, v n£mz LED vyzafuje maximum 
svetelne energie. Svitivost je urcena 
podilem zafive energie, prochazejici 
nejakou plochou za jednotku casu, tj. 
zafivym tokem ve zvolenem srrteru do 
urciteho prostoroveho uhlu, a tohoto 
prostoroveho uhlu. Jednotka svitivosti, 
ktera byva v katalozich uvadena, je 
obvykie milikandela, mcd, 10' 3 cd. 
Podle svitivosti a vyzafovaciho uhlu 
Ize tedy aiespoh pro zkousku vybrat 

Pro informaci: bezne LED maji sviti¬ 
vost 3,5 az 5 mcd, vyzarovaci uhel 50 
az 60 °, svitive diody s maiym priko- 
nem asi 1,6 az 2 mcd a vyzarovaci 
uhel od 50 do 90 °, diody s velkou svi¬ 
tivosti 100 az 300 mcd pfi vyzafova- 
cim uhlu kolem 25 °. Nektefi vyrobci 
<napf. Hewlett -Packard) nabizeji i tzv. 
supersvitive diody v barve jantarove, 
cerven§ a oranzove (pfip. i mod re) se 
svitivosti 600 az 6000 mcd pfi vyzafo- 
vacim uhlu az 45 °, -nektere z techto 
diod maji jiny vyzarovaci uhel ve verti- 
kalnim (napf. 30 °) a jiny v horizontal- 
nim smeru (napf. 60 °). Diody tohoto 
typu jiz dnes slouzi misto zarovek v sil- 
nicnich semaforech, koncovych svet- 
lech aut atd. LED pro plosnou mon- 
taz maji vetsinou vyzarovaci uhel 
kolem 155 ° a svitivost typicky (pfi 
proudu 20 mA) 5 az 16 mcd pfi velikosti 
3,2x1,6, popf. 2x1,25 mm. 

(Pokracovani) 



V AR A7/1995 v R15 bylo v ctenku 
Zdroje jako radioamaterske stavebnice 
(str. 7) uvefejn§no schema zapojeni stabi- 
lizovaneho zdroje s tfemi v^stupnimi nape- 


timi, 6,8, 8,2 a 10 V. 
Na zadost ctenafu 
rubriky R15 uvefej- 
fiujeme dodatecn§ 
k zapojeni stabilizo- 
vaneho zdroje i des- 
ku s piosnymi spoji, 
nebof zdroj s takto 
volenymi vystupnimi 
napetimi je velmi 
prakticky a zadany. 


Deska s piosnymi 
spoji pro stabilizo- 
vany zdroj zARA7/ 
95, str, 7 
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Ridici jednotka 
s kmitoctovou syntezou 
pro prijfmac VKV 

Radek Vaclavik 

Na strankach Amaterskeho radia se naposledy objevila kon- 
strukce kmitoctoveho syntezatoru pro prijimac VKV v roce 1990 
(prtloha Prakticka elektronika). Obsahovala velke mnozstvi obvodu 
nfzke integrace vyrobenych technologii ECL, TTL i CMOS. Diky mo- 
dernim integrovanym obvodum Ize dries sestrojit kvaiitni kmitocto¬ 
vy syntezator s minimem soucastek. 


VYBRALI JSME NAl 

obAlku 



Zde popsana konstrukce predsta- 
vuje zapojeni mikroprocesorem ovla- 
dane fidici jednotky, urcene pro pri- 
pojeni k libovolnemu prijimaci VKV, 
jehoz vstupni dll je prelacfovan varika- 
py, Pouiiti mikroprocesoru umoznuje 
jednoduse pripojit dalsi periferie, We¬ 
re zvysi komfort obsluhy (displej, 
pamet predvoleb, dalkove ovladani). 
Mojt snahou bylo navrhnout jednotku 
untverzalni, jednoduchou, bez nutnos- 
ti sloiiteho nastavovani a cenove pri- 
jatelnou. 

Zakladni technicke udaje 


5 V. 
50 mA. 
100 x 95 x 15 mm. 

9 IO, 3 diody. 
87,5 az 108,0 MHz. 

100 kHz. 


Ridici deska 
Napajeni: 

-Odber proudu: 

Rozmery: 

Osazeni: 

Kmit. rozsah: 

Minimalni kmitoctovy krok: 

Deska displeje 
Typ zobrazovacu: 4mistny LED. 

Vyska cislice: 14,2 mm. 

Nap&jeni: 5 V (z ridici desky). 

Odber proudu: podle jasu segmentu. 
Rozmery: 50 x 60 x 20 mm. 

Osazeni: 1 IO, 4 diody. 

Uvodni popis 

Srdcem ridici jednotky je mikropro- 
cesor INTEL 80C31 s externi pameti 
programu 27C64, ktery prostfednic- 
tvim ridiciho programu ovlada pripoje- 
ne periferie. VSechny funkce spojene 
se syntezou kmitoctu obstarava obvod 
PHILIPS SAA1057. Do obvodu vstu- 
puje signal z prvmho smesovaciho 
oscilatoru ve vstupni jednotce a na vy- 
stupu obvodu je primo dostupne na- 
peti k ladeni varikapu. Obvod U806D 
zajisfuje dekodovani signalu z prijima- 
6e dalkoveho ovlad^ini (DO) a z kla- 
vesnice. Pamet’ pro ulozeni predvole- 
nych stanic je typu EEPROM 93C46. 
Jako dekoder displeje jsem pouzil 
integrovany obvod SGS THOMSON 
M5451. 

Popis zapojeni ridici desky 

Zapojeni ridici desky je uvedeno 
na obr. 1. Pouzity mikroprocesor je za- 
pojen podle doporuceni vyrobce. Ho- 
dinovy kmitocet mikroprocesoru je od- 


vozovan od krystalu XI, 12 MHz. Ne- 
doporucuji pouzivat krystal s nizsim 
kmitoctem, protoze nektere casti pro¬ 
gramu jsou casove narocne. Pfipojeni 
pameti programu je zcela bezne. 
Osmibitovy stradac 74HCT573 vytvari 
pomoci signalu ALE dolni adresovou 
sbemiti (A0 az A7) z multiplexni dato- 
ve/adresove sbernice mikroprocesoru, 
vytvofenou portem P0. Horni adre- 
sove bity A8 az A15 jsou vyvedeny 
z portu P2. 

Mezi zakladni problemy konstrukci 
pouzivajicich mikroprocesor patri ru- 
seni, vznikajici pri komunikaci proce- 
soru s pameti programu. Ide£lnim re- 
senim by bylo pouzit mikroprocesor 
s interni pameti, napf. typ 87C51. Je- 
ho cena se vsak v soucasne dobe po- 
hybuje kolem 800 Kc. Jak jsem jtz po- 
dotkl v uvodu, snazil jsem se postavit 
jednotku co nejlevnejsi. Proto jsem se 
rozhodl vyuzit vyhod obvodu zhotove- 
nych technologii CMOS. Mikroproce¬ 


sor, stfada6 i pamet’ jsou provedeni 
CMOS, takze proudy tekouci po adre- 
sove a datove sbernici jsou male. Na- 
vic je deska s plosnymi spoji resena 
jako oboustranna a medena fotie na 
strane soucastek slouzi jako stineni. 

Dalsi moznosti, jak potlacit ruseni, 
je moznost vyuzit specialniho mo- 
du cekani IDLE, ktery vsak umozftuji 
pouze mikroprocesory vyrobene tech¬ 
nologii CMOS (oznaceni 8xCxx). V re- 
zimu cekani se vnitfni hodinovy signal 
odpoji od CPU a signaly ALE a PSEN 
prejdou do neaktivniho stavu, proce- 
sor prestane komunikovat s pameti. 
Podrobnejsi popis specialnich rezimu 
je mozno naleW v [1]. Z reiimu cekani 
do normalniho rezimu se mikroproce¬ 
sor vrati pri vyvolani extemiho preru- 
seru INTO (vyvod 12). 

Jednocipovy syntezator SAA1057 
byl podrobne popsan v [2], proto uve- 
du jen zakladni vlastnosti tohoto ob¬ 
vodu. Jedna se o obvod vyrobeny 
technologii l 2 L a ECL se zmensenym 
prikonem. Je urcen pro ladeni rozhla- 
sovych prijimacu na vsech rozsazich 
FM i AM. Napajeci napeti muze byt 
voleno v rozmezi 3,6 az 12 V. Kmi¬ 
toctovy rozsah pro FM je 70 az 
120 MHz, vstupni citlivost je 10 mV. 

Minimalni kmitoctovy krok je na 
rozsahu FM 10 kHz. Obvod je urcen 
pro rizeni z mikropocitace, s kterym 
komunikuje po trivodicove sbernici 
C-BUS. 


Tab. 1. Prirazeni kddu l-BUS jednotlivym povelum 


POVEL 

KOD 

l-BUS 

TYP 

POVELU 

ZDROJ 

KOD PG 
(hex) 

LOC 

EDCBA 

UP 

9 . 

R8 

DO 

0A 


DOWN 

10 

R8 

DO 

0B 


cislo 0 

16 

S 

DO/LOC 

00 

0001 0 

cislo 1 

17 

S 

DO 

01 


cislo 2 

18 

S 

DO 

02 


cislo 3 

19 

S 

DO 

03 


cislo 4 

20 

S 

DO 

04 


cislo 5 

21 

S 

DO 

05 


cislo 6 

22 

S 

DO 

06 


6islo 7 

23 

S 

DO 

07 


cislo 8 

24 

S 

DO 

08 


dislo 9 

25 

S 

DO 

09 


UP 

32 

S 

DO/LOC 

0A 

10 110 

UP 

33 

S 

DO/LOC 

.0A 

1110 1 

DOWN 

34 

S 

DO/LOC 

0B 

1 0000 

-/- 

35 

S 

DO/LOC 

OC 

0000 1 

UP 

36 

R2 

DO/LOC 

0A 

11110 

DOWN 

37 

~ R2 

DO/LOC 

0B 

0 1111 

MODE 

38 

S 

DO/LOC 

0D 

110 10 

MEMORY 

39 

S 

DO/LOC 

0E 

1 0001 

UP 

56 

R8 

DO/LOC 

0A 

0 1000 

DOWN 

57 

R8 

DO/LOC 

0B 

001 00 


Vysvetlivky: 

„Clslo 0 az 9 "pdme zadanidislice. 
„ UP “... kroknahoru. 

„ DOWN • ...krok dolu. 

„ MODE “zmena modu. 

„ MEMORY “... uioteni do pameti. 


„ -/— “... zadani jedno/dve cislice. 
S ... poveljednoduchy (single). 

R2 ... povel o'pakovany 2/s. 

R8 ... povelopakovany 8/s. 

DO ... dalkovy ovladac. 

LOC ... lokalnikJavesnice. 
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Obr. 1. Schema zapojent ridici desky 


R6, C7 a C8 jsou pasivni soucast- 
ky intermho fazoveho detektoru, C6 
siouzi k filtraci vnitmiho stabilizova- 
neho napeti. C5 a R5 urcuji casovou 
konstantu aktivni dolni propusti, ktera 
je soucasti cipu. Referencni kmitocet 
urcuje interni oscilator, rizeny zvnejs- 
ku pripojenym krystalem X2, 4 MHz. 
Jemne se da kmitocet doiadit zmenou 
C9. Na vstup obvodu FFM je pres 
oddelovac? kondenzator C4 priveden 
signal z prvniho smesovaciho oscila- 
toru (o 10,7 MHz vyssi nez prijimany 
kmitocet; pro jine pfipady je potrebne 
modifikovat ridici program). 

Na vyvod 7 ICS je privedeno napeti 
urcene k ladeni (max 32 V). Jeho veli- 
kost zavisi na pouzitem vstupnim dilu 
a melo by byt vets? nez je maximalni 
pozadovane ladici napeti (pro kmito¬ 
cet 108,0 MHz), ftidici vstupy CLB, 
DLEN, DATA a informacni vystup 
TEST jsou pripojeny na port mikropo- 
citace. Minimalni kmitoctovy krok jed- 
notky je 100 kHz, coz se v praxi uka- 
zalo jako pine dostacujici. 

Obvod pro zpracovani poveiu 
z predzesilovace DO a klavesnice, IC8 
U806D (SAB3022B), byl podrobne po- 
psan v [3]. Pro ovladani jednotky je 
mozno pouzit jakykoliv ovladac DO, 
ktery pouziva obvod U807. Signaly 
z vysilace DO nebo z lokalni klavesni¬ 
ce jsou po pfevzeti dekoderem „pfe- 
mdreny” a vyslany na seriovou sb§r- 
nici. Povely z koderu prichazeji jako 
7bitove slovo (1 bit ridici a 6 bitu dat). 

Vyvod 3 IC8 (RSVD) rozhoduje, bu- 
de-li dekoder reagovat na povely 
s fidicim bitem S = 1 (RSVD = L), nebo 
s bitem S = 0 (RSVD = H). Diky tomu 
Ize jednim ovladacem jednoduse ovla- 
dat dva spotfebice. Pro cinnost progra- 
mu neni hodnota ridiciho bitu S roz- 
hodujici. Prirazeni poveiu DO jednotli- 
vym funkcim je uvedeno tab. 1. Vnitrni 
seriova sbemice dat, l-BUS, ma dva 
vystupy, DATA a DLEN. Spravne ro- 
zeznany povel je vysilan synchronizo- 
vane s hodinami (vyvod 2 IC8) na vy- 
stupu DATA. Behem vysilan? je vystup 
DLEN na urovni n L“. Prave tento sig¬ 
nal zpusobi, ze procesor ukonci rezim 
cekani a bude pokracovat v progra- 
mu. Program dekoduje dosly povel, 
obslouzi jej a opet prepne procesor do 
rezimu cekani. 

Pro mistni ovladani ma U806D pet 
vstupu LOCA az LOCE, kterymi ize 
pomoci klavesnice na pristroji provest 
31 poveiu z 64 moznych. Povely jsou 
kodovany pres vnejsi diodovou matici. 
V klidovem stavu jsou vstupy vnitfne 
vztazeny k Vcc. Zadavani poveiu kla- 
vesnici na pristroji ma prioritu pred 
povely DO na vstupu RSIGL Probi- 
hajici vysilani na vystupu l-BUS je 
v tomto pripade ukonceno. Dekoder |e 
napajen ze sit’oveho zdroje, ktery je 
pfipojen za sit’ov^m spinacem a je tu- 
diz po sepnuti sit’oveho spinace trvale 
pod napetim, coz byva indikovano svi- 
tivou diodou. 

Generator hodin pro IC8 je tvoren 
IC7B (4093). Jeho kmitocet Ize presne 
nastavit trimrem PI. Mel by se pohy- 
bovat v rozmezi 56,25 az 68,8 kHz, 
viz [4], Hradlo IC7D, pfipojene na vy¬ 
vod OFF obvodu U806D, siouzi k spi- 
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nani/vyplnani pfistroje povelem c. 2. 
Hradlo IC7C slouzl k ovladani ste- 
reodekoderu (mono/stereo) povelem 
RSVA (povel c. 3). Zajemcum o po- 
drobnejsl popis dalkoveho ovladani 
mohu doporucit [3]. 

Pfipojenl pameti EEPROM !C6 
93C46 i s obsluznym programem bylo 
uvedeno v {5]. Uvedene zapojenl ne- 
skryva zadne zaludnosti a pracuje na- 
prosto spolehlive. 

Jednim z pozadavku pfi navrhu fl- 
dicl jednotky bylo automaticke vyhle- 
davanl stanic oznacovane jako SCAN. 
Vyzkousel jsem nekolik zapojenl, 
z nichz vetsina vyzadovala ke sve cin- 
nosti aktivnl mikroprocesor. Ten zpu- 
soboval znacn6 rusenl, ktere se dafilo 
odstranit jen odstlnenlm jednotky. Na- 
vrhnul jsem proto jednoduche zapoje¬ 
nl, pfi kterem zustava mikroprocesor 
v rezimu IDLE, neprodukuje rusenl 
a nenl nutne jednotku stlnit. 

Zapojenl se sklada ze dvou castl, 
komparatoru (IC10) aze zpozd’ovaci- 
ho obvodu (IC4). Funkce zapojenl je 
n^sledujlcl: Mikroprocesor pfeladl pri- 
jlmac o minimalnl krok 100 kHz a po- 
cka na signal o zavesenl smycky fa- 
zoveho zavesu (vyvod TEST obvodu 
SAA1057). Potom spustl zapomym 
impulsem casovac 1 (IC4a), ktery za- 
jisfuje zpozdenl nutne pro ustalenl 
vsech deju v pfijlmaci. Po uplynuti na- 
stavene doby spustl casovac 1 zapor- 
nym impulsem pres kondenzator C26 
casovac 2 (IC4b). Ten pripojl napajenl 
napefovemu komparatoru 1C 10. Po- 
kud je velikost signal U s mens! nez 
TOstavene U p (vyvod 2 IC10), preklopi 
se vystup komparatoru do log.1 a pres 
splnacl tranzistor T1 se pripojl vyvod 
LOC B obvodu U806D na 0 V. To vy- 
generuje pflkaz „UP" (nahoru). Vyvod 
DLEN pfejde do aktivnlbo stavu a 
vyvola prerusenl mikroprocesoru. Mik¬ 
roprocesor pfejde ze stavu IDLE 
do aktivnlho rezimu a signalem RST 
vypne komparator. Dosly povel se 
vyhodnotl a prijlmac se opet preladi 
o 100 kHz. Cely dej se opakuje az do 
zachyceni signalu, jehoz uroven U s 
presahne nastavene napeti U P a pre- 
lacfovanl se zastavl. Mikroprocesor 
potom ceka na dais! povel, kterym 
muze byt napflklad povel ..MEMORY" 
pro ulozeni stanice do pameti. Vystup 
napet’oveho komparatoru se preklopi 
do log.1, je-li napeti U s < U p . 

Volba dasoveho intervaiu (R12 
C25) zavisl na obvodech konkrptnlho 
prijlmace. Pro pfipojenl pfijlmace po- 
dle [8] se osvedcila f = 0,1 s. Pfi volbe 
maleho f, nestacl U806 spravne vy- 
hodnotit povel UP a prolacfovam se ne- 
nastartuje. 

Volba intervaiu t 2 (R13 C24) nenl 
kriticka. Casovac 2 pracuje pouze ja¬ 
ko „splnac napajenl" pro komparator 
spousteny zapomym impulsem s moz- 
nostl RESET. V praxi se ukazai jako 
dostatecny interval t 2 > 2 s. 

Cenou za jednoduchost zapojeni 
a skutecnost ze mikroprocesor nezpu- 
sobuje rusenl pfijlmace je neschop- 
nost rozpoznat pfesne naladenl pfi¬ 
jlmace. Prolad’ovani se potom na sil- 
nych mlstnlch staniclcb nekolikrat 
zastavuje v dusledku jevu, ktery jsem 


popsal na zacatku kapitoly. Uvazlme-li, 
ze je jednotka urcena pro rlzeni stolnl- 
ho pfijlmace, u nehoz se rezim SCAN 
nepouzlva casto, da se tento jev ak- 
ceptovat. Pro spolehlivou funkd rezimu 
SCAN je nutne mlt pfesne naladeny 
obvod koincidencniho detektoru FM. 

Signal informujicl o site pfijima- 
neho signalu je k dispozici u vetsiny 
integrovanych mf zesilovacu a demo- 
dulatoru. Jednoduchy stykovy obvod, 
urceny pro integrovany obvod A225, 
je na schematu fldicl desky (T2, R17 
az R19), ale nenl umlsten na desce 
s plosn^mi spoji. 

Popis zapojeni desky dispieje 

Zapojenl desky dispieje je na obr. 2. 
Displej je ctyfmlstny LED a pracuje ve 
statickem rezimu. Sadie dispieje IC9 
je obvod M5451 a byl podrobne po- 
psan v [6] nebo v [7], Vyhodou pouziti 
tohoto obvodu je minimalnl pocet dal- 
slch soucastek a zejmena seriovy pfe- 
nos informace, vyzadujlcl pouze dva 
fldicl signaiy z mikropocltace (datovy 
vodid a synchronizacnl vodic). Rezisto- 
rem R11 se nastavuje jas segmentu. 
Diky statickemu rezimu neprodukuje 
displej zadne rusenl. - 

Popis programu 

Delka fldiclho programu je asi 
1,5 kB. Sklada se z nekolika pod- 
programu, slouzlclch ke komunikaci 
s periferiemi, ktere jsou volany z hlav- 
nlho programu. Podrobny popis pro¬ 
gramu neuvadlm pro jeho popiernou 
jednoduchost. Vypis programu ve for- 
matu INTELHEX je v tab. 2. 

Ovladani jednotky 

Zakladni verze programu rozeznava 
tfi pracovnl mody: mod kmitoctu, mod 
pfedvoleb a mod automatickeho vyhle- 
davani stanic (SCAN). Mod pfedvoleb 
umozfiuje volbu stanic ulozenych 


v pameti EEPROM. Volba se mCiie 
uskutecnit bucf prlmo prostfednictvim 
numericke klavesnice, nebo postupne 
tlacltky UP a DOWN. Mod kmitoctu 
umoznuje zadat pflmo kmitocet jako 
4mlstne clslo v rozsahu 87,5 az 108,0, 
nebo krokovat tlabltky UP, DOWN. 
Nalad^nou stanici Ize ulozit do nekte- 
re ze 30 pameti. Pfi stisknutl tlacitka 
MEM v modu kmitocet se na displeji 
zobrazi ME- a program ocekava za- 
danl cisla Q az 30. Po korektnlm zada- 
nl a dalslm stisknutl MEM se stanice 
uiozi do pameti a jednotka se pfepne 
do rezimu pfedvoleb. V modu SCAN 
zacne jednotka po stisknutl tlacitka 
UP (nahoru) vyhledavat stanice. Po 
nalezenl stanice s dostatecne silnym 
signalem se prohledavanl zastavl a 
stanici je mozne ulozit do pameti tla- 
cltkem MEM, nebo po stisku UP za-- 
clt vyhledavat dalsl stanice. Tlacltko 
zmeny modu, MODE, ma nejvyssi prio- 
ritu a jeho stisknutlm se ukonci veskere 
prave provadene ukony a program pfe¬ 
pne jednotku do nasledujlclho modu. 

Minimalnl pocet tlacltek, kterymi 
Ize ovladat vsechny funkce jednotky, 
je ctyfi: MODE, MEM, UP, DOWN. Ty- 
to tlacitka mohou byt umistena jak na 
panelu pfistroje, tak i na d^lkovem 
ovladaci. Uzivatel muze i na celni pa¬ 
nel pfistroje umistit kompletnl klaves- 
nief, avsak za cenu obvodu U807 v roli 
dekoderu mlstnlho ovladani. 

Po pfijetl povelu z DO nebo z kla¬ 
vesnice si program pfekoduje kod 
l-BUS podle tabulky v pameti progra¬ 
mu. Pfifazeni jednotliyych tlacltek ko- 
du l-BUS ukazuje tab.1. ZaSatek pfe- 
kodovaci tabulky je adrese OBDOh. 

Konstrukce 

ftldicl jednotka i deska dispieje jsou 
postaveny na oboustrannych deskach 
s plosnymi spoji, nejlepe s prokove- 
nymi otvory. Pfi peclivem osazovanl 
vsak postaci i deska zhotovena ama- 
tersky bez prokovenych der. Vyvody 
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Tab. 2. Vypis rtdiciho programu v INTELHEX 


1000000002004030B4FD20B4FD30B4FDA2B3B31300 
1000100020B4FDD8EEC2AF30B2FD0303543F900BC5 
09002000D093F53FD209780732B4 
10004OOOC2B5C2081202571202727531C575300569 
10005000120387753201753C00A832C20012025D9E 
10006000E530C3945CE5319426400DE53024A1E5EC 
100070003134D1400302007E75312675305C1203A5 
1000800087751CF1751B81900BB0E532540F93F509 
1000900019E53254F0C4 93F51A1202017400C378C2 
1000A00007C2B630B2FD75A88175870100C209008C 
1000BOOOB40A10753300753400E5322401D4F532EA 
1000C000020186$40B1CC3753300753400E532940D 
1000D00001C0E0540FB40F18D0E0C39406F532020B 
1000E0000186B40D10753300753400C2000203B7E9 
1OOOFOOODOEQ020ODDCOEO24F64OO5DOE0O2012C93 
10010000D0E0B40C24B20275330075340020020E26 
10011000C200751A8075198012020102009CD2007B 
10012000751A0075198012020102009C751CF17588 
100130001B81200013F533900BB093F51A751980CD 
10014000120201D20002009CC200F534900BB09361 
10015000F519120201E533C42534COE024CF400B69 V 
10016000D032753300753400020059DOE0751A8022 
10017000751980753300120201200205C2000200C9 
100180009CD20002009CE532B4F9067532300200CO 
100190005924CF40030200597532000200597531CD 
1001A00000753000E53654F060067531037530E8AF 
1001BOOOE536540F6008F879641201F5D8F9E53591 
1001C00054F06009C4F8790A1201F5D8F9E53554FC 
1001D0000FF91201F5E53075F00AA4F530AFF0E53E 
1001E0003175F0OAA42FF531742E2530F5307404E2 
1001F0003531F53122E53029F530E5313400F5317E 
1002000022E51CB47706751C00020219E51BB481B7 
1002100008E51AB47703751AOOC203C2B1C2BOD29E 
10022000B1120246781C7A047908E6C2B113500272 
10023000D2B1120246D9F418DAEE2003177A017906 
1OO24OOOO3D2O3O2O22AD2B0OOO00O00OOC2BOO0B4 
1002500000000022C2B1221202FAD290221202B091 
100260001202A5C2911202A51202B81202E01202F5 
10027000FA221202BOC2911202A51202A57830121F 
1002800002B81202FA221202BOC2911202A5D29151 
100290001202A51202B81202C11202FAOOD293127F 
1002A0000301C29322D292000000C29200000022F9 
1002B000D293D2911202A5227A06E823231202D009 
1002C000227A08E5311202D07A08E5301202D022F3 
1002D000334005C2910202DAD2911202A5DAF1226C 
1002E0001202EBF5311202EBF530227400C2917A62 
1002F000081202A5A29033DAF822C291C292C293E8 
10030000222090FD3090FD22753700753800AD3009 
10031000AE31C3ED945CFDEE9426FEEE6003020365 
1003200027ED7003020342ED24F6FDEE34FFFEE5F7 
1003300037240AD4F53750E3E5382401D4F53802EO 
10034000031BE537C4F537E538540FC42537F537B7 
10035000E538C4540FF53SE5372475D4F537E5385A 
100360003408D4F53854F0C4900BB093F51CE5383C 
: 10037000540F93F51BE53754F0C4932408F51AE5A0 


1003800037540F93F51922D2B6C295C297C296D2AE 
10039000967A0278321203AC18E67B08C297335083 
1003A00002D2971203ACDBF4DAEEC296D2950000CB 


1003C0000203CD753600753500752F022220091203 

1003D0007400C3C2097807C2B630B2FD75A8817532 

1003E0008701E53FFFC209C2B530080375A881BF88 

1003F0000A2A1203C3E530240AF530E5313400F54A 

100400003112045A1203081202011203873008093C 

10041000.C2B7000000D2B7D2B50203CDBFOB1F1286 

1004200003C3C3E530940AF530E5319400F5311289 

10043000045A1203081202011203870203CDEF24AB 

10044000F6503BBFOE03020540BFODOB2008030210 

100450000668C2080200590203CDC2AFE531B426D6 

100460000EE530B4521775312E75305E02047DB43E 

100470002E0BE530B4680675312675305C22EF101E 

10048000791B107A3A107B54900BB093F519EF2535 

1004 900035F535120201C27CD27D0204F2751B00D3 

1004A000751A00751900B40114C4F536C4900BB068 

1004B00093F51C120201C279D27A0204F2C27925A4 

1004C00036F536EF900BB093F51BE51CB480037541 

1004D0001C00120201C27AD27B0204F2C4F535C4B8 

1004E000900BB0932408F51A120201C27BD27C0251 

1004F00004F2107D030203CDC3E5359475E536940F 

1005000008 4 0-1CE5352 4 7FE53 634EF4 01212019E8 9 

10051000120387752F027536007535000203CD75FD 

100520001C80751B80751A80751980120201752F49 

10053000027536007535000203CD751A0002054FAD 

10054000751C75751BE37519802004EE751A80C241 

1005500005C206753900753A001202017400C378AD 

1005600007C288C2B630B2FD75A881758701COEQA8 

1005700024F64042DOE0200610F539900BB093F5F8 

100580001A120201D20602055CC206900BBOF53ABF 

1005900093F519120201E539C4253AF53C24D040FF 

1005A0009FD205753900753A00200405C206020580 

1005B0005CD20602055CDOEOB40E1C300582853C9E 

1005C00032A832AB31AC30120286C206C205753990 

1005D00000753A00020059B40DOAC206C2051203A2 

1005E000C3020059B40C27B204753900753A0020D3 

1005F000040EC206751A8075198012020102055C8C 

10060000D206751A0075198012020102055CB40A3F 

1006100015E53CD2052401D4F53CB43103753C000A 

1006200012064F020559B40B3CE53CD205C39401B8 

10063000COE0540FB40F13DOEOC39406F53CB4F9F6 

1006400003753C3012064F020559D0E002063CE526 

100650003C540F9Q0BB093F519E53C54F0C493F55E 

100660001A1202012202055C751CE6751B83751ABD 

10067000877519851202017400C3780775A8813047 

10068000B2FD75870100B40A0A753F0AD208O20983 

100690000203B7B40D07C209C20802005902067767 

100BD000 FFFFFFFFOBFFFFFFFFOAOBFFFFFFFFFFO 2 

100BE00000010203040506070809FFFFFFFFFFFFDE 

10 OBFO0 0 OAOAOBOCOAOBODOEFFFFFFFFFFFFFFFFA2 

lOOCO 0 0 0 ODOEFFFFFFFFFFFFOAOBFFFFFFFFFFFFCO 

0A0BB0007714B3B6D4E6E734F7F685 
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nekterych soucastek se potom musi 
zapajet z obou stran desky. Propojeni 
ridici desky s pfijimacem a displejem 
je patrne z obr. 3. Ja pouzivam jednot- 
ku ve spojeni s pfijimacem VKV uve- 
denym v [8], vstupni dfl jsem nahradil 
tovarne vyrabenym typu 1PN05129. 
Signal z prvniho smesovaciho oscila- 
toru je odebiran z eiektrody smesova¬ 
ciho tranzistoru pres delic 1:8 (u uve- 
deneho vstupniho dilu je vyveden na 
konektoru). 

Uvedeni do chodu 

Pri osazovani desek je vhodne 
zacit deskou displeje. Zapajime IC9, 


R11, C23 a C22 ze strany soucastek, 
ze strany spoju ctyri sedmisegmen- 
tovky. Vyvod DATA pripojime pres 
rezistor na +5 V, pripojime napajeni 
a na vyvodu CLOCK vyrobime libovol- 
nym zpusobem 36 impulsu. Po pricho- 
du posledniho impulsu by se mely roz- 
svitit vsechny segmenty. Pokud tomu 
tak neni, nezbyva nic jineho, nez hle- 
dat chybu (napr. preruseny spoj). Do- 
porucuji pred zapocetim osazovani 
desky spoje dukladne zkontrolovat 
a promerit ohmmetrem. Vyhneme se 
tak mnozstvi nevysvetlitelnych zahad, 
ktere by se zvlaste na ridici desce jen 
obtizne hledaly. Rezistorem R11 na- 
stavime jas displeje. 


Na ridici desce osadime mikropro- 
cesor, pamet’ a stfadaG. Pripojime na¬ 
pajeni a osciloskopem zkontrolujeme, 
kmita-li oscilator 12 MHz. Potom pri- 
pojime osciloskop na vyvod PSEN ne- 
bo ALE a aktivujeme RESET mikropo- 
citace (napr. vypnutim napajeni). Po 
nuiovani by se mela na uvedenych vy- 
vodech objevit skupina impulsu, odpo- 
vidajicich komunikaci procesoru s pa- 
meti programu. Po vykonani nekolika 
instrukci se procesor prepne do rezi- 
mu cekani a vyvody PSEN a ALE 
pfejdou do neaktivniho stavu. Jako 
kontrolu Ize take vyuzit displej. 
Pri bezchybnem zapojeni se musi na 
displeji po nuiovani zobrazhr „Pr 1 “. T 
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Dale osadime IC7 a IC8. Trimrem 
PI nastavime oscilator na 62,5 kHz. 
Pripojime lokalni klavesnici (staci 4 
zakladni tlacitka) a vyzkousime komu- 
nikaci mezi mikroproce- 
sorem a U806D. Zde by 
se nemely objevit zadne 
problemy. 

Osadime soucastky 
kmitoctove syntezy, pro- 
pojime ridici jednotku 
s tunerem a pripojime na¬ 
pajeni. Pokud je vsechno 
v poradku, synteza by se 
mela zavesit na pozado- 
vany kmitocet, a na vy- 
vodu 18 IC5 seobjevi 
log. 1. V opacnem pripa- 
de nezbyva nez oscilosko- 
pem zkontrolovat dule- 
zite prubehy - oscilator 
4 MHz, vsechna napajeci 
napeti, signal ze vstup- 
ni ho- dikr a ItomtmHtact 
s procesorem. Ta prohi- 
ha pouze pri zmene kmi- 
toctu. Jako krajni variantu 
doporucuji odpojit mikro- 
procesor a vyvody CLB, DLEN a DA¬ 
TA IC5 pripojit k libovolnemu pocitaci, 
vyvod TEST pres rezistor na napajeci 
napeti, a podie vyvojoveho diagramu 
uvedeneho v [5] si napsat jednodu- 
chy ridici program pro komunikaci a 
SAA1057. Obvod umoznuje zobrazit 
na vystupu TEST nektere dulezite pru¬ 
behy z vnitrni struktury, napr. signal 
za programovatelnym delicem. Tak 
Ize velice efektivne lokaiizovat pffpad- 
“Tiou zavadu. Ja jsem pri ozivovani 
kmitoctove syntezy nemel zadne pro¬ 
blemy. Synteza pracovala na prvni za- 
pojeni a naprosto spolehlive. Trimrem 
P2 nastavime napeti U p , pfi kterem se 
ma zachytit stanice. Stanice se slabsim 
signaiem (U s > U p ) budou potlaceny. 

Pro spolehlivou funkci U806 je po- 
trebne ze strany spoju doplnit mezi vy¬ 
vod 13 a +5 V (DO) rezistor 3,3 kQ. 
Dale je nutne oddelit hodinovy signal 
z IC7B od portu mikroprocesoru pres 
volne hradlo IC7A (negovat). Obe 
upravy jsou snadno provediteine. 

Priklad zapojeni jednoduche kla- 
vesnice na celnim panelu pristroje je 
na obr. 4. 

Pouzite soucastky 

Vetsina pouzitych integrovanych 
obvodu je zahranicni vyroby. Jsou 
bezne dostupne .v obchodni siti (napr. 
GM Electronic). Rezistory jsou minia- 
turni, kondenzatory libovolneho typu. 
C5 ma byt nepofarizovany, na provoz- 
ni napeti minimalne 32 V. Jako blo- 
kovaci kondenzatory je vhodne pouzit 
kvalitnejsi typy. 
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Zaver 

Popsana konstrukce si neklade za 
cil konkurovat profesionalne vyrabe- 
nym prijimacum VKV. Je urcena pro 
dopineni amatersky zhotovenych 
prijimacu, zkonstruovanych napr. po¬ 
die clanku uvedenych v Amater- 
skem radiu. Je sestavena z moder- 
nich integrovanych obvodu, ktere 
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potrebuji ke sve 
cinnosti mini- 
malni mnozstvi 
vnejsich sou- 
castek a pracu- 
ji velmi spolehli¬ 
ve. Doufam, ze 
najde sve uplat- 
neni ve vsech v 
„Klabalech“ t „Voraccich“ a jim podob- 
nych pfijimacich, ktere dosahly u cte- 
naru velke obliby. 

Ctenarfim mohu nabidnout (proti 
diskete a obaice se znamkou) nahrani 
strojoveho kodu 1NTELHEX. 

Pripadne dotazy pres sir PR: OK2XDX 
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Obr. 4. Zapojeni klavesnice 


Obr. 3. Propojeni jednotky 
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Seznam soucastek 


Rezistory 

R1 

R2 

R3,R10 

R4,R6 

R5 

R7 

R11 

R12 

R13 

R14 

R15 

R17.R18 


68 kQ 

6.2 kQ 
10 kD 
180 Q 
18 kQ 
82 kn 
10kQ* 
27 kD* 
82 kQ* 
22 kQ 
6,8 kQ 

3.3 kQ 


Tab. 3. Popis konektoru fidici jednotky 


JP1.. propojeni s deskou displeje 

JP1.1.. pfenos dat 

JP1.2.. synchronizacni impulsy 

JP1.3 a JP1.4.. napajeni displeje 

JP2.. propojeni s VKV prijimacem 

JP2.1 a JP2.4 .. GND 

JP2.2.. vstupz osc. 1. smes. prijimace VKV 

JP2.3.. napajeni cele ridici jednotky +5 V 

JP2.5.. vystup ladiciho napeti UL 

JP2.6 .. napajeni kmitoct. syntezy +31 V 

JP3.. vstupy iokaini klavesnice 

JP3.1.. GND 

JP3.2.. LOC E 

JP3.3LOCO 

JP3.4.. LOC C 

JP3.5.. LOC B 

JP3.6.. LOC A 

JP4.. konektor DO a vstup sily pole 
JP4.1 .. vystup OFF pro spinani hlav. zdroje 
JP4.2.. vystup M/S pro prep, stereodek. 
JP4.3 .. vstup zdroje +5 V zdroje DO 
JP4.4.. mzikovy kontakt 
JP4.5 az JP4.8.. analogove vystupy 
JP4.9.. vstup signalu z predzesilovace DO 
JP4.10;. GND 

JP4.11 .. vstup sily signalu U s 
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Obr. 6. Deska displeje 

Obr. 5. Deska 




s plosnymi 




spoji fldicl 




jednotky 




R19 1.2 kQ 


C25 3.3 pF/5 V 

PI 22 kQ , TP 095 

Polovodice 


P2 100 kn , TP 095 

D1.D6.D7 

KUN 

* viz text 


D2,D3,D4,D5 

HDSP5601 

Kondenzdtory 


IC1 

80C31 

Cl 

2,2 pF/5 V 

IC2 

74HCT573 

C2 

3,3 nF 

IC3 

27C64 

C3.C27 

100 nF 

IC4 

NE556 

C4 

1 nF 

IC5 

SAA1057 

C5 

330 nF 

IC6 

93C46 

C6 

47 pF/5 V 

IC7 

4093 

C7.C14.C26 

10 nF 

iC8 

U806D 

C8 

2,2 nF 

IC9 

M5451 

C9,cii,ci2 

18 pF 

IC10 

741 

CIO 

10 uF/5 V 

T1,T2 

BC237 

C15.C16.C17.C18, 

Ostatnf 


Cl 9 C20.C21.C22.C23 68 nF 

XI krystal 

12 MHz 

C24 

22 pF/5 V 

X2 krystal 

4 MHz 


f^^ aAnisl 



































































































Stabiiizovany zdroj 
+5 V/1,5 A 

Rudolf Becka 

Zakiadom kazdej prace elektrotechnika je kvalitny stabiiizovany 
zdroj. O vel’kej potrebe stalizovanych zdrojov svedcf i ten fakt, ze 
stabilizovane zdroje ma vo svojom programe takmer kazdy vyrobca 


meracej techniky. 

Popisovany zdroj sluzi na napaja- 
nie obvodov s togickymi integrovany- 
mi obvodmi. Zdroj ma regulovatefnu 
prudovu ochranu, ktora chrani zdroj 
a nan pripojene obvody voci skratu. 
Proti zvysenemu napatiu je zdroj vy- 
baveny prepafovou ochranou, ktora 
chrani hlavne napajane obvody voci 
zvysenemu napatiu, ktore moze byt’ 
privedene najcastejsie omylom alebo 
poruchou v obvode, ktory je pripojeny 
na zdroj. Tato porucha moze vzniknuf 
napr. vtedy, ak su na jednej doske lo- 
gicke obvody a obvody vyzadujuce ine 
napatie napr. operacne zosiinovace. 
Proti prepolovaniu je zdroj chraneny 
vykonovou diodou, ktora skratuje pri- 
padne zaporne napatie privedene na 
zdroj z vonku. Nestabilizovane napa¬ 
tie (12 V) je vyvedene na samostatny 
konektor a sluzi na napajanie malej 
vrtacky pre vrtanie dosiek s plosnymi 
^pojmi. Vel'ky sortiment tychto vrtaciek 
dovaza firma GES elektronics. 

Technicke data 

Vystupne napatie: +5 V ±50 mV. 

Max. odoberany prud: 1,5 A. 

Stabilita vystupneho napatia 

pri zmene siete ± 10 %: 10 mV. 

Zmena vystupneho napatia 

pri zmene zSfaze zOna 1,5 A: 10 mV. 

Zvlnenie vystupneho napatia 

pri zafazi 1,5 A: 5 mV. 

Vypnutie 

napafovej poistky: 5,8 V ± 0,1 V. 

Regulacia 

prudovej ochrany: 0,5 az 1,5 A. 

Indikacia prefazenia: LED - cervena. 
Rozsah V-metra: 6 V. 

Rozsah A-metra: 1,5 A. 

Napajanie: 220 V ±10 %. 

Spotreba: asi 22 VA pri max. zafazi, 
asi 5,5 VA na prazdno. 
Rozmery: 190 x 70 x 195 mm. 

Popis pristroja 

Zap oj enie siabilizovaneho zdroja je 
na obr. 1. Striedave napatie z transfor- 
matora je diodami D1 a D2 usmerne- 
ne a po filtracii kondenzatormi C4 
a C5 privedene na regulacny tranzis- 
tor 73. Kecfze pri pinom zafazeni je na 
kondenzatoroch C4 a C5 vefke zvlne¬ 
nie, je toto napatie privedene cez dio- 
du D4 na d’aisi filtracny kondenzator, 
ktory filtruje napatie pre napajanie 
integrovaneho obvodu 101. Hlavnou 


cast’ou zdroja je integrovany obvod 
lOI MAA723CN v zapojervi doporuce- 
nom vyrobcom [1], Referencne napa¬ 
tie sa odobera zo spicky 6 tohto 10 
a privadza sa cez rezistor R7 na po- 
tenciometer PI. Spodny koniec poten- 
ciometra je cez rezistor R6 pripojeny 
na minus svorku zdroja. Z bezca po- 
tenciometra PI je referencne napatie 
privedene na neinvertujuci vstup zosil- 
riovaca v lOI - spicka 5. Tantalovy 
kondenzator C7 zapojeny na spicku 5 
101, spomafuje narastanie referenc- 
neho napatia pri zapnuti zdroja a tym 
zaist’uje, ze pri zapnuti pristroja vy¬ 
stupne napatie zdroja pozvofne na- 
rasta, a asi za 5 ms dosiahne 5 V bez 
akychkofvek prekmitov. Do invertuju- 
ceho vstupu - spicka 4 lOI je cez re¬ 
zistor R21 privedena vzorka vystupne¬ 
ho napatia. Rezistor R21 je pripojeny 
ku folii v mieste, kde sa pripojuje klad- 
na svorka zdroja, aby sa vzorka napa¬ 
tia pre stabilizaciu odoberala co naj- 
blizsie ku kladnej vystupovej svorke. 

Z vystupu IO - spibka 10 je cez 
tranzistor T2 budeny vykonovy regu¬ 
lacny stupen - tranzistor T3. Ku para- 
lelne zapojenym rezistorom R14 az 
R17 je cez rezistor R22 pripojeny po- 
tenciometer P2. Z bezca tohto poten- 
ciometra sa odobera napatie umerne 
pretekanemu prudu cez rezistory R14 
az R17. Toto napatie je privedene na 
spicku 2 101. Na spicku 3je cez R18 
privedeny druhy pol tohto napatia. Ak 
je bezec potenciometra v favej krajnej 
polohe (spojeny s emitorom T3), z re- 
zistorov R14 az R17 sa odobera cele 
napatie - prudova ochrana pracuje pri 
prude asi 0,5 A. Pri vytoceni bezca 
ku rezistoru R22, ochrana pracuje pri 
prude asi 1,5 A. Rezistorom R22 moz- 
no upravif max. hodnotu odoberaneho 
prudu. 

Pri prekroceni nastaveneho prudu 
otvoria sa tranzistory T4 a T1, roz- 
svieti sa dioda D5 s napisom „PRETA- 
2ENIE". Na pozicii D5 mozno pouzit’ 
i blikaciu diodu, ktora blikanim este 
vyraznejsie upozorni obsiuhu, ze je 
prekroceny nastaveny prud. Prudova 
ochrana v lOI zablokuje zdroj tak, ze 
i pri uplnom skrate na vystupe nepre- 
kroci prud nastavenu hodnotu. Po zni- 
zeni odoberaneho prudu alebo 
odstraneni skratu na vystupe zdroja, 
zdroj normalne pracuje - dioda D5 
zhasne. 

Okrem prudovej ochrany je zdroj 
vybaveny i prepafovou ochranou po- 



zostavajucou z tanzistora T5 a tyristo- 
ra T6. Do baze T5 sa cez rezistor R24 
privadza referencne napatie z bezca 
potenciometra PI. Ak sa na kladnti 
svorku zdroja napr. omylom privedie 
vacsie kladne napatie. atvori sa tran¬ 
zistor T5, prud tecuci tranzistorom T5 
vytvori na rezistore R26 tak vefke na¬ 
patie, ze sa otvori tyristor T6, ktory 
skratuje vystupne svorky zdroja. Cez 
tyristor tecie zo zdroja +5 V tak vefky 
prud, na aku hodnotu bola nastave- 
na prudova ochrana. 

Tyristorom tecie i prud z vonkajsie- 
ho zdroja, ktory bol napr. omylom pri¬ 
pojeny na kladnu svorku zdroja 5 V. 
Zdroj je skratovany - signalka D5 
oznacuje pret’azenie. Po odstraneni 
vefkeho kladneho napatia (vacsieho 
ako 5,8 V) z kladnej svorky zdroja 5 V, 
mozno zdroj uviesf do normalnej cin- 
nosti vypnutim a opatovnym zapnutim 
siet’oveho vypinaca. Ak je na kladnej 
svorke opaf vefke napatie, zdroj zno- 
vu vypne. 

Dioda D6 sluzi ako ochrana pri pri- 
pojeni zaporneho napatia (z vonku) 
na kladnu svorku zdroja 5 V. Pri pripo- 
lovani je dioda D6 otvorena a skratuje 
externy zdroj omylom pripojeny na 
svorku + popisovaneho zdroja. 

Meraci pristroj Ml spolu s prepina- 
com Pri umozriuje meranie vystup¬ 
neho napatia alebo meranie odobera¬ 
neho prudu. Ako meradfo mozno 
pouzif meraci pristroj s citlivosfou od 
60 mA do 10 mA. Pri pouzrti ineho 
pristroja ako 100 pA, treba upravif od- 
por rezistorov R13 a R23. 

Nestabilizovane napatie asi +12 V 
je vyvedene na konektor K1 a sluzi na 
napajanie malej rucnej vrtacky, na 
vrtanie dosiek s plosnymi spojmi. 
Mo2no ho pouzif i na napajanie ma- 
lych mikropajok (12 V/1 A). 

Nastavenie pristroja 

Pred nastavenim zhotovime nove 
stupnice meradla Ml. Kecfze stupnica 
meradla je vefmi mala je najvhodnej- 
sie pouzif fotokopiu stupnice z obr. 4. 
Stupnicu je vyhodne zhotovif na polo- 
karton napr. C2111 (N2111) a nalepit’ 
na druhu stranu povodnej stupnice. 
Stupnicu doporucujem orezaf az po 
nalepeni a zaschnuti. 

Ak je pristroj spravne zapojeny, 
pracuje na prve zapnutie. Samotne 
nastavovanie spociva len v nastaveni 
vystupoveho napatia a naciachovani 
meradla Ml. Na vystupne svorky sa 
pripoji presny, najlepsie cislicovy 
V-meter. Potenciometrom PI sa na- 
stavi vystupne napatie +5 V. Prepinac 
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Prl sa prepne do polohy „U”. Meraci 
pristroj ma ukazovat presne 5 V. Ak 
sme pouzili iny nez predpisany meraci 
pristroj, upravi sa odpor rezistora R23 
tak, aby meraci pristroj ukazovai pres¬ 
ne 5 V. Prepinad Prl sa prepne do po¬ 
lohy J”. Na vystup sa zapoji zafazo- 
vaci rezistor v serii s ampermetrom. 
Ideaine by bolo pouzit posuvny rezis¬ 
tor asi 10 Q na prud min. 2 A, alebo 
eiektronickd zataz. U amatera bude 
asi jedno i druh§ nedostupne, a preto 
pouzijeme vykonovy rezistor o 4,7 O, 
popripade ziozeny z viacerych paralel- 
ne zapojenych rezistorov tak, aby maii 
odpor asi 5Ha boli na zafazenie asi 
10W. 

Posuvnym rezistorom nastavime 
prud merany externum A-metrom na 

1.5 A (potenciometer P2 musi byt vy- 
toceny do pravej krajnej polohy). Re¬ 
zistor R13 vyberieme tak, aby meradlo 
Ml ukazovalo prud aky tecie externym 
A-metrom. Ak nemame k dispozicii 
. premenny vykonovy rezistor, pouzije¬ 
me pevny rezistor a prud dostavime 
na „celu” hodnotu dodasnym zmene- 
nim vystupneho napatia potenciomet- 
rom PI. Nastavime napr. prud 1,2 A. 
Na takuto hodnotu nastavime vychylku 
meradla Ml. Po nastaveni A-metra 
dostavime vystupne napatie na 5 V. 

Skontrolujeme regulacny rozsah 
prudovej ochrany. Pri vytoceni do I’a- 
vej krajnej polohy musi ochrana vy- 
pnutf pri prude mensom ako 500 mA 
(typ 400 mA). Pri vytoceni potencio- 
metra do pravej krajnej polohy musi 
byt vypinaci prud vacsi ako 1,5 A (typ 

1.6 A). Tuto hodnotu mozno dostavit 
rezistorom R22. Pri vacsej hodnote vy- 
pina pri mensom prude a naopak. Re¬ 
zistor R22 nikdy neskratovavame! Pri 
vytoceni potenciometra P2 do pravej 
krajnej polohy, by bola prudova ochra¬ 
na vyradena z cinnosti, pri nahodnom 
skrate' na vystupe mohol by byt znice- 
ny tranzistor T3. 

Mechanicka konstrukcia 

Pristroj je zabudovany (podobne 
ako seria d’alsich pristrojov) do ciernej 
plastovej skrinky typ 010, ktore na n£s 
trh dodava firma ELFAX elektronic - 
Havirov, ktora ma i zastupenie pre 
Slovensko. Skrinky su eiegantne, lac- 
ne, skladaju sa z horneho a dolneho 
dielu a dvoch panelov, ktore zapadnu 
do draiiek v hornom a dolnom dieli. 
Pouzitim hotovych, profesionalne vy- 
rabanych skriniek dostane i amatersky 
vyrobok takmer profesionalny vzhl’ad. 
Ostava uz len zhotovit §titok na pred- 
ny panel. 

Cely pristroj pozostava z jednej do- 
sky, na ktorej su umiestnene takmer 
vsetky suciastky - okrem suciastok, 
ktore su na prednom a zadnom paneli. 
Na doske s plosnymi spojmi je umie- 
stneny i sietovy transformator TR. 
Kecfze svetlost skrinky je len o nieco 
vacsia ako vyska na lezato umiestne- 
n6ho transformatora, je v doske otvor 




Obr. 1. Elektricka schema zdroja +5 V/1,5 A 
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Obr 7. 
Dostidka 
meradla 



Obr. 8. Dosticka pm D5 a P2 



Obr. 9. Distancnd stipiky I - 8 mm 2 
ks, I = 10 mm 4ks, 1= 21 mm 4 ks 

48 x 61 mm, pre kostricku transforma- 
tora. 

Transformator je na dosku poloze- 
ny zhora uchyteny skrutkami, ktore 
sluzia na stiahnutie transformStora. 
Kostricka precnieva dolu pod dosku. 
Doska jeku skrinke prichytend pomo- 
cou distandnych stlpikov vysky 10 mm. 
Na doske je tiez uchyteny chladid tran- 
zistora T3. Tento chladid prechadza 
cez otvory v zadnom paneli. Vykono- 
ve rezistory R11, R14 ai R17 treba 
na dosku namontovat tak, aby boli asi 
10 mm nad doskou. Prlvody ku klad- 
nej a zapomej svorke treba viesf krat- 
kymi lankami o prlereze 0,75 -1 mm 2 , 
aby ubytok na tychto vodidoch nezhor- 
Soval parametre zdroja. 

Panely, ktord su sucasfou skrinky 
upravlme podfa obr. 5 a 6. Na uchyte- 
nie meradla na predny panel pouii- 
jeme doStidku podFa obr. 7 zhoto- 
venu z umelej hmoty napr. odpadu 
z kuprextitu, ale bez folie. Uchytenie 
povodnymi drziakmi nevojde do skrin¬ 
ky. Didda D5 a potenciometer P2 sti 
umiestnene na malej doStidke - obr. 8. 
Tato doStidka je na panel prichytena 
dvomi distancnymi stlpikmi I = 8 mm - 
obr. 9. 

DoSticka drziaca meradlo je na 
panel prichytena styrmi distandnymi 
stlpikmi I = 21 mm - obr. 9. Stltok zho- 
tovlme ako fotografiu obr. 10 na papier 
C2111 (N2111). Pred nalepenim stltku 
na predny panel, priskrutkuju sa vset- 
ky distanced stlpiky na panel. Stitok sa 
prilozf na panel, aby sa kryli obrysy. 
Zo zadu panelu sa ostrou ceruzkou 
jemne prekresll obdlinikovy otvor pre 
posuvn^ prepinad. Tento otvor sa 
ostrou ziletkou, najlepsie iiletkou do 
hoblikov NAREX vyreze. Ostatne ot¬ 
vory ako i obrys sa orezu a2 po nale- 
peni §titku na panel. Na panel sa na- 
motuje posuvny preplnac Prl. Panel 
sa z prednej strany natrie lepidlom 
(najvhodnj§ie je lepidlo na gumu, kto- 
rym sa lepia podlahoviny) a stltok sa 
prilozf na panel a prilepl, prstami sa 
stltok pritlacf po celej ploche panelu. 
Po zaschnutf lepidla sa vyrezu otvory 
do Stltku podra otvorov v paneli. Na 
vyrezavanie gufatych otvorov je naj- 
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Obr. 10. Stitok - prndny panel 


vhodnejsie pouiit polguFaty' ihlovy 
pilnlk, ktordho Spic v dlike asi 2 cm 
zabrusime jemnou bruskou na 
Vyrezavame spredu od stitku v proti- 
svetle tak, aby presvitali otvory. Stl¬ 
tok mdzeme zhotovif i z tenkeho ple- 
chu 0,4 - 0,6 mm, ktory nastriekame 
farbou a sietotladou nanesieme popis 
podfa obr. 10. Tento stltok na panel 
nemusime lepif, na jeho prichyrtenie 
postacuju svorky, meradlo a siefovy 
vyplnac. Stltok zhotovime podfa obr. 
5 , len vynechdme vsetky zapustene 
otvory. Zhotovenie takdhoto Stltku sie- 
tfotlacou je v amaterskych podmien- 
kach dost' narocne. Na popis Stltku 
mdzeme pou2if dostupnejSI propisot, 
ten vsak muslme zaistif proti oteru 
prestrieknutlm priesvitnym lakom - po- 
zor na rozleptavanie propisotu lakom. 
Treba striekaf vermi jemne - niekofko- 
krdt. Na striekanie poulijeme lak na 
ndbytok. 
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Zoznam suciastok 


Rezistory (TR296) 

R1.R19 

R2, R5 

R3 

R4 

R6 

R7 

R8, R9 
R10, R21 
Rfl 
R12 
R13 

R14, R15, R16 
R17 


R18 
R20 
R22 
R23 
R24 
R25 
R26 
PI 
P2 

KondenzMory 


1 kO 
680 Q 
3,3 kQ 

2.7 kQ 

4.7 kQ 

1.8 kQ 

2.2 kQ 
220 Q 

100 Q, TR 154 
22 k 
20 k 

5,6 Q, TR 510 

6.8 Q, TR 510 
100 Q 

680 kQ 
150 Q 

59 kQ ,TR 161 
6,8 kQ 
22Q 

1.2 kQ 
1 kQ.TP 012 

500 Q, TP 160 25B 
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Obr. 11. Chladic tmnzistora 

C2, C3 1,5 nF/250 V, TK 725 

C4, C5 4,7 mF/16 V, TF 022 

C6.C11 220 pF/25 V, TF 009 

C7 3,3 pF/10 V, TE 122 

C8 1 nF/40V,TK724 

C9 100 nF/32 V, TK 783 

CIO 1 pF/40V,TE125 


Poiovodicovd suciastky 


D1,D2 

D3 

D4 

D5 

D6 

T1 

T2 

T3 

T4 

T5 

T6 

101 


KY252 

LQ1732 

KYI 31 

LQ1132 

KY708 

KD138 

KD137 

KD501 

KC237 

KC636 

KT206/200 

MAA723CN 


Cl 


100 nF/100 V, TC 205 


Ostatne suciastky 

TR1 El 25x32 

prim.: 1280 z 0 0,28 

sec.: 2 x 61 z 0 0,9 

Prl SS-22 F 25, (KTE) 

Pol 315mA/T 

Poistkovd puzdro CK 489 03 
Prlstrojova svorka WK484 01 
WK 484 10 

Meradlo MP 40 100 pA 

Skrinka ELFAX elektronic typ 010 
Siefova snura CYLY 2 x 0,5 

Typ 02 2051-1-1-1/2,2 CSN 34 7503 
Gomblk (G Mel.) PK5 
POzdro na svietivku 2RK200 - 2 ks 
K1 6AF 280 00 

VI 4162-18N 

Drliak sietovej snury 6PA 255 04 


18 


A/9 

95 
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Nf vykonovy zesilovac 

pro rozvod 100 V - HQZ 1100 

ottoHoiilic 


ku Z nanSoni ,on ? t< ? e| a nk «. ?esi do jiste miry problemati- 
H^n1V^l er I re P roduktoro yych soustav pracujicich s vetsimi impe- 

stupnNio transformftoru!' kOVy ^ S " ap6tim 100 V 3 Je bez * 


DCivodu pro vypusteni vystupniho 
pfevodniho transformatoru je nekolik. 
Tato objemna a t£zka soucastka zvy- 
§uje nemalou m£rou cenu pfistroje a 
to tim vice, 6im vets! vykon zesilovace 


je pozadovan. Prufez jadra roste s pri- 
byvajicim vykonem neumeme, chce- 
me-li udrzet pfijatelny dolni mezni kmi- 
tocet. Vlastm' provedeni transformatoru 
je konstruk6n£ narocne, nebof pro za- 
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BC560 2k BDX54F 

Obr. 1. Schema zapojeni zesilova6e pro rozvod 100 V 


jiSteni dobrych pfenosovych vlastnosti 
je nutne rozdelit vinutl do nSkolika sek- 
ci. Ani potom neni u6innost transforma¬ 
toru dobra, coz je patme u vsech takto 
feSenych tranzistorovych zesilovacu - 
zpravidla rtejsou schopny pfi jmenovi- 
te zatezi dodat pozadovane vystupni 
napeti a nejsou tedy s to vybudit pfipo- 
jene reproduktory na piny vykon. 

Pfevodnf transformator muzeme 
samozrejme vypustit, dostaneme se 
vsak pfed daisi problem, kterym je po- 
treba pomerne velkeho napajecfho 
napeti. Pro efektivnf vystupni napeti 
100 V musl zdroj dodat tem£r 300 V; 
v tomto prlpade jsou tedy znacne na- 
pefove namahany soucastky a zmen- 
suje se spolehiivost. Bez vyznamu vsak 
neni ani hledisko bezpecnosti pracov- 
niku pfi vyrobS a opravSch, nehlede na 
.to, ze zapojeni zesilovace bude pomer¬ 
ne slozite. Omezeni jsme v tomto pff- 
pade i vyberem vykonovych soudastek. 
Z techto duvodu jsem navrhl zapojeni, 
ktere je schopno pracovat do libovolne 
zateze s plnym vykonem bez vystupni¬ 
ho transformatoru a s polovicnim na- 
pajecim napetim. 

Popis zapojeni 

Zapojeni, jak ukazuje obr. 1, je jed- 
noduche. Zesilovafi doda do zateze 
100 Q. vykon vetsi nez 100 W, a to pfi 
napajecim napeti 150 V. Pro nazomost 
je ve schematu i kompletni nap£jeci 
zdroj vcetne sifoveho transformatoru. 
Jak je ze schematu patrno, jedna se o 
mustek, v jehoz jedne uhlopficce je 
zapojen zdroj a ve druhe zatez. V klidu 
je proti zemi v bodech A a B napeti 
75 V. Rovnovaha mustkuje porusova- 
na buzenim tranzistoru T3 a T4. Pfi 
kladne pulvlne se otevira T3, napeti 


















Kapacita filtracniho kondenzatoru 
ve stabilizovanem zdroji 


V elektronice se velmi casto pouzi- 
va zapojeni stabilizovaneho napajeci- 
ho zdroje podle obr. 1. Filtracni konden- 
zatorC hromadi elektrickou energii jako 
naboj Q. PR poklesu vstupniho usm§r- 
neneho napeti dodava energii zp§t do 
obvodu. Kapacita filtracniho kondenza¬ 
toru C se vet§inou jen odhadne a casto 
je zvolena bud 1 prilis mala (zdroj brumi) 
nebo zbytecne velka. Presny n&vrh ka- 
pacity kondenzatoru je obtizny, proto 
zpocatku zanedbame vnitrni odpor 
zdroje napeti a budeme pfedpokladat 
„tvrdy" transformator. PR nabijeni bude 
tedy napeti na kondenzatoru sledovat 
sinusovku vstupniho napeti. Vybijeni 
kondenzatoru je linearni, predpoklada- 
me-li konstantni zatez R z : 



Obr. 1. ZjednoduSene zapojenl 
stabilizovaneho zdroje 



a =uit 


Obr. 2. Prubeh napeti na filtradnim 
kondenzatoru C 



Obr. 3. Obytek na diode v propustnGm 
smeru 


Proud / 2 je konstantni, protoze napeti 
je stabilizovano. Vlastni odber sta- 
bifizatoru pfitom zanedbame. Pro kon¬ 
stantni proud plati: 

Q — I-t — C-U . 

Pro linearni nabijeni kondenzatoru tedy plati 



a obdobnfe pro vybijeni 
, I 

U C ~ U max q ' * ■ 

Kondenzator se vybiji po dobu f v odpo- 
vidajici uhlu cl, (viz obr. 2). Minimalni 
napeti na kondenzatoru je pak 

^Anin = ^Anax ~"^T' A 
a uhel oty 

0C V —(0 t v — i (^Anax ^min) 

Pro nabijeni Ize napsat 

~~ 2 ~ a,cs * n (^min "Urns x) ■ 

Je zrejme, ze cely cyklus (nabijeni a vy¬ 
bijeni) probiha u zdroje s dvoucestnym 
usmernovacem prave polovinu periody. 
Pak 

a„ + a v . = it 
a dpsadime 

arcsinC-^®®-) +^~^(U max - U mitt ) = n 

^ V max * 


vztah zjednodusime dosazenim 


— + arcsin.\ = arccos(-x) , 
a vyjcidrime kapacitu 


/ • arccos(- — ) 

q >_ ^niax 

27C • f(U max - f^min ) 




U«,i.=U2 +*£/.-. 

Za maximalm napeti na kondenza¬ 
toru povazujeme amplitudu sekundar- 
niho napeti zmensenou o 10 % (koli- 
s£ni site), o ubytky na diod&ch 
a pripadne o ubytek na vnitfnim odpo- 
ru transformatoru (i? f 7). 

Priklad navrhu 


Jako priklad si uvedeme vypocet pro 
stabilizovany zdroj 2 az 24 V/1.5A 
s LM317T podle AR A4/94, str. 19. Za- 
dany jsou tyto udaje: 


U sek = 24 V, AU = 3 V (LM317T), 

Anax = 1 A, C/> = 24 V. 

Zanedbame-li vnitrni odpor transfor¬ 
matoru, Ize dosadit do vySe uvedeny- 
ch vzorcu: 

t/ niax = 0,9• 24 - 2 • 1 = 28,55 V 
U min =24 + 3 = 27 V 


C> 


u ' arccQS( ~W 


2-3.14-50-(28,55-27) 


= 8,7 mF 


Zvolime nejblizsi vetsi kapacitu fil¬ 
tracniho kondenzatoru, tj. 10 mF. Kdy- 
bychom neuvaiovali kolisani site, sta- 
6ila by kapacita 2,5 mF. Je-li to mozne, 
nevoiime kapacitu pRIis velkou, nebof 
se pak zmensuje ucinnost zdroje. 

Podobnym zpusobem Ize vyresit 
i zdroj bez stabilizator^ tj. s exponen- 
cialnim vybijenim kondenzatoru. 


arccos(- ^— •) 

£>>_ ^Anax 

__ ^Anin _ 

nebo zavedeme-li cinitel zvlneni 


U* 


C> 


4>-1 

arccos(-) 

_ <I>+1 

I + 4> 


Nezapomente, ze pR dosazovani do 
vztahu je nutno pocitat v radianech. 

Ing. Robert Lanicek 
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v bode A se postupne zmensuje az 
k nule, napeti v bode B dosahne -150 V. 
V opacne pulperiode se otevira T4, „pn- 
zemnuje” se zaporny pol plovouciho 
zdroje a kladne napeti se zvetsi na 
150 V. Obytkem napeti na rezistorech 
R7 a R8 v odporovych delicich, urcuji- 
cich pracovni rezim koncovych tranzis- 
toru, se tranzistory stridave oteviraji a 
v bode D, k nemuz je pfipojena z^t§z, 
dostavame pozadovany rozkmit. Vyko- 
novy stupeft pracuje ve tride B, coz pro 
dany ucel nevadi, nebof vznikle precho- 
dove zkresleni je dokonale maskova- 
no uzitecnou informaci, tj. i pR male hla- 
sitosti je na vystupu pom6rn§ velke 
napeti. Civka, pfedstavujici indukcnost 


na vystupu, je navinuta dratem o pru- 

C2 

6,8 nF 

meru 0,8 mm CuL na telisku rezistoru 

C3 

10 pF / 25 V, bipol^mi 

R14. Podotykam, ze komercni vyuziti 

C4 

C5 

C6, C9 
C7, C8 

100 pF 

330 nF 

10 nF 

2,2 JJF/200V 

tohoto zapojeni je mo2n6 jen s mym 
souhlasem (Otto Hol6&k, Nad studan- 

kou 880/5, 140 00 Praha - Nusle). 

CIO 

2x1 mF / 200 V 

Seznam soucastek 

C11, C12 

100 nF/160 V 

C13 

39 pF / 160 V 

R1,R4 47W2 

L 

viz text 

R2, R13 1 kQ 

T1 

BC550 

R3 470 Q 

T2 

BC560 

R5, R6 470 ai 680 Q 

T3, T5 

BDX53F 

R7, R8 47 Q 

T4,T6 

BDX54F 

R9, R10 1,8 kQ / 2 W 

lOI 

MAC356 

R11.R12 1,2 ki2 / 1 W 

D1 

cerveni LED 

R14 10Q/2W 

D2 

1N4144 (KA261) apod. 

R15, R16 4,7 Q/2W 

DB 

4 x KYI 32/1000 nebo 

Cl 39 nF 


diodovy blok 
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„VEM SI PRASEK” 

Kubjn Stanislav, Ondr&sek Jan, Kubin Pavel 

Tento pristroj umoznuje jednoduchym zpusobem naprogramo- 
vat interval pro uiivdni prasku, pro buzeni nebo jine kontrolni a me- 
ricf dcely. Pristroj je rizen (stejne jako digitalnl hodinky) krystalem. 
Pracuje presne, nevyzaduje zadne nastavenl. Na rozdll od beznych 
hodinek je alarmujlcl signal generov£n celou dobu az do odvol&ni 
stisknutim tlacltka. 

Zakladni technicke parametry 


Nap&jecf nap&tf: 

4x 1,5 V tuzkovy clanek mikro (AAA), 
extemi 6 V (sifovy stab, adapter). 
Nastavitelne casove intervaly: 

4 hodiny, 6 hodin, 8 hodin, 12 hodin, 
lx denn£, 3x denn<&, lx denne (budik, 
vice buzeni). 

Spotfeba: 4 clunky (Duracell)/asi 60 dni. 

Popis funkce a zapojem 

Jako zdro] casoveho intervalu jsme 
pouzili delidku 101 (4060) s oscilato- 
rem tvofenym vnitfnimi hradly lOI, krys¬ 
talem XI, rezistorem R1 a kondenza- 
tory Cl a C2. V zapojem je pouiit 
krystal 32,768 kHz. Na vystupu 3 101 
je kmitocet 2 Hz. R1 tvofi stejnosmer- 
nou vazbu, kondenzatory Cl a C2 po- 
souvaji fazi a brani, aby krystal XI kmi- 
tal na vyssi harmonicke. Dale je signal 
delen 256 v delicce 102 (4040) na pe- 
riodu dblky 128 s. Z vystupu 13 102 
je signal veden do citace adresy 103 
a dale do dekoderu casoveho intervalu 
104. 

Dekoder casoveho intervalu je na- 
programovana pam§f CMOS EPROM 
27C64. Hornich deset adres (AO a i 


A9) je pouiito pro cftani ve vnitfni mape 
pameti. Adresy A10 az A12 jsou pouzi- 
ty pro strankovani pameti po blocich 
o fiasove velikosti 131072 s (1,5 dne). 
Casovy usek 128 s je vhodny pro au- 
tomaticke nulovani po 24 hodinach. 
V prOb§hu 24 hodin je mozne s pfes- 
nosti na 128 s indikovat jakykoliv caso¬ 
vy interval. Pamef pouziva pouze dva 
v^stupy - bit DO a D7. Bit D7 nastavuje 
klopny obvod z hradel I05A a I05B, 
coz spusti oscitator s piezom£ni£em 
vzdy v pozadovany casovy usek s pres- 
nosti na 128 s. Vystup bit DO nuluje 
kazdych 86400 s citace lOI az 103. 
Protoze je 86400 pfesnym nasobkem 
128, je nulovani presne. Po kazdych 
24 hodinach jsou obvody nastaveny 
do zakladniho stavu, nevznika tedy 
zadna dasova odchylka. Zpozcfovaci 
cianek R9, C3 zajisti, ze jsou v§echny 
citace spolehHve vynutovany. 

Jiste si reknete, ze nulovani je dei§i 
nez jedna perioda hodinov6ho obvodu. 
Ano je tomu tak, ale vzhledem k tomu, 
ze se nuluje jednou za den, je celkova 
chyba za jeden rok pouze par sekund 
a to je vzhledem k presnosti a rozliseni 
128 s zanedbatelne. Vstup klopn6ho 
obvodu I05A, I05B je vazan z vystupu 
19 104 pfes kondenzator C6, ktery 
pouze kratk^m impulsem pfe- 
klopi klopny obvod I05A, I05B. 
-f- Kdyby byla zapojena stejno- 
smerna vazba, bylo by mozne 
nulovat klopny obvod az: 128 s 
po jeho aktivovani. Kondenza¬ 
tor C7 blokuje ru§ive impulsy 
ktere vynikaji pfi cltanf adres. 



Obr. 1. 
Schema 
zapojenf 


Klopny obvod se nuluje tlacitkem 
S4. Vystup klopneho obvodu I05A, 
I05B vede na hradio tvorici spinac 
kmitodtu, ktery^ se ziskava sloucenim 
vystupu 7 a 2 lOI. Vysledkem je za- 
kladni kmitocet 1024 Hz klidovany kml- 
tofiiem 4 Hz. Z vystupu I05C je signal 
veden na hradio I05D, zapojena jako 
invertor. Piezokeramicky menic je za- 
pojen na vstup a vystup hradla I05D. 
Zde je ziskan dvojnasobny rozkmit na- 
pati oproti napajecimu napeti. Zatizeni 
hradel je minimaini. Odbdr piezoke- 
ramickeho menide asi 500 pA. Rezis- 
tory R2 az R8 nastavuji pracovni body 
vyvodu 104. Kondenzatory C4 a C5 
filtruji napajeci napeti. Dioda D1 ma 
dve funkce - zmenSuje napajeci napeti 
z 6 V na 5,4 V a chrani zarizeni pfed 
prepolovanim. 

Osazenl, ozivenl 

Nejprve osadime rezistory, diody, 
dale integrovane obvody lOI, 102, IC>3 
a 105. Na misto 104 zapajime objimku. 
Dale zapajime kondenzatory. Piezo¬ 
keramicky menic zapajime na dva kab- 
liky o deice asi 5 cm. Date pripajime 
tladitko, prepinace zapajime tak, aby 
jejich vyska byla asi 1 az 2 mm nad 
deskou s plolnymi spoji. Do objim- 
ky nasadime 104. Nakonec zapajime 
z obou stran desky s ploSnymi spoji 
kontaktni pli§ky pro napajeci cianky. 
Nastaveni vy§ky ukazuje obr. 5. 

Cianky musi byt dostatecne vysoko 
nad deskou, aby ji nezakryvaly, stredy 
baterii musi byt ve stredech vystupku. 
Po pripojeni napajeciho nap§ti zkon- 
trolujeme odber proudu. Mel by byt asi 
2 mA. Vlivem zpozdeni na kondenzato- 
ru C6 se po phpojeni napajeciho nap£- 
ti aktivuje klopny obvod I05A, I05B a 
spusti se akusticky signal. Prepinaci 
SI az S3 nastavime poiadovany caso¬ 
vy interval. A cekame... 

Zafizeni nema iadne nastavovaci 
prvky, je natolik jednoducha, ie neni 
duvod, proc by nemelo pracovat spo- 
lehlive na prvni zapojem. Pro ty, ktefi 
nechteji pfi testovani cekat dlouhou 
dobu, nez zafizeni „projede“ cely cyk- 
lus, doporucujeme 
pferusit na des- 
ce s plosnymi spoji 
spoj mezr obvodem 
102 a 103 (v^vod 
13 102 s vyvodem 
10 103) a propo- 
jit na 103 (vyvod 
10) vyvod 9 102. 
Jedna hodina pak 
bude pfedstavovat 
_ 28 s. Pro ty, ktefi 

± budou pfistroj pou- 

zivat dlouhodoba, 
doporudujeme sou- 
bezne s bateriemi pouzit pro napajeni 
stabilizovany zdroj 6 V. Konektor pro 
pfipojeni napajece pfipevnime k boku 
krabicky, paralelne k napajecim cian- 
kum. 

Mechanicka sestava 

Zafizeni je urceno pro montai do 
krabidky U-SEB. Deska s ploSnymi 
spoji zapada pfesne do vnitfku teto 
krabiSky. 


_s_ 
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Nejprve pfipevnime na krabidku §ti- 
tek (samolepku). Casti, pfekryvajfci ot- 
vory, opatme odstranime noiem nebo 
jirvfTm ostryrh predmdtem. Pfed zasu- 
nutim desky s plosnymi spoji do krabid- 
ky muslme nejprve pfilepit piezoke- 
ramicky menic. Potom zasuneme do 
krabidky desku. Jako distandni mer- 
ka nam poslouii pamdtf EPROM v ob- 
jimce, kterou pfitiskneme ke dnu kra- 
bidky. Pokud mame nizdi objimku pro 
EPROM, musime dat do krabicky na 
dno tlustdl paplr (do mist, v nichi do- 
seda na dno pamdf), aby se pfi mon- 
tdzi nestisklo tlacitko. Pokud mdme 
desku v patfidnd vydce, zalijeme po 
obvode desku lepici hmotou. Do mist, 
kde dosedaji baterie na desku, pfilepi- 
me izoladni podloiku, aby se nezkrato- 
valy spoje na desce. Na druhou stranu 
od podlozky pfilepime distandni slou- 
pek, ktery vymezuje vy§ku k vidku kra- 
bidky. Nakonec k distandnimu sloupku 
a do stejn^ch mist k vidku pfilepime 
suchy zip, ktery' siouii jako drzak hor- 
niho vicka. Krabidku zavirame mimym 
stisknutim vidka krabicky. 

Popis nastaveni 

Pfed vsazenim cldnku nastavime 
vdechny pfepinade do polohy interval 4 
HODINY (pfepinade dole). Po vlozeni 
clanku do pfistroje se automaticky akti- 
vuje akustickd indikace. Po zavfeni 
krabidky dame pfepinade do polohy 
NULOVANi (pfepinade nahofe). Akus- 
tickd indikace ustane. V tdto chvili jii 
muzeme nastavit pozadovany dasovy 
interval. Cas beii od doby nastaveni, 
pfesndji od doby, kdy se zmdnilo na¬ 
staveni NULOVANi. Chceme-li nasta¬ 
vit jiny dasovy interval, nejprve nastavi¬ 
me pfepinade do polohy NULOVANI 
a pak teprve do polohy poiadovandho 
casoveho intervals 

Zavdrem 

Pfistroj najde uplatndni pfedevdim 
pfi onemocndni, kdy je zapotfebf brdt 
pravidelne prdsky, nebo vtech pflpa- 
dech, ph nichz je zapotfebi periodickd 
brani pradku. Nejvetsi vyhodou tohoto 


pfistroje je, ie akustickou indikaci vy- 
davi ai do doby vypnuti. Ne tedy jako 
hodinky, ktere si svd .odehraji" a clo- 
vdk otom ani nemusi vdddt. Dal§i 
vyhodou je jednoduchd nastaveni, 
a pomdmd hlasitd indikace. Pro ty, kte- 
fi pfistroj budou pouiivat dlouhodo- 
bd, doporudujeme pouzivat soubeind 
s dldnky napajeci stabilizovany sifovy 
adapter (neni soucasti stavebnice ani 
finalm'ho vyrobku), nastaveny na napd- 
ti 6 V. Vzhledem k pouiitd pamdti je 
nutnd dodrzet napetf 6 V, ktere zajistuji 
pouze stabilizovand zdrpjel 

Hleddme: Vyrobce plastovych kra- 
bicek U-SEB. Ze zkusenosti, kterd 
jsme bdhem poslednich let meli, muze¬ 
me zodpovddne konstatovat, ze pou¬ 
ze samotni vyrobci maji vetsi zdjem 
o prodej vlastnich vyrobku. Obchodnid, 
vzhledem kesvemu vetsimu sortimen- 
tu, doplnuji svd zdsoby pouze spora- 
dicky bez vdtdiho zdjmu o odbdratele. 

Objedn&vky posllejte na adresu: 
SCT, Vysodanskd 551, 190 00 Praha 9. 
Telefonickd objedn6vky pfijfmdme na 
z&znamnlk: (02) 854 40 06. 

Cena desky s ploSnymi spoji: 199 K6. 
Naprogramovand EPROM: 199 K6. 
Cena stavebnice: 649 K5. 

Cena hotov&ho vyrobku: 799 K6. 

K cen6 pfipodit&v&me po§tovn6 a bal- 
nd asi 20 ai 60 K6. 


Sezriam soucastek 


R1 

i mo 

R2 ai RIO 

22 kn 

C1,C2 

220 pF 

C3,C6 

33 nF 

C4 

47 nF 

C5 

47 pF/16 V 

C7 

82 pF 

D1,D2,D3 

1N4148 

lOI 

4060 

102,103 

4040 

104 

EPROM-S003 

105 

4093 

S1,S2,S3 

CONRAD 708046 

S4 

DT6 SCHW. 

SP1 

PIEZO KDI2734 

XI 

32,768kHz 

HI aiH8 

drlak baterie AAA 

SKI 

GS28L 


Obr. 2. Deska s ploSnymi spoji 


-Scr 


b q a 

4 hodiny 

BBB 

6hodin 

a b b 

8 hodin 

BBB 

12 hodin 

BBB 

1x denne 

BBB 

3x denne 

BBB’ 

budik 

BBB 

nulovani 

nm 

o 

nastaveni mtervahi 

stop budik 


Obr. 3. Pfedni panel 




Obr. 5. Umist§nf 6i6nku 
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Telefonni karty 


Jan Kotas 


Cipove karty jsou plastove desticky 
veiikosti 85,6 x 54,0 x 0,76 mm, do nichz 
jsou zaintegrovany cipy. Vynalezl je 
v roce 1974 Roland Moreno. Od te doby 
se rozsirily po celem svete. Uspesne 
nahrazuji mene bezpecne magneticke 
karty. Odekava se, ze v roce 1995 jich 
bude vyrobeno vice jak 500 milionO. 
Pres osmdesat procent budou tvorit te¬ 
lefonni karty, jimiz se plati v telefonnich 
automatech. 

. __ _ ..85.60 

..11,25 7.62 . 


R 3 81 

tt. 0.76 

Obr. 1. Rozmery karty 

_6ipy pro telefonni karty pouzivane 
v Ceske republice udajne vyrabi firma 
SGS Thomson (CCC - Chips Caried by 
Cards, viz [5]). Jsou to vlastne 256bito- 
ve seriove pameti EPROM vyrobene 
technologii NMOS. Velikost karty a roz- 
mistdni vyvodu, obr. 1, odpovida nor- 
me ISO 7816 (viz [4]). Vyznam vyvodu 
a komunikacni protokol (viz [1j) tuto 
normu nedodriuje. Casove prubehy 
jsou na obr. 2. 


Vyvod 

Vyznam 

Funkce 

1 

o< 

o 

II 

a 

napajeni 

2 

R/W 

vstup 

3 

Clock 

vstup 

4 

Reset 

vstup 

5 

Gnd = 0V 

napajeni 

6 

V PP 

vstup 

7 

Out 

vystup 

8 

Fuse 



Popis obsahu pameti 

bitty vyznam _ 

0..7 kontrolni soudet 

8.. 19 831 h pro telefonni karty 

20.. 31 pocet jednotek na nove karte 

v kodu BCD 

32.. 40 kod vyrobce karty, OOh Schlum- 

berger, 40h Gemplus 

41.. 79 seriove cislo 

80.. 87 11 h 

88.. 95 kod zeme, 55h Ceska republi¬ 

ka 

96.. 255bitove pole, kazde pouzite jed- 

notce odpovida jeden nastave- 
ny bit 

Bity jsou dislovany v opacnem pora- 
di nez je obvykie - bit 0 je nejvice vy- 
znamny. U vyrobce jsou typicky prvni 
dva bity z bitoveho pole vypaieny jako 
test. Pocet jednotek na nove karte je 
pak zvetsen o dve proti skutecnosti. 

Na obr. 3 je zapojeni velmi jedno- 
ducheho zarizeni, ktere umoznuje cist 
obsah pameti telefonni karty na pocitaci 
PC pomoci prilozeneho programu. 
Program je urcen pro prekladac Borland 
Pascal 7.0. Komunikace probiha 
presne podle uvedenych casovych 
prubehu. Na zacatku navic program 
zkontroluje pritomnost hardwaru pro- 
strednictvim propojeni ACK s D7. 

Zarizeni se pfipo>uje k pocitaci pres 
port pro tiskarnu. Napajeni je vyvede- 
no z konektoru pro klavesnici. Adapter 
pro kartu je mozne vyrobit z rozpulene- 
ho slotoveho konektoru s vhodne vy- 
tvarovanymi kontakty. 

Prod by nemelo byt technicky moz¬ 
ne na telefonni kartu doplnit nove jed- 
notky? Pro doplneni jednotek na kartu 
by bylo pfedevsim nutne dip vymazat 
UV zarenim. Cip je ale zalit neprusvit- 
nou pryskyrici, ktera ho pred UV zare- 
nim chrani. Osvicenim cipu UV zare- 
nim by se take vymazala oblast, ve 
ktere jsou ulozeny vyrobni udaje 
(bity 0..95). Tuto oblast by vsak nebylo 
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Obr. 2. Vyznam vyvodu a casovb prubehy 


mozne znovu naprogramovat, jelikoz je 
chranena proti zapisu pojistkou (vyvod 
8 - Fuse), ktera je prepalena po prvnim 
naprogramovani u dodavatele. 

Nebylo by slozite navrhnout emula¬ 
tor telefonni karty z beznych integrova- 
nych obvodu. Telefonni automat si ale 
testuje fyzikalni vlastnosti materialu 
karty. Pri amaterske konstrukci emula- 
toru je tenner nemozne v tomto smeru 
napodobit original. 

Presto je zajimave vedet, jak tele¬ 
fonni karty pracuji. Je mozne blokovat 
spusteni programu na pocitaci, kdyz do 
nej neni vlozena spravna telefonni kar- 
ta, s pouzitim jednocipoveho mikropo- 
ditace postavit zabezpecovaci zarize- 
ni do auta, ktere se aktivuje telefonni 
kartou, atd. Ceske vysoke uceni tech- 
nicke v Praze ma na bazi telefonnich 
karet postaven system pro identifikaci 
osob. 

Stejny typ telefonnich karet jako 
v Ceske republice se pouziva take v dal- 
sich zemich: Svedsku, Norsku, Finsku, 
Portugalsku, Gabunu,.... Existuji vsak i 
jine typy pracujici na stejnem principu: 
nemecke telefonni karty obsahuji 128bi- 
tove pameti EEPROM vyrobene techno¬ 
logii CMOS, maji jiny vyznam vyvodu a 
slozitejsi zpusob kodovani poctu zbyva- 
jicich jednotek (viz [1]). 

Nektere telefonni spolecnosti provo- 
zuji, zejmena v USA, systemy central- 
ni evidence pouzivani telefonnich ka¬ 
ret, cimz prakticky eliminuji moznost 
zneuziti kartovych telefonnich automa- 
tu. Na typicke americke telefonni karte 
je ulozeno pouze cislo karty a odkaz 
na pocitac, ktery pro ni vede evidenci. 

Dokonalejsi nez bezne telefonni kar¬ 
ty jsou cipove karty druhe generace, 
ktere dodrzuji celou normu ISO 7816. 
Obsahuji mikroprocesor a jsou vybave- 
ny vlastnim operacnim systemem, je- 
hoz moznosti jsou velmi rozsahle. Po- 
uzivaji se tarn, kde je nutna vetsi 
bezpecnost: bankovni karty, zdravotni 
karty, karty pro dekodery sifrovaneho 
TV signalu, atd. 
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Uprava pnjlmace VKV 


V A7/93 a i v jinych casopisech se 
objevil navod na VKV pfijimac s 10 
TDA7000. V praxi se vsak uk£zalo, ±e 
tento jednoduchy j kdyl jtnak vtipne fe- 
seny pfijimac je na nSkterych mistech 
pro svoji mensi citlivost nepouzitelny. 
Proto predklad£m vyzkouseny namet 
na jeho vylepseni. 



Obr. 1. Zapojeni vf pfadzesilovade. 
Cfvka LI m& 4 z$vity drdtu o prum§ru 
0 ,6 mm na prumSru 5 mm. L2 m& 
30 z. dratem o prtim&ru 0,2 mm na 
feritovem toroidnim fedre o prum4ru 
6 mm (nebo feritove tycince o pru- 
meru 2 mm) 


V mtste bydiiste mam molnost pfij- 
mu velkeho mnozstvl stanic VKV. Jed- 
n£ se v§ak o pfijem vzdalenych vysila- 
cu nebo rrtestskych vysilafiu mateho 
v^konu. Puvodni pfijimac zAR daval 
sice pfi pouziti venkovni anteny Vybor¬ 
ov vysledky, avsak s prutovou antenou 
se na rtej nedalo „chytit" terrtef nic. Pfi- 
jem byl velmi slaty a utopeny v §umu. 
Proto jsem se rozhodl prijimac rozsifit 
o vf zesilovac, jehoz schema uvadim. 
Cely vf zesilovac (obr. 1) byl postaven 
na kousku kuprextitu a umisten doda- 
tedrte v prijimadi. Vhodnej§i by bylo 
zvStsit desku s ploSnymi spoji pfijimar 
ce a doplnit ji o prislusne spoje tak, aby 
pfedzesilovac byl jeji soucasti. Odpory 
rezistoru jsou pouze orientacni, zavisi 
na pouzitem tranzistoru a napajecim 
napeti. Clvka LI mule mit na prvnim 
zavitu odbodku pro pfipojeni vnejsi an¬ 
teny, prutovou je vhodn4 pfftom odpo- 
jit. Urfcite rozladSni civky LI pfi pfipoje¬ 
ni vnejsi anteny neni v praxi na zavadu. 

SladSni zesilovace je velmi jednodu- 
ch6. Pfipojime prutovou antenu asi 
o ctvrtirte vlnove delky, tj. asi 70 cm. 
Vyiadime slab§i stanici v okoli 97 MHz. 
Stlacovanim nebo roztahov&nim zavi¬ 


tu LI doladime pfijimac na maximum 
vystupni vykon. ZlepSeni pffjmu na tak- 
to upraveny pfijimac je velmi vyrazne - 
v okoli domu pfijim4m na prutovou an¬ 
tenu totel, co na venkovni antenu 
doma. Kdyi jsem zkousel pfijimac na 
kopci, napodital jsem 15 az 20 stanic 
v dobre kvalite. 

Na obr. 2 uvadim variantu pfedzesi- 
lovace bez tlumivky L2, vhodnejsi spi- 
se pro vStsi napajeci napeti (9 V). Zkou¬ 
sel jsem i jine zpusoby vazby vstupniho 
obvodu LC na tranzistor a antenu - po- 
psany vsak daval nejlep§i vysledky. 

Ivan Huzevka 



Obr. 2. Zapojeni vf pfedzesilovade 
s rezistorem mlsto tlumivky 


Internet na anonymnim ftp serveru 
nic.funet.fi jako soubor /pub/doc/tele- 
com/phonecard/chips/How_chips_work 

[2] Casopis Telecommunications, vyda- 
vany firmou Horizon House Publicati¬ 
ons Inc., pristupny v 6itame Statni tech¬ 
nics knihovny, Praha 

[3] Casopis Card Technology Today, 
vydavany firmou SJB Services, P.O. 
Box 20, Somerton, Somerset, TA11 
6EZ, England 


[4] Norma ISO 7816 - Identification 
cards - Integrated circuit(s) cards with 
contacts 
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Program pro dtenl telefonnich karat 

program PhoneCardRaader; 
const PrinterPort = $378; 

const OutPort = PrintarPort + 0; 

InPort = PrinterPort + 1; 

const sgReset = $01; 

sgClock - $02; 

sgRW = $04; 

const sgDefault = sgReset; 

procedure Send(B: Byte); 

begin Port [OutPort] :*» B end; 

function Get: Byte; 

begin Get :» Port[InPort] end; 

proccKiure Waiting; { cekani na stisk klavesy } 
begin 
Writeln; 

Write('Enter to continue, Ctrl-C to Exit'); 
Readln; 
end; 

var Data : array [0..31] of Byte; 

procedure Reading;'{ cteni obsahu pameti karty ) 
var i, j, k. Value: Byte; 

begin 

Send(sgDefault xor sgReset); 

Send(sgDefault xor sgReset xor sgClock); 

Send(sgDefault xor sgReset); 

Send(sgDefault); 

for i := Low(Data) to High(Data) do 
begin 

Value :* 0; 

for j:=0 to 7 do 
begin 

Value := Value shl 1; 

if Get and $80 = 0 then Xnc(Value); 


Send(sgDefault xor sgClock); 

Send(sgDefault); 
end; 

Data[i] := Value; 
end; 

Send(0); 
end; 

function Hex(B: Byte): Char; 
begin 

if B < $A then Hex :* Char(B + Byte('O')) 
else Hex := Char(B + (Byte('A') - $A) ); 
end; 

function HexByte(B: Byte): String; 

begin HexByte := Hex(B shr 4) + Hex(B and $F) 
end; 

procedure Duxoping; { vypsani pameti karty ) 
var i: Byte; 

begin 

writeln; 

for i := Low(Data) to High(Data) do 
begin 

write(HexByte(Data[i])); 
if (i and $F) = $F then writeln 
else write(' '); 
end; 
end; 

begin 

Send($80); if Get and $40 = 0 then 

begin writeln('Hardware not connected.'); 
exit end; 

Send($00); if Get and $40 <> 0 then 

begin writeln('Hardware not connected.'); 
exit end; 

repeat Waiting; Reading; Dunping until false 
end. 
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Nabijec malych 
akumulatoru NiCd 

rizeny pocitacem ATARI XL,XE 

ing. Milan Kuchar 

V posledni dofoe stale vice pouzivame male akumulatory pro na- 
pajeni ruznych zanzeni nezavtslych na s'rfovem napeti (svitilny na 
jizdni kola, merici pristroje, kalkulacky atd.). Prf soucasnych cenach 
suchych clanku se investice do nakupu akumulatoru vyplatl uz po 
jeho ctvrtem az sestem nabiti, pricemz vyrobci akumulatoru udavaji 


dobu zivota az 500 nabiti. 

Uvazime-li, ze z vybitych clanku 
muze vyteci eiektrolyt a po§kodit napa- 
jeny pristroj, je vyhodnost akumulato- 
rO zcela zfetelna. Protoze pn soucas- 
nem pouzivani zcela pfevaiuji tuzkove 
akumulatory NiCd s kapacitami 450 az 
750 mAh (a odpovldajldmi nabljeclmi 
proudy 45 az 75 mA), budu se v tomto 
clanku venovat pfevazn§ prave jim. 

Probiemem u akumulatoru zustava 
prave jejich nabijeni. Na trhu existuji 
levne nabijece malych akumulatoru 
v cenach okolo 300 Kb. Pfi jejich pou- 
ziti se v§ak nabijene akumulatory po- 
§kozuji - pfebijenim se projevuje tzv. 
pambfovy efekt (viz [1]) t ktery po delsl 
dobe zpusobi nevratnou ztratu kapaci- 
tyakumulatoru, pfestoze jeste zdaleka 
neni vyuzit vyrobcem uvedeny pobet 
nabiti. Spravny doporubeny rezim na- 
bijeni mohou zajistit jen „inteligentni" 
nabijede fizend specializovanymi inte- 
grovanymi obvody nebo mikroproceso- 
ry, jejich ceny jsou 10x vysdi nez u vy- 
§e uvedenych jednoduchych nabijedu. 

Pokud vdak mite doma poditad 
ATARI fady XL nebo XE (ATARI 800XL, 
ATARI 800XE, ATARI 130XE...) nezou- 
fejte, nebot konstrukteri tohoto pobita- 
de jakoby to tudili a pfipravili konektor 
pro joystick, ktery se bezvadne hodi 
take pro levny a jednoduchy pfipravek, 
umoznujici nabijenl malych akumula¬ 
toru v nejvydsim komfortu. Navtc sifo- 
vy zdroj pro tento poditad je dimenzo- 
van pro nepfetrzity provoz a pro 
napajeni extemiho datoveho magneto- 
fonu, ktery ma odbdrasi 250 az 300 mA 
z napeti +5 V. Tuto proudovou rezervu 
s vyhodou pouzijeme pro nabijed, cim2 
udetfime stavbu zdroje. 

Popis nabijece 

Zapojeni konektoru joysticku podi- 
tade ATARI XL,XE je na obr.1. Na po- 
cftadi jsou takoveto konektory dva, coz 
s navdenym zapojenim umozduje sou- 
dasnd nabijet at ctyfi akumulatory. 

162738.495 



Obr. 1. Konektor pro joystick poGita- 
Gu ATARI XL a ATARI XE 


V nasem popisu se vdak budeme ve¬ 
novat nabijeni pouze akumulatoru jed- 
noho. 

Vyvody 1 at 4 konektoru jsou dtyfi 
digitalni vstupy/vystupy, z nichz jeden 
pouzijeme ke spousteni nabijeni a je¬ 
den ke spousteni vybijeni. Na vyvodech 
9a 5 jsou analogovb vstupy, jeden po¬ 
uzijeme k mefeni napbti na nabijenbm 
akumulatoru. Daldimi dulezitymi vyvo¬ 
dy jsou 8 (0 V) a 7 (+5 V) pro napajeni 
nabijede. Pro nabijed zustane nevyu- 
2ity vyvod 6 (vstup od tladitka FIRE). 



Obr. 2. ftizeny zdroj konstantnlho * 
proudu 

Zakladem navrhovaneho nabijede 
jsou dva fizene zdroje konstantniho 
proudu. Dale se pokusim alespod zjed- 
nodusene vysvetlit jejich princip. Jak je 
patme z obr. 2 - pripojime-li bod A na 
kladne napajeci napbti +5 V (v nasem 
pfipadb logicka .1"), bude na seriove 
zapojenych diodach D1 a D2 konstant- 
ni napeti U 6 (asi 1,2 V). Napdti na emi- 
torovem rezistoru tranzistoru sleduje 
napeti baze, zmendene o U^: 

<4 = 4r<4e ( 1 ), 

podle Ohmova zakona dale plati: 

l e =U e /R e (2). 

Pfi zanedbini maleho proudu tekou- 
ciho do baze vidime, ze kolektorovy 
proud je tdmdr shodny s proudem emi- 
toru (/^=/ e ) a tudiz, ze pozadovany kon- 
stantni proud / k bude v danem zapoje¬ 
ni zavisly pouze na odporu rezistoru R e 
a nikoliv na R k nebo U. 

PRpojime-li na bod A v obr. 2 napeti 
0 V (pro nid pripad log. .0"), tranzistor 
se uzavfe a proud tranzistorem nepro- 
chazi. 

Celkove zapojeni nabijece akumu¬ 
latoru je na obr. 3. Tranzistor T1 s dio- 
dami D1 az D4 a rezistory R1 ai R4 
tvofi rizeny zdroj proudu pro nabijeni - 


pouze tranzistor je opacne polarity (zde 
p-n-p) a tedy i diody a napajeni jsou ob- 
racene. Na nabijen6m akumulatoru je 
napeti asi 1,4 V, nabijec je nap£jen 
napetim +5 V. Na tranzistoru T1 a jeho 
emitorovem rezistoru je pak ubytek 
napeti 3,6 V. Rozdelime-li toto napdti 
spravedlive napul mezi tranzistor a emi- 
torovy rezistor, zjistime, ze pozadova- 
ne napeti U e musi byt 3,6^2 = 1,8 V. Na 
jedne kfemikov^ diodd se v propust- 
nem smeru vytvari ubytek napeti asi 
0,6 V, pfechod baze - emitor tranzisto¬ 
ru ma podobne vlastnosti jako dioda 
a tudiz i napeti U ^ je zhruba 0,6 V. Po 
teto uvaze muzeme obracenim rovni- 
ce (1) vypocist: 

^d = ^e + ^be =1 . 8 + °. 6 = 2 * 4V * 
z cehoz plyne, ze stabilizacni diody 
budou ctyfi. 

Dale jeste obracenim rovnice (2) 
vypodteme odpor rezistoru v emitoru T1 
pro mensi ze dvou nabijecich proudu 
(45 mA): 

R e = U e /I e = 1,8 /0.045 = 40 Q. 

Pro presnejsi nastavenf je v konefi- 
nem zapojeni odpor tvofen paralel- 
ni kombinaci rezistoru R1 a R2, pro 
vetSi nabijeci proud bude sepnut spi- 
nac S a odpor R bude paralelni kom¬ 
binaci R1, R2, R3 a R4. Snad ani neni 
nutno dodavat, ze pri pflpojeni logickd 
urovnd ,1* na pin 1 (NAB(JENl) bude 
tranzistor T1 uzavren, pri pripojeni log. 
„0“ bude pfipojeny akumuiator nabijen 
proudem, zvolenym prepinacem S. 

Tranzistor T4 spolu s diodami D5 
a D6 a prislusnymi rezistory slouzi jako 
zdroj konstantniho proudu pro vybije¬ 
ni. Zde je zvolen jediny proud - 45 mA. 
Postup vypodtu je stejny jako pro T1. 

Tranzistor T3 pouze invertuje logic- 
ky signal z vyvodu 2 (VYB(JENl) tak, 
aby pfi log. „ 1 “ na tomto vyvodu byl tran¬ 
zistor T4 uzavren a pfi log. „0" byl pfi¬ 
pojeny akumuiator vybijen. Duvod je 
nasnade - po spust§ni pocitace ATARI 
nebo po RESET se odpovldajici signaly 
na vyvodech 1 a 2 konektoru nastavi 
do stavu VSTUP - v pfevodu na logic- 
ke signaly to odpovida urovni log. .1". 
My potfebujeme, aby se v tomto stavu 
akumuiator ani nenabijel, ani nevybi- 

jel- 

Na vyvodu 9 konektoru joysticku je 
analogovy vstup do pocitace. Mefi se 
zde vlastne cas (podet probShlych tele- 
viznich fadku), za ktery se nabije vnitmi 
normaiovy kondenzatorz napeti 0 V na 
asi 2 V. V podstate to znamena, ze vy- 
sledne 6islo je nepfimo um§me vstup- 
nimu proudu. Nas bude zajimat mefeni 
nap6ti na nabijenem akumulatoru, kte- 
- re se muze pohybovat v rozmezi asi 0,9 
az 1,6 V. Z uvedeneho prindpu pfevod- 
niku A/D pocitabe je zfejm6, ie toto na- 
pbti nelze merit pfimo (potfebujeme na- 
peti vet§i net 2 V). Proto je v nabijeci 
pouzit tranzistor T2, ktery napeti z aku¬ 
mulatoru obraci a zesiluje v pomeru 
R5 / R11, tedy asi 2,2 krat. 

Jedinou soubastkou - rezistorem R7 
- je v nabijeci uskutecnen pfevod zesi- 



Obr. 3. Zapojeni nabfjede akumuldtoru 


ieneho napeti z akumutetoru na proud 
potfebny pro vstup pocitace. 

Ozivovani pffstroje 


Nabijec je tak jednoduchy, ze pfi 
jeho oiivovani vystacime s obycejnym 
multimetrem. Pfed montazi ovefime 
funkcnost vsech soucastek. Vsechny 
rezistory stacl miniatumi - napf TR151, 
TR191 nebojim podobne. Na pfesnosti 
rezistoru R6, R8, R9 a RIO pritis neza- 
lezi - mohou mit odpor v rozmezi od 1 
do 3,3 kQ. Odpory ostatmch rezistoru 
je vsak potfeba nastavit - zapajime 
vsechny soucastky krome rezistoru R2, 
R4 a R13. Po kontrole zapojeni zasu- 
neme konektor nabijece do pocitace - 
konektoru pro joystick, PORT 2 - a po¬ 
citac zapneme. Jak bylo uvedeno vyse, 
vyvody 1 a 2 se pfepnou do rezimu 
VSTUP, coz nam umozhuje beztrestne 
ovladat jejich logick§ urovne pouhym 
zkratovanim na 0 V. 

Spojku v bod£ X (viz obr.3) nahradi- 
me miliampermetrem, rozpojime pfepi- 
nac S a misto .rezistoru R2 zapojime 
potenciometr s odporem asi 1 kQ v se- 
rii s rezistorem (odpor asi 30 Q - viz 
obr. 4). Na misto akumulatoru vlozime 
nabity nebo polonabity 6lanek. Vyvod 
1 konektoru spojime s vyvodem 8 (0 V) 
a potenciometrem nastavime pozado- 
vany proud (v nasem pfipade 45 mA). 
Pokud proud nepujde nastavit, zvetSi- 
me odpor rezistoru R1. Pote pfipravek 
s potenciometrem odpojime, zmefime 
jeho odpor a do nabijece zapajime re- 
zistor R2 s odporem nejblizsim v odpo- 
rove fade. Pak sepneme spinad S a re¬ 
zistory R3 a R4 nastavime vet§i 
nabijeci proud - v nasem pripade 
75 mA. 

Nyni rozpojime zkrat mezi vyvody 1 
a 8 a spojime vyvody 2 a 8 na konek- 


-j^Z^j 

orn 30 Q asi 1000 D. 


Obr. 4. Pripravek pro nastaveni 
nabijeciho proudu 


vyvody pro okumulalor 



asi 5000 Q asi3000 


Obr. 5. Pripravek pro nastaveni 
napeti pro pfevodnik 

28 -f- 


torn. Stejnym zpusobem nastavime 
vybijeci proud (pro nas pripad 45 mA) 
zmenou odporu rezistoru R12 a R13 
(pokud pouzijeme ruckovy miliamp^r- 
metr, musime pri vybijeni zmenit pola- 
ritu mefidla - proud tece opacnym sme- 
rem). 

Po nastaveni nabijecich a vybijeci- 
ho proudu zrusime zkraty na konekto¬ 
ru, odpojime miliampermetr a vratime 
zpatky propojku X. 

Tecf uz zbyva pouze nastavit odpo¬ 
ry rezistoru R5, R7 a R11. Pokud se 
spokojime s beznou presnosti, vybere- 
me rezistory z nekolika kusu v toleran- 
ci ±5 % (nebo radeji lepsi) a pro pro¬ 
gram pouzijeme konstanty uvedene 
dale v clanku. Chceme-li dosahnout 
vet§i presnosti, miizeme ponechat tyto 
rezistory s v6t§i toleranci a programo- 
ve konstanty nastavime podle nasledu- 
jiciho odstavce. 

Programove vybaveni » 

Jak je z pfedchoziho textu zjevne, 
neni pro pocitac problem spustit nabi- 
jeni ci vybijeni. To Ize provest jednodu- 
se - prislusne vyvody portu se presme- 
ruji do rezimu VVSTUP a nabijeni ci 
vybijeni se ovlada logickymi urovn£mi. 
Navic ma kazdy pocitac moznost sle- 
dovat cas, takze moznosti programo- 
veho vybaveni jsou nedozime. U popi- 
sovaneho nabijece vznika trochu 
problem s merenim napeti na akumu- 
latoru, protoze zavislost napeti - cislo 
z pfevodniku A/D neni linearni. Ale, jak 
uvidime, i s tim si program pocitade leh- 
ce poradi. 

Nejdrive je nutno zjistit co nejpfes- 
neji skutecnou zavislost vystupnibo 
cisla pfevodniku A/D na napeti akumu¬ 
latoru. K tomu pouzijeme pfipravek 
podle obr. 5, ktery zapojime do nabije¬ 
ce misto akumutetoru. Do poditade vlo- 
zime program: 

10 PRI NT PADDLE(2) 

20 GOTO 10 

Po spu§teni programu pfikazem 
RUN se na obrazovee zacnou zobra- 
zovat 6tsla, ktera jsou nepfimo umema 
proudu na vyvodu 9 konektoru pro joy¬ 
stick PORT 2, a pokud m£me nabijec 
a pfipravek podle obr. 5 zapojen sprav- 
ne, budou se cisla pfi otabeni potencio- 
metru menit. Pak postupne nastavuje- 
me jednotliva napeti (nejdfive vzdy 
potenciometrem HRUB& a pak JEM- 


N£). Napeti mefime prrpojenym volt- 
metrem a cteme z obrazovky pfislusny 
udaj pfevodniku A/D. Napeti nastavu- 
jeme od 0,9 V do 1,8 V po 50 mV. 

Tyto namefene hodnoty je vhodrte 
pro dal§i zpracovani vlozit do libovol- 
neho tabulkoveho procesoru - mame-li 
k dispozici poditafi kompatibilni s PC, 
pouzijeme napf. LOTUS 1-2-3, AS- 
EASY-AS, EXCEL nebo jim podobne, 
pro pocitac ATARI XL, XE napf. pro¬ 
gram SUPERCALC. 

Vystupem z takoveho programu je 
tabulka (tab. 1), pfipadne i graf (obr. 6). 

V prvnim sloupci tabulky jsou potencio- 
metry nastavovana napeti a ve druhem 
sloupci cislo odpovidajici vystupu pfe¬ 
vodniku A/D. Je zcela zjevne, le jde 
o nelineami funkei a jednou z moznosti, 
jak z tohoto 6isla urcit napeti, je tento 
prubeh aproximovat vhodnou funkei. Ja 
jsem jako aproximacni funkei zvolil po- 
sunutou exponencialu, ktera ma tvar: 

Y=A*( 1 -exp(-X/B))+C 
kde 

Y je vypoctene napeti na akumu¬ 
latoru, 

X vystupni cislo pfevodnikuA/D, 

A, B, C konstanty vhodn& zvolene tak, 
aby se vypoctena hodnota Y 
co nejmene odchylovala od 
namefenych udaju. 

Hodnota Y je v tab. 1 ve tfetim sloup¬ 
ci, konstanty jsou pro dany pfipad: 
A=3,7, B=40,X=-1,882. Ve ctvrtem 
sloupci je zobrazena okamzita odchyl- 
ka mezi namefenou a vypoctenou hod- 
notou a v patem sloupci je kvadrat od- 
chylky, ktery slouii k vypodtu tzv. 
soubehoveho kriteria, coz je soufiet 
vsech kvadratu odchylek - ten je uve- 
den v tab.1 vpravo dote. Cimje toto cis¬ 
lo mensi, tim je aproximace lepsi. 


Tab. 1. Vypocet konstant pro program 


NapSti 

na 

akum. 

M 

Cislo na 
vystupu 
prev. 
A/D 

Napeti 

vypo- 

6tene 

[V] 


Kvadrat. 

odchyl- 

ka 


56 

0,906 

0,0056 

CO 

8 

8 

cT 

0,95 

58 

0,95 

0,0001 

0 

1,00 

60 

0,992 

-0,0076 

0,00006 

1,05 

62 

1,033 

-0,0173 

0,0003 

1,10 

65 

1,089 

-0,0106 

0,00011 

t,15 

68 

1,142 

-0,0079 

0,00006 

1,20 

71 

1,191 

-0,0091 

0,00008 

1,25 

74 

1,236 

00 

CO 

o 

o 

1 

P 

1 

to 

1,30 

78 

1,292 

-0,0084 

0,00007 

1,35 

83 

1,353 

0,0034 

o 

o 

8 

O 

-a 

1,40 

88 

1,408 

0,008 

0,00006 

1,45 

93 

1,456 

0,0062 

0,00004 

1,50 

100 

1,514 

0,0143 

0,0002 

1,55 

107 

1,563 

0,013 

0,00017 

1,60 

116 

1,614 

0,0144 

0,00021 

1,65 


1,663 

0,0134 

0,00018 

IU1 


1,712 

0,0117 

0,00014 

IE9 

160 

1,75 

0,0002 

0 

1,80 

187 

1,783 

-0,0165:0,00027 

Soucet kvadratu odchylek 

0,00219 


































































Tab. 2. Jednoduchy program pro ovladani nabijecky 

10 ? :REM MEZI UUOZOUKAMI JE ZNAK ESC CTRL-CLEAR =UYMAZANI 

OBRAZOUKY 

20 POSITION 5,6 

30 ? "NABIJEC AKUMULATORU - PRIKLAD" 

40 POSITION 12,8 

50 ? "M. KUCHAR 1993’’ 

60 POSITION 5,12 
70 ? "NAPETI =" 

80 REM NASTAUENI PORTU PRO UYSTUP 

90 POKE 54018,56:POKE 54016,48 

100 POKE 54018,60:POKE 54016,48 

110 REM UYBIJENI 

120 POKE 54016,PEEKC540163-32 

130 POSITION 5,14 

140 ? "UYBIJIM" 

150 GOSUB 500:REM UYPOCET A TISK NAPETI 

160 IF U>1 THEN GOTO 150 

170 POKE 54016,PEEK(540163+32 

180 REM NABIJENI 

190 POKE 54016,PEEKC540163-16 

200 POSITION 5,14 

210 ? "NABIJIM" 

220 POKE 18,0:POKE 19,0:POKE 20,0 
230 GOSUB 500 

240 CASM=(PEEK C18 3*65536 +PEEKC19 3*256+PEEKC20 3 3/3000 

250 IF CASM<960 THEN GOTO 230 

260 POSITION 5,14 

270 ? "KONEC NAB IJENI" 

280 POKE 54016,PEEK C540163+16 
290 END 

500 REM UYPOCET A TISK NAPETI 
510 X=PADDLE(23 

520 U=INTC(3.7*C1-EXPC-X/403 3-1.8823*100+0.53/100 
530 POSITION 14,12 
540 ? U 
550 RETURN 


Predstavime-li si vypoctenou krivku 
v soufadnicich X (v^stupni 6islo pre- 
vodniku A/D), Y (vypoctena hodnota - 
obr. 6) a uvedomime-li si, ze konstan- 
tou A funkci roztahujeme ve smeru osy 
Y, zvetsovanim konstanty B zmensu- 
jeme ohyb krivky a konstantou C po- 
sunujeme krivku ve smeru osy Y, zjis- 
time, ze stanoveni konstant priblizovaci 
metodou je pomeme jednoduche. 

A nyni uz zbyva jen samotny pro¬ 
gram. Uvedu zde pouze jednoduchou 
verzi, ktera vybije pripojeny akumula- 
tor na napeti 1 V a pote jej bude 16 
hodin nabijet proudem zvolenym spi- 
nacem S (tento postup je doporucen 
napr. pro clanky NiCd 450 tuzemske 



Nam«feny udaj -o- Vypoctena hodnota 


Obr. 6. Zmerena a vypoctena zavis- 
lost vystupniho cisla pfevodniku na 
napeti 

vyroby). Program je jednoduchy a „rov- 
ny", z poznamek pochopime, co se 
v danem miste provadi. Vypis progra- 
mu je uveden v tab. 2. 

— Zkusenosti z provozu 

Pomoci inteligentni nabijecky uz 
skutecne muzeme do akumulatoru # vi- 
det”. Ja jsem uz konecne s lehkym srd- 
cem vyhodil akumulatory, kter6 jsem 
pouzivanim byvale nabijecky znidil. 
Take pri koupi noveho akumulatoru 
dokazi pocitacovou nabijeckou lehce 
zjistit, zda jeho jmenovit^i kapadta od- 
povida kapacite skute6ne. Dalsi moz- 
nosti je zprostredkovane overeni rych- 
losti samovybijeni. O setreni a tudiz 
dels! dobe zivota akumulatoru pri do- 
porucenem postupu nabijeni uz byla 
fee. Jedinym problemem jsou dlouhe 
easy nabijeni a tim i nemoznost vyu- 
iit poditac pro jine ucely po dobu na¬ 
bijeni. 


Zaver 

V tomto 6l^nku jsem se snazil spf§e 
o vysv6tleni metody navrhu, nez o de- 
tailni navod na stavbu. Ziskan6 poznat- 
ky mohou byt pouzity i pro konstrukei 
nabijecek vetsich akumulatoru s exter- 
nim zdrojem, nebo pro konstrukei jed- 
noduchych pamefovych mericich pfi- 
stroju pomoci pocitacove techniky. 

Zarizeni pro nabijeni jednoho aku¬ 
mulatoru je tak jednoduch6, ze jej mu¬ 
zeme postavit na univerz£lni desku 
s plo§nymi spoji. Vetsinou vsak vznik- 
ne nutnost nabijet soucasne dva nebo 
nekolik akumulatoru. Ja jsem si navrhl 
plosn6 spoje pro soucasne nabijeni 
dvou akumulatoru a napsal pomerne 
komfortni program o rozsahu 22 kB pro 
toto soucasne zcela nezavisle nabije¬ 


ni dvou clanku - je zde ON-LINE napo- 
veda, volba poctu nabijecich cyklu, 
volba napeti vybiteho clanku, zobraze- 
ni historie kapacit pri vet§im poctu na¬ 
bijecich cyklu atd. Pro pripadne zajem- 
ce mohu poskytnout navrh desky 
s plo§nymi spoji (20 Kc), pripadne i pro¬ 
gram (70 Kc). Nemusim snad ani do- 
d^vat, ze po dohod§ mohu zmineny 
program upravit podle pozadovanych 
parametru. Ing. Milan Kuchaf 739 44 
Brusperk 932. 

Pouiita literatura 

[1] Havlik, L.: Rychle regenarativni na¬ 
bijeni NiCd ci&nku pomoci obvodu 
U2400B. Sdelovaci technika 6/93. 

[2] Asi metr prirucek, zpravodaju, popi- 
su, obfiasniku atd. o HW i SW poci- 
tace ATARI XL, XE. 


AUTOMATICKE 
ZAPNUTI NAHRADNI 
ZAROVKY 

Obvod, jehoz zapojeni je na obr. 1, 
zajisti automaticke zapnuti nahradni 
zarovky L2, bude-li prerusen proud 
hlavni zarovkou LI. To muze byt ucel- 
ne v neosv§tlenych prostorach, kde se 
bez svetla obtizne obejdeme. Jak je ze 
schematu videt, je zapojeni obvodu 
obou zarovek shodne az na odpory re- 
zistoru R2 a R3, v cemz je prave vtip 
cel§ho jednoduch^ho zapojeni. Na- 
sledkem teto skutecnosti se totii kon- 
denzator C2 nabije na napeti, pri nemz 
se otevre diak a nasledne triak rychleji 


nez kondenz£tor Cl. Pokud jsou jeste 
v pofadku obe zarovky, zapne nejprve 
hlavni a nahradni ji2 n nema §anci“. Ta 
prijde B ke slovu“ teprve tehdy se pferu- 
si-li se vlakno L2 a rychlejsi nabiti po- 



Obr. 1. Automaticke zapinani nahrad¬ 
ni iarovky 


zbude v^znamu. Uvedeny typ triaku 
(600 V/8 A) Ize uiit bez chlazeni jeste 
s zarovkou 100 W. S chladicem s te- 
pelnym odporem 10 K/W Ize spinatza- 
tez az 1000 W. Naopak smSrem dolu 
Ize jit pouze do 25 W, kdy je proud tak 
maly, ze se triak neudrzi ve vodivem 
stavu a zarovka blika. Lze samozrejme 
pouzit i jine triaky, jsou-li urdeny ale- 
spofi pro napeti 400 V a proud odpovi- 
dajici uiitym zarovkam. 

Vzhledem k tomu, ie zapojeni je 
spojeno se siti, je tfeba pfi eventual- 
nim vyuziti byt opatmy a ridit se prislus- 
nymi normami! 

JH 

[1] Bailleux, O.: Notlicht-Umschalter. 
Elektor 24, 1993, 6. 7-8, s. 78 





Jin Toboia, OM3WVT 

Mnozf radioamatefi stojt pred problemem zho- 
tovenf antenniho rotatoru z dostupnych komponen- 
tu jak mechanickych, tak i elektronickych. Tato ro- 
tatorova jednotka byla s ti'mto hlavnim cilem 
navrzena tak, aby si ji mohl na kolene postavit kaz- 
dy z bezne dostupnych soucastek a spolu s vhod- 
ne zhotovenou mechanickou casti mohla slouzit 
k pine spokojenosti pri amaterskem provozu jak 
v trvalem QTH, tak i v polnlch podminkach. 

Zakladni technicke udaje 

Mikroprocesor: 8035 (8048, 8748) 

Odmerov£ni: analogove (odpor. snimac) 

Analog, prev.: C520D (AD2020) 

Vystup: releovy 

Indikace: 8 poz. 7seg. displej, LED 

Ovladdnf: klavesnice 

Napajenf: +5 V/350 mA 

Firmware: 2 kB EPROM 2716 

Technicky popis 

Prindp fldlci jednotky rotatoru (&JR - obr. 1) spo- 
clva ve sm'm^nl polohy anteny v rozsahu 0 ai 360° 
pres odporovy snimac (potenciometr) a v poloho- 
vani anteny na zaklade dat ulotenych v pameti 
EEPROM, resp. RWM. ftjR na zaklade techto 
Odaju pak spina chod motorku pohonu pres rele 
nebo jiny vykonovy clen doprava nebo doleva az 
po nastavenou polohu. Aktualni poloha ve stup- 
nich je stale zobrazovana na displeji. Klavesnice a 
displej slouzi ke komunikaci s opercttorem. Jadrem 
RJR je bezne dostupny mikroprocesorovy obvod 
MHB8035 (8048,8748) a spolu s paralelnimi vstu- 
py a vystupy (74LS245,74LS240,74LS373), klaves- 
nici C520D a displejem zabezpecuje funkci & JR 
podle programu ulozeneho v EPROM 2 kB. Pro 
indikaci polohy je pou*ita metoda snimani napeti 
zpotenciometru v zavislosti na poloze bezce.Toto 
napeti se meri prevodnikem C520D (z byv. NDR) 
v rozsahu 0 az 720 mV, coz po vydeleni dvema 
odpovida 0 az 360 ° (1 ° = 2 mV). Rezim C520D je 
moine volit propojkami XI, X2, a to bucf rychly (roz- 
pojene propojky), nebo pomaly rezim (propojky XI, 
X2 spojen4). V pripad§, ze pouzijeme cermetovy 
potenciometr, je nutne zpfevodovat 0 ai 360 0 na 
0 az 240 Jako idealni snimaS se hodijemny mno- 
hootackovy potenciometr (aripot) s pripojenim na 
mezipreyod nebo potenciometr s drahou 0az360° 
pfipojeny pfimo na hridel otacejici antenou. 

Namerene napeti v tvaru BCD potom zpraco- 
vava mikroprocesor ve svem programu.Ten podle 
tabulky poloh (page/0-7) porovnava aktualni polo¬ 
hu a zapne nebo vypne prislusny sm§r polohova- 
ni. RJR obsahujetaky vstup AUTO-STOP, kde pri- 
vedenim log. Ose polohovani zastavi.To je v^hodne 
pro pripadny polohovy scan v zavislosti od smiro- 
ve sily signalu (S-metru). Polohovani je mozne ri- 
dit i rudne, a to tlacitky HPL (doleva) a HPR (do¬ 
prava) s aktualni indikaci polohy anteny. V pripade 

30 m . 


Obr. la. Schema zapojeni zakladnfho modulu rotetoru 
(DD1 = lOI aid.) 
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Obr. 2. Deska s ploSnymi spoji horniho modulu (klavesnicovSho) 


uz zapocateho polohovanl ]e moz- 
ne je prerusit tlacltkem F3, a to hlav- 
ne pfipflposlechu behem poloho¬ 
vanl. ftJR spina pres tranzistory 
ovtedacl rele a ta potom pfes sve 
kontakty stejnosmerny prlp. jiny re- 
verznl pohan£cl motorek. Tato rele 
musl byt vzajemne blokovana pfes 
sve yyplnacl kontakty. V pnpade 
pouziti motorku s napajenlm 220 V 
(pohony servoventilu) je treba vy- 
stupni akcnl signal pfevest vhodnym 
zpusobem pro splnanl silovych rele, 
pnp. triaku s optoclenem (solid sta¬ 
te relays). 

RJR obsahuje spinac prvotnlho 
programovanl Til, a to v pnpade 
pouziti EEPROM. Tato pamlf se 
nemusl osadit, ale naprogramova- 
n6 polohy se pfi vypnutl napajeni 
ztratl. 

1 ft JR davaurcity komfort pro ob- 
sluhu rotatoru a jeji firmware by mel 
byt odolny proti nespravne obsluze. 
Vsechny nespravne zasahy jsou 
signalizovany chybovym hlasenlm 
Error. Ja jsem jako pohonnou jed- 
notku pouiil mechanicky upraveny 
motorek s prevodovkou z vyprode- 
je a upraveny snekovy n^hon st§- 
racu z nakladnlho automobilu Tatra 
(vyvedeny nahon ze §neku kolmo 
ven na antenu). Snimacl vlceotac- 
kovy potenciometr se pak snadno 
pripoji na druhy vyvod §nekoveho 
nahonu. Jinak se jako pohon taky 
osvedcil ventilovy maly servopohon 
ZPAPreiov. 

Firmware RJR je napsan v as- 
sembleru 48, jeho zdrojovy text je 


dostatecne komentovan a prlpad- 
nym zajemcum o jeho upravu pro 
vlastnl radioamaterske potreby je 
k dispozici. Desky s plo§nymi spoji 
byly zam$m§ navrhnutyjakojedno- 
stranne za cenu propojek z duvodu 
snazsiho amaterskeho zhotovenl a 
ceny. Mikroprocesory 8035 je moz- 
no snadno sehnat, stejne jako na- 
programovane starsi lacing typy 
8048, prlp. 8748. Jako tlacitka Ize 
pouzit libovolna klasicka spinacl 
kontaktnl tlacitka (ne s pryzovym vo- 
divym kontaktem) ruznych rozme- 
ru. 

ft JR se sklada ze dvou DPS (obr. 
2 a obr. 3, a to ze zakladnl a klaves- 
nicove. Tyto desky se smontujl pev- 
n§ nad sebe pres distancnl trubicky 
nebo jinym zpusobem. Samozrejme 
si muleme fyto dva moduly uspofdi- 
dat libovolne podle potreby. Qba 
moduly jsou propojeny tenkjm plo- 
chym vodicem. DPS obsahujl pro- 
pojky, ktere je treba osadit jako prv- 
nl. Po spr^vnem osazenl a pedlive 
kontrole by mela ftJR pracovat na 
prvnf zapnuti a ohlasit se kmitajiclm 
-r- (ready), PAGE a uvedenlm neja- 
ke polohy. Konstrukdne jsem ftJR 
re§il v samostatne krabicce s tim, 
te rel6 a zdroje jsem umlstil do re- 
leove samostatn^ skrlnky. Je to 
vhodne z dOvodu ochrany proti jis- 
krenl kontaktu rele pri vetslch po- 
honech a prlpadnemu rusenl mi- 
kroprocesorove jednotky. Napaje- 
nl ft-vysllace +5 V je samostatnym 
10 7805 a mikroprocesorove casti 
taky samostatnym 10 7805. Cely 


system byl navrzen pro motorek 
12 V a tedy napajeni celeho syste- 
mu je +12 V. Doporuduji nap^jet 
elektroniku rotatoru samostatne a 
pohon take samostatne oddeleny- 
mi napajeclmi obvody. Obe DPS ne- 
obsahujl zdrojovou a releovou 6ast, 
ktera je nezavisla a je ponechana 
na vasem vlastnlm navrhu s moz- 
nostl pouziti jinych vhodnych zdroju 
napajeclch nap§tl. Pfi pouziti reverz- 
nlch motorku 220 V je treba dodr- 
ie t vsechny zasady oddelenl obvo- 
du vykonovych od obvodu TTL a 
zasady CSN 341010. Celkov6 je 
moine zadat 8 stranek (0 az 7 
PAGE) s 8 polohami v kazde stan¬ 
ce (0 ai 7), tzn. max. 64 poloh. 

Stavba a ozivenl 

DPS vrtame vrtakem o prumeru 
0,8 mm a otvory pro tlacitka 1 az 
1,2 mm podle typu. Osazujeme pod¬ 
le osazovaclch obr. 5 a 6. 

Pfi stavbe ftJR zacneme osaze- 
nlm propojek na obou DPS. Potom 
zacneme osazovat paslvnl soucast- 
ky, IO a tlacitka. lO 8035 (8048, 
8748), EPROM, EEPROM a displej 
o^adlme do objlmek. Pod displej 
dame dvd objlmky na sebe (upra- 
vene), aby displej byl v konstrukcnl 
vy§ce s urovnl klavesnice. Zkontro- 
lujeme ohmmetrem, zda vSechny IO 
majl pfipojeno napajeni a zem a pro- 
pojlme tenkym vodicem spodnl 
modul s homlm podle pflsluinych 
sign^ld (+5 V, GND, DB0 az 7, CSx, 
STB, klavesnici). Zkontrolujeme 
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Obr. 3. Deska s plosnymi spoji zakladnfho modufu 


ohmmetrem, zda nenl zkrat mezi +5 
V a GND. Po konecne kontrole obou 
modulu RJR ji pripojlme ke zdroji s 
omezenlm na +5 V. Pokud jsme 
postupovali spravne, rozsvlti se na 
displeji blikajlcl -r- a PAGE v leve 
casti a v prave casti tri clslice neja- 
ke pozice. Dale nastavlme analogo- 
vou cast, a to zkratovamm analo- 
goveho vstupu +IN a -IN na C520D 
a trimrem R22 nastavlme udaj na 
displeji 000, prlp. aby na pozici jed- 
notek problikavala 0 nebo 1. Pptom 


nastavlme vstupnl rozsahovy trimr 
R20 na minimum a na vstup analo- 
gove casti rotatoru pfipojlme zku- 
sebnl napetl z regulovaneho zdroje 
(clanek 1,5 V s potenciometrem 10 
kO/N nebo podobny) a nastavlme 
na vstupu +IN C520D 720 mV a 
trimrem R23 nastavlme, aby na dis¬ 
pleji svltil udaj 360 pri 720 mV na 
vstupu C520D Potom rozsahovy 
trimr R20 pri nulovem napetl zku- 
sebnlho zdroje prestavlme na nulu 
a potenciometr zdroje nastavlme na 



Obr. 4. Celkovy' pohled na konstrukci rotatoru. Zleva mikroprocesorova 
ridict jednotka, uprostfed mechanicka cast rotatoru, vpravo releova 
spmaci skrihka s napajeci casti 


maximum, tzn. 1,5 V na vstupu roz- 
sahoveho trimru a tlmto trimrem po¬ 
tom nastavlme udaj na displeji 360. 
Tim se rozsah 1,5 V transformoval 
do rozsahu 720 mV a do vyjadrenl 
360 °. Podobny postup je pri napa- 
jenl snlmaclho potenciometru rota- 
toru +5 V, jak tomu bude ve skutec- 
nosti. Je zrejme, ze 1° polohy = 
2 mV. Postup zopakujeme.^aby- 
chom C520D nastavili lineame, a 
otacenlm zkusebnlho potenciome¬ 
tru z 0 na maximum by displej mei 
ukazavat 0 az 360 °. Pokud probii- 
kava ria displeji udaj 000 az 500, je 
chybne nastavena 0. Takto predo- 
zivenou jednotku a jejl moduly spo- 
jlme nad sebe distancnlmi sloupky 
a po overenl vsech funkcl pripojl¬ 
me k releove skrlrice nebo k prlslus- 
ne vykonove a snlmacl mechanic- 
ke sestave. Celou sestavu rotatoru 
s RJR peclive odzkousejte a az po¬ 
tom jl montujte ha strechu (stozar). 
Analogovy prlvod pred vstupem do 
&JR je nutno opatrit ochrannymi 
diodami a kondenz^tory proti ruse- 
nl a prepetl a je vhodne ho realizo- 
vat twistovanym nebo stlnenym vo- 
dicem 

(Dokonceni ph'ste) 


























































































































CB report 


Regionalm Klub CB Liberec 


Klub.CB v Liberci pod timto oficialnlm 
nazvem byl zalozen v roce v 1994. Klubov- 
ni volacf znak je 329 RKL. 

' Ocef a poslani CB klubu nejlepe vycte- 
te z dale uvedeneho vynatku: 

Clanek 2. stanov 
Ucel a poslani Klubu CB 

a) Ucetem je napomoci uzivatelum CB 
(obcanskych) radiostanic (dale jen uziva¬ 
tele CB) predavat si zkusenosti z provo- 
zu, uprav a konstrukce zaffzeni, souvise- 
jicich s provozem CB radiostanic (dale jen 
CB). 

b) Ochranovat prava uzivatelu CB a pu- 
sobit na ty uzivatele, ktefi ostatni omezuji 
v uzivani CB, nebo znemoznujl ostatnim 
fadne pouzivani CB. 

c) Spolupracovat s vefejnostl tak, aby 
provoz CB nerusil jina elektrotechnicka za- 
rizeni a nebyl tak zdrojem vzajemnych 
konfliktu. 

d) Nabidnout uzivatelum CB napady a 
konstrukce tech autoru, kteri si je nechte- 
ji autorizovat a chtejl je pfedat k uzivani 
nebo k dalslmu propracovanl ostatnim 
uzivatelum, a soucasne je archivovat. 

e) Pomahat zprostredkovat vymenu, 
prodej nebo darovanl CB zarlzeni, sou- 
castek a literatury v oblasti CB elektroni- 
ky. 

f) Seznamovat uzivatele CB s novin- 
kami z domova i ze zahranicl a archivo¬ 
vat je. 

g) Napomahat pfi provozu CB zaflze- 
ni na nouzovem kanaie c. 9, aby byla do- 
stupna pomoc v ramci zacbranneho sys- 
temu regionu. 

h) Spolupracovat s ostatnlmi CB sdru- 
zenimi a umoznit jim vymenu zkusenosti 
s provozem CB v nasem regionu. 

i) Pomahat radou a predavanlm zku¬ 
senosti obcanum, kteri budou CB radio- 
stanici teprve zfizovat. 

j) Sdruzovat financnl prostfedky v Klu¬ 
bu CB, ktere by slouzily pro nakup zarlze- 
nl, literatury a ostatnich vecl slouzlcich 
k provozu Klubu CB a tim i ostatnim uzi¬ 
vatelum CB. 


• • • 

Regionalm klub CB Liberec v soucas¬ 
ne dobe registruje 50 clenu pfevazne 
z okresu Liberec, ale i z Ceske Lipy, Mla- 
de Boleslavi, Turnova a Trutnova. 
v Za nejvetsl uspech povazujeme orga- 
mzaci provozu na 9. (nouzovem) kanaie 
na kmitoctu FM 26,065 MHz. Ten v na¬ 
sem meste zajisfuje Bezpecnostnl sluz- 
ba ARGUS, se kterou jsme uzavfeli do- 
hodu o provozu nouzoveho kanaiu. Za vse 
nejlepe hovofi „Svodka udalostl" (viz dale), 
kterou na spolecnych schuzkach vyhod- 
nocujeme. 

Touto cestou chceme ostatnim „slblc- 
karum", pokud by chteli podobny klub CB 
zalozit, nabidnout radu pfedevslm ohled- 
ne administrativnlch nalezitostl k prihla- 
senl u MV CR, ale radi predame i zkuse¬ 
nosti s provozem klubu. Dotazy mohou 
zaslat na nasi dale uvedenou kontaktni 
adresu. Vyzyvame take jiz existujicl klu- 
by podobneho charakteru, ktere by s nami 
chteli spolupracovat, aby se prihlasrly. 


1. CB Contest Romeo Kilo Lima 
1995 


Chteli bychom ctenare informovat 
o prubehu 1. republikoveho zavodu CB 
Contest Romeo Kilo Lima 95, ktery se 
uskutecni! dne 22. a 23. dubna 1995. 

V prvnlm rocniku republikove souteze 
jsme pfedevslm prosazovali upevnenl za- 
sad Fair Play pri vzajemnych spojenicb. 
Zakladnl podmlnkou bylo, aby zucastne- 
ny majitel obcanske radiostanice vlastnil 
platne povolenl k jejlmu zrlzenl a provo- 
zovanl. Smyslem take bylo prosadit do po- 
vedoml existenci 9. (nouzoveho) kanaiu, 
a 1. (svolavaclho) kanaiu. Zavodnlci meli 
za ukol navazat co nejvetsl pocet spojenl 
se soutezlclmi stanicemi z maximalnlho 
poctu lokatoru na uzemi CR. Sva usku- 
tecnena spojeni zapisovali do souteznlch 
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denlku l ktere obdrzeli od pofadatele, a na 
zaklade techto denlku byla soutez vyhod- 
nocena. 

Do souteze bylo prihlaseno celkem 134 
zavodniku takrka z cele Ceske republiky, 
snad krome Severn I Moravy, kam se bo- 
huzef informace o konani nedo s t a l a . Mno- 
ho uzivatelu CB si stezovalo, ze o konani 
souteze nevedeli. 

Zajimave na veci je, ze informace 
o konani zavodu se slrila hlavne eterem, 
jelikoz jsme pozvanky do souteze zaslali 
pouze nekolika pratelum, jejichz adresy 
jsme znali. 

Behem zavodu, ktery trval celkem 16 
hodin, navazali soutezlcl mnoho krasnych 
a mnohdy i velice hodnotnych dalkovych 
spojeni pres celou CR. 

Podle pripominek souteziclch a po- 
znatku ze zavodu napriste upravime ne- 
ktere detaity v soutesznicb podminkach 
Podekovani a pochvalaza dodrzeni vsech 
podmlnek patrl temer vsem zavodnikum 
a vzhlpdem k tomu, ze se jednalo o prvni 
akci takoveho rozsahu, muzeme konsta- 
tpvat, ze „slbickafi" jsou velmi sikovni tide. 
Vyskytly se ovsem take nektere proble- 
my, spise charakterovych rysu jednotliv- 
cu, kterych vsak je zanedbatelne procen- 
to, tak jako ve vsech odvetvich lidskeho 
konani. 

Pri vyhodnoceni na Jestedu 20. 5. 
1995, ktereho se zOcastnilo celkem 80 
„slblckafu”, byly vltezum predany hodnot- 
ne ceny a dale byla udelena zvlastnl cena 
prezidenta RKL za ucinnou pomoc pri za- 
chrane liskeho zivota pri dopravni neho- 
de v Karlovych Varech, kdy byl chodec 
srazen nakladnlm vozidlem a nasim za¬ 
vodnikum se podarilo zajistit pomoc pres 
9. kanal. Toto konani je dukazem, ze pro¬ 
voz na CB neni jenom zabavou, ale mnoh¬ 
dy se muze jednat o humannl cinnost, kdy 
jsou zachranovany hodnoty a casto i to 
nejcennejsl - lidsky zivot. 


Bohuzel i v nasem zavode se projevila 
zavislost na financich a male s.tartovne ne- 
pokrylo naklady na poradanl souteze. 
Z techto duvodu bude startovne v pflstim 
rocniku vetsl. 

Vltezem CB contestu RKL 1995 se sta- 
la stanice „Lubos” z Lovosic pred „Kidem" 
z Liberce a ..Rublnem” z Karlovych Varu. 

Dekujeme sponzorum, kteri venovali 
do zavodu ceny v celkove hodnote 20 000 
Kc. Jsou to H-electronic radio Mlada Bo¬ 
leslav, RAMON Liberec, JAMAR Electro¬ 
nic s.r.o. Brno, ZACH Mlada Boleslav a p. 
Richard Nocar z Mlade Boleslavi. Zvlast¬ 
nl podekovani patrl kontrolnlm staniclm 
pofadatele Lexovi - Pernink, Jirkovi - Ste- 
panka Mlada Boleslav, Frantovi-Trutnov, 
Ivanovi - Vysinka Turnov, Frantovi - Ta- 
chov, Peklu - Liberec, Pepovl - Hanychov 
Liberec, Lad’ovi - Forum a Bedfichovi - 
Mlada Boleslav, ktefi nezistne venovali 
$vuj cas a prostfedky uspesnemu a du- 
stojnemu prubehu zavodu. 

Vltezum srdecne blahopfejeme, deku¬ 
jeme vsem, ktefi se pfihlasili do zavodu, 
aktivne se zucastnili, nebo jej podporili. Za- 
verem srdecne zveme vsechny ucastnlky 
provozu v obcanskem pasmu v cele Ces¬ 
ke republice do dalslho rocniku souteze 
2. CB Contest Romeo Kilo Lima 1996. Za- 
jemci mohou sve adresy zasllat na nasi 
kontaktni adresu. Propozice do dais! sou¬ 
teze budou vyhotoveny jiz v zafl 1995 a 
pote je ihned zacneme rozesllat. Pfeje- 
me vsem uzivatelum CB mnoho nadher- 
nych chvil stravenych na pasmu a tesime 
se na setkani. 

Prezident RKL: 

329RKL01 PEKLO Liberec 

Kontaktni adresa: 

Regionaini Klub CB Liberec 

P. O. BOX 21, 460 10 Liberec 10 

® © © 

Clenove CB klubu Liberec poslali do 
redakceAR spolecne s timto pftspevkem 
take svodku tisnovych volanl za listopad 
1994 az cerven 1995 z 9. kanaiu pasma 
CB, kterou sestavila liberecka bezpec¬ 
nostnl sluzba ARGUS. Je v nl obsazeno 
46 tisnovych volanl. Pro pfedstavu o uzi- 
tecnosti 9. kanaiu v pasmu CB ze svodky 
vyjlmame: 

5. 11. 1994 17,21 hod. vysilac nezna- 
my - autohavarie v Mnisku u pily, preda- 
no policii CR a lekarske pohotovosti. 

27. 1JL 1994 13.50 hod. ridic mobil - 
strom pres silnici - Statni lesy. 

11.1.1995 15.00 hod. - kamion - Kar¬ 
lovy Vary - zapadl v Machnine, predano 
Policii CR + privolan autojerab. 

2. 2. 1995 19.24 hod. Habasko - Stara 
Rochlicka 312 - dite 1,5roku ma horecky, 
potrebuje pohotovost - predano detske le- 
kafske pohotovosti. 

18.3.1995 06.50 hod. Pepa Hanychov 
- nehoda nad Sychrovem - 6 vozu, jeden 
tezce raneny - nutny vrtulnik - predano 
Policii CR + rychla zdravotni pomoc. 

26. 3.1995 00.05 hod. Nedal - pfepa- 
deni u zahradnictvi ve Vesci - predano 
Policii CR. 


El H 


Do redakce AR prisel QSL llstek za spo¬ 
jeni v CB pasmu (7. kanal) od francouz- 
ske stanice 14ABR, urceny Zdenkovi, 
179GF OKI (Kralovi§).Adresattohoto QSL 
llstku se muze prihlasit v redakci AR. 
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Rubriku pfipravuje ing. Alek Myslik. Kontakt pouze plsemne ria adrese: INSPIRACE, V Olsinach 11,100 00 Praha 10 




Obr. 3. Obrazec plosnych spoju a rozmlsteni souc&stek na desce s plo&nymi spoji pfevodniku A/D pro game port PC 


PREVODNIK A/D GAME PORT 


Ing. Ivan Dolezal, Mlynskb 46A, 466 02 Jablonec nad Nisou (dokoncem) 


Perioda preruseni muze byt pfekro- 
cena take samotnym obsluznym pod- 
programem behem vyberu vzorku 
z bufferu a vypoctu namefene hodno- 
ty (to jen u pomalych pocitacu) a dale 
behem eventualnlho prumerovanl 
a dalslho pfedzpracovanl (to i u rych- 
lejslch stroju). Tyto operace vsak pro- 
bihaji ve fazi prevodu (behem signalu 
SYN), kdy ani nema smysl vzorky ukl^- 
dat do bufferu, a zde je casu o fad vi¬ 
ce nez je perioda vzorkovanl. Nekolik 
zadostl 0 preruseni od casovace tedy 
muze byt ignorovano. 

Funkce pro obsluhu 
pfevodniku 

Mozny zpusob implementace ob- 
sluhy pfevodniku A/D s tntegrovanym 
obvodem C520D do vysslho progra- 
movaciho jazyku naznacujl dale uve- 
dene globalnl promenne a etyn funk¬ 
ce v programovacfch jazycich C/C++ 
a Pascal. 

Spolu s uvadenyml funkcemi jsou 
dostupne tyto globalnl (verejne) pro¬ 
menne: 


MERENI * RfZENI * OVLADANI 

POCfTACEM 

s FCC Foiprecht 


Pro jazyk C/C++: 
int value, bufpos, alarm 1, 
alarm2, ovfpos, ovfneg, trigger, 
done; 

unsigned imeas; 
unsigned long nintr; 

Pro jazyk Pascal: 

value, bufpos, trigger: integer; 
imeas: word; 

alarml, alarm2, ovfpos, ovfneg, 
done: boolean; 
nintr: longint; 

(1) int adcval (int n); 
function adcval(n: integer): inte¬ 
ger; 

Funkce proveden mefenl napeti na 
vstupu pfevodniku a vratl prumernou 
hodnotu v rozsahu -99 az 999. Je-li 
n >=3, vyiouci se z vypoctu prumeru 
(fidce se vyskytujlcl) chybne namere- 
ne hodnoty: Vzhledem k limitovanemu 


rozllseni pfevodniku nema vyznam po- 
uzlvatn >30. Navratova hodnota 1000 
znamena pfekrocenl kladneho rozsa¬ 
hu pfevodniku, -100 znamena pfekro¬ 
cenl zaporneho rozsahu, hodnota 
mensi nez -100 indikuje zavadu hard- 
waru (napf. odpojenl kabelu pfevodni¬ 
ku) - v tom prlpade je v nizsim bajtu 
6islo chyby 1 az 3, ktere pouze vyjad- 
fuje, ve ktere fazi komunlkace funkce 
s pfevodnikem doslo k pferusenl. 

(2) unsigned adcrate (int n); 
function adcrate (n: integer): 
word; 

Funkce proveden mefenl doby pfe- 
vodu pfevodniku a vratl prumernou 
hodnotu v rozsahu asi 8000 az 15000. 
Jednotkou je perioda hodlnoveho sig¬ 
nalu systemoveho casovace PC (ob- 
vod 8253/8254), t.j. 1/1193180 s = 
0,8381 ps. Frekvenci pfevodu pak vy- 
pocitame ze vztahu 

fr= 1193180.0 / adcrate(n). 
Znalost doby pfevodu umozhuje 
i pfes asynchronnl beh pfevodniku 
opatflt namefene hodnoty pomerne 
pfesnym casovym udajem. Navratova 
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hodnota 0 znamena zavadu hardwaru. 
Mefeni doby pfevodu trva n+2 period 
pferuseni od systemoveho casovace 
(55 ms), nebof je nutno mefeni s pfe- 
rusenim synchronizovat. 

(3) int adcinstail (int nmean, int 
nsamp, int ntrig.inttrigl, int trig2, 
int nval, irtt *pbuf); 

type IntPointer = integer; 

function adcinstail (nmean, 
nsamp, ntrig, trigt, trig2, nval: 
integer; pbuf: IntPointer): integer; 

Funkce instaluje obsluhu pfevodni- 
ku pod pferusenim od systemoveho 
casovace s periodou 400 ps. Po dobu 
mereni se zastavi systemovy cas PC 
a nebudou akttvovany pfipadne insta- 
lovane rezidentni programy, vyuziva- 
jici vektor pferuseni c. 8. Behem me¬ 
feni a ukladani prumernych hodnot ve 
zvolene periode do vyrovnavaci pameti 

cinnostk 

Namefena hodnota (shodna s na- 
vratovou hodnotou funkce adcval) se 
vzdy tez ulozi do promenne value. Tam 
muze byt po pfecteni aktualni hodnoty 
zapsano cisio, ktere nemuze byt vy- 
siednou hodnotou (napf. 7FFFh), a tak 
Ize testovanim va/t/ezjistit, ze byla pod 
preruserr'rm utozena nova rrameferrat 
hodnota. 

Vyznam parametru 
a ostatnfch promennych: 

- nmean je pocet vzorku pro prume- 
rovani, 

- nsamp je pocet period pfevodni- 
ku do ulozeni dalsi hodnoty, 

- ntrig > 0 je pocet hodnot. ktere se 
od spusteni (trigger) jeste zapisi do 
ukonceni zaznamu a odinstalovani ob- 
sluhy (nastavi se done) - buffer se to- 
tiz pfepisuje jiz od startu, 

- pfi ntrig = 0 se po spusteni zaplni 
buffer a obsluha pfevodniku je odinsta- 
lovana (nastavi se done), 

- pri ntrig < 0 se po spusteni pfepi- 
suje buffer (az do extemiho odinstalo- 
vani), 

- pfi namefene hodnote X <= trigl 
popr. X >= trig2 dojde ke spusteni 
a nastavi se (trvale) vlajka trigger na 
-1 popr. 1 a (aktualne) pfiznaky a/a/ml 
resp. aiarm2, 

- nval je delka kruhove vyrovnava¬ 
ci pameti (bufferu), pri nval = 0 se do 
buferu nezapisuje, pouze se aktuaiizu- 
je value , 

- ukazatei pbuf ukazuje ria zacatek 
bufferu - po zaplneni se buffer pfepi- 
suje opet od zacatku, 

- promenna bufpos obsahuje pozi- 
ci v buferu, kam se bude zapisovat dal¬ 
si hodnota (0 <= bufpos < nval), 

- vlajky ovfpos popr. ovfneg se (tr¬ 
vale) nastavi pri byt jedinem pfekroce- 
ni kladneho popr. zapomeho rozsahu 
prevodniku, 

- promenna nintr je inkrementova- 
na pfi kazdem pferu§eni, imeas po 
kazdem vypoctu prumerne hodnoty. 


Funkce inicializuje vsechny global- 
ni promenne a vraci 0 nebo cisio chy- 
by: 

1 ...nsamp < nmean (nelze ulo- 
zit jeste nedopocitanou hodnotu), 

2 ...nmean < 1 nebo 

nmean > 1000. 

Pri chybe k instalaci obsluhy pfe- 
vodniku nedojde. 

(4) void adcremove (void); 

procedure adcremove; 

Funkce odinstaluje obsluhu pre- 
vodniku pod pferusenim, obnovi pu- 
vodni vektor preruseni a (krome PC 
XT) systemovy ca&. Funkce je interne 
volana po pfedvolenem konci mefeni 
(viz vyse: nastaveni done). 

S pouzitim techto funkci byly na- 
programovany dva prakticky pouzitel- 
ne demonstracni programy. 

De mons t ra cnf 

programy 

Program ADCDISPLzobrazuje na 
obrazovce namefenou hodnotu, filtro- 
vanou prumerovanim, kterou obnovu- 
je prozrak pfimefenou frekvenci, t.j. asi 
3x za sekundu. Iluzi displeje mericiho 
pristroje vytvafeji jednak osminasob- 
nezvetseneznaky, ktere tez umozriu- 
ji odecitat mefeni z vetsi vzdalenosti 
od monitoru, jednak volitelne paramet- 
ry pfikazove fadky programu, ktere 
slouzi k linearni transformaci (y= kx+q) 
namefene hodnoty na zobrazovanou 
a k jejimu doplneni znackou jednotky, 
napf. pfi zapojeni snimace neelektric- 
ke veiiciny (po nezbytne uprave urov- 
ne) k prevodniku A/D. 

Program ADCWRITE prubezne 
zobrazuje a uklada do souboru name¬ 
fene hodnoty. Ma 5 nebo 6 parametru, 
ktere pfevazne koresponduji s para- 
metry funkce adcinstail. Jeden z para¬ 
metru urcuje, zda se po spusteni bu- 
dou vzorky do souboru ukladat stale 
(az do ukonceni programu obsiuhou) 
nebo zda se ulozi zvoieny pocet vzbr- 
ku, a to bud 1 teprve po spusteni, nebo 
jeste navic po spusteni. 

Zapisovany soubor je textovy, ma 
hlavicku se zakladnimi udaji o zvole- 
nych parametrech a s datem a casern 
mefeni. Namefene hodnoty jsou opat- 
feny pofadovym cislem a casern, upiy- 
nulym od zacatku mefeni. 

Radky se zaznamem mefeni se 
prubezne zobrazuji na obrazovce. Tez 
se zobrazuji logicke hodnoty, ktere vy- 
jadft^i, zda a prekrocerwn ktere urov- 
ne jiz doslo ke spusteni, zda jsou ak¬ 
tualne pfekroceny spousteci urovne 
a zda aiespori jedenkrat doslo k pre- 
kroceni rozsahu. 

Konstrukcnf provedem 

Soucastky modulu (krome pfipojo- 
vacich prvku) jsou osazeny na desce 
plosnych spoju o velikosti 63,5 x 63,5 
mm (obr. 3 na pfedchozi strance). In- 
tegrovany obvod C520D se zasouva 
do patice. Na desce jsou dve dratove 



propojky - pod kazdym z obvodu U2 
a U3 jedna (viz obrazek). Dva otvory 
Ize pouzit k upevneni pfivodniho kabe- 
lu pfichytkou. 

Deska je umistena v male plastove 
zaklapovaci krabicce U-MINI (GM 
Electronic), opatrene na bocich kiasic- 
kymi zdifkami pro zasunuti bananku. 
Zaporny pol mefeneho napeti se pfi- 
poji do zdifky „COM“, kladny pol (po- 
dle pfedpokladaneho rozsahu) do jed- 
ne ze zdifek oznacenych „1“, „10 U , 
„100“ (V). 

Svorka „COM“ je primo spojena se 
zemi pocitace a tudiz i s ochrannym 
vodicem site. Pri eventualnim mefeni 
na zafizenich spojenych s pocitacem 
Ize mefit jen kladna napeti. Zdifka 
„GND“ je samostatnou zilou kabelu pfi- 
pojena na zem pocitace, zdifka „+5 V“ 
je pres trubickovou pojistku 200 mA pfi- 
pojena na napajeci napeti pocitace. 
Ztechto zdifek Ize napajet dalsi pfi- 
pravky, napf. pro upravu signatu ze sni¬ 
mace pfed jeho privedenim na vstup 
prevodniku. 

Cena vsech polovodicovych i kon- 
strukcnich soucastek modulu nepfe- 
sahne 300 Kc. 

Zaver 

Ucelem pfispevku bylo ukazat za¬ 
pojeni, konstrukcni feseni (desku plos- 
neho spoje) a principy technickeho 
i programoveho feseni extemiho mo¬ 
dulu pfevodniku A/D pro pfipojeni 
k PC, ktery je vcetne jiz hotovych ob- 
sluznych podprogramu cenove dostup- 
ny i pro pouhe nezavazne experimen- 
tovani. 

Popsane obsiuzne podprogramy 
v jazycich C a Pascal i oba jednodu- 
che aplikacni programy muzete obdr- 
zet na diskete 5,25" za 150 Kc na ad- 
rese autora (Ing. Ivan Dolezal, Mlynska 
46A, 466 02 Jablonec nad Nisou, tel. 
0428/87626 nebo 048/25441/linka 
252). 


Literatura 

[1] Jednoduchy pfevodnik A/D 
a jeho pfipojeni k PC. AR fada A, c. 5/ 
1993, str.16. 

[2] Pechal, V.\ Pfevodnik A/D pro 
seriovy port PC. AR fada A, c. 5/1993, 
str.25. 

[3] Vavra, J.: Inteligentni merici mo- 
dul IMM-7710. AR fada A, c.1/1995, str. 
32 a c. 2/1995, str. 29. 

[4] TESLA Roznov p. R.: Polovodi- 
cove soucastky 1984/85 (katalog). 

[5] Haas, K., Zuska, J.: Modern! me- 
fici pfistroje a jejich obvody. AR fada 
B, c. 4/1981, str. 125. 

[6] Dolezal, /.: Vyuzijte game port 
sveho PC! Bajt 38/93, str. 44. 

[7] Mach, P.: Pfesny cas na pocita- 
cich PC. Bajt 38/93, str. 138. 

[8] Dolezal, /.: Obnoveni systemo¬ 
veho casu. Bajt 41/94, str.188. 


36 


A/9 

95 



Microsoft jiz dlouho veri v to, ze 
pocitace sehraji tiistorickou roll 
a umozm nove zpusoby uvazovani 
a komunikace - dostupne, uzitecne, 
individualni a zabavne pro vsechny 
uziv at ele pocf t acti . Tu t o s voji v i zi na- 
zyva Informace na dosah ruky - 
Information at your fingertips. The 
Microsoft Network a jeji on-line sluz- 
by jsou dalsim krokem tfmto sme- 
rem. 

Prestoze interaktivni tzv. on-line sluzby 
maji v USA dostatecnou reklamu ve vsech 
mediich, soucasne sluzby jsou mezi uziva- 
teli mnohem mene popularni, nez by se 
zdalo. Ackoliv napf. 40% uzivatelu Micro¬ 
soft Windows ma modem, mene nez 10% 
uzivatelu (a mene nez 4% domacnosti 
v USA) ma predplacenou nejakou on-line 
sluzbu. Tyto sluzby zatim prochazeji obdo- 
bim zrodu a jejich provozovatele stale hle- 
daji optimalnf technicky i komerbni model 
a uzitecne aplikace, ktere by vyrazne roz- 
sirily pocet jejich uzivatelu. Potencial tech- 
to sluzeb je vsak nesmimy. Trh spotfebite- 
lu techto sluzeb by mohl behem peti let ci- 
nit az 2 miliardy lidl (podle SIMBA). 

Pfistup k The Microsoft Network je 
funkci Windows 95, nove verze popularni- 
ho operacniho systemu Microsoft Windows. 
Je tc\sluzba, ktefa umoznuje vsem uziva- 
telCim Windows 95 snazsi a levnejsi pristup 
k infdrmacim a komunikacim prostfednic- 
tvim telefonnich a datovych linek. Odstra- 


ky, kterou ziskava provozovatel site na po- 
platcich za dotou pfipojeni k siti. 

Uspech The Microsoft Network bude za- 
lozen na tispechu dodavatelu sluzeb pfi zis- 
kavani a motivovani zakazniku. Microsoft 
se bude ze vsech sil snazit byt napomocen 
tomuto uspechu. The Microsoft Network po- 
skytuje nove a jine obchodni prostredi, ve 
kterem hlavni vliv na dosazeny obrat je v ru- 
kou podnikatelu, vytvarejicich obsah a na- 
bidku sluzeb. Ti nejsou nijak omezovani po- 
kud jde o zpusob, kterym si zajisti platby za 
poskytovane sluzby. Nejruznejsi varianty- 
pfedplatne, on-line transakce, dotace, vstu- 
penky na urcite udalosti - zalezi pouze na 
volbe podnikatelu. A co je nejdulezitejsi - 
podnikatelum zustane vetsina pfijmu, zis- 
kanych jejich podnikanim (informace, siuz- 
by, prodej ap.). 

Uspokojovani zakazniku, pozadujicich 
snazsi pristup k novym technologiim, je za- 
kladnim poslanim vsech produktu Micro- 
softu. I prihlaseni se a pristup k The Micro¬ 
soft Network v ramci Microsoft Windows 95 
jsou pro uzivatele jednoduche a pine vyuzi- 
vaji vykonu a pohodlneho ovladdni tohoto 
operacniho systemu. Jako prirozene rozsi- 
feni funkci a grafickeho rozhrani Windows 
95 poskytuje The Microsoft Network duver- 
ne zname prostredi, ktere usnadnuje pru- 
zkum i interakce v teto velke pocitacove si¬ 
ti. Ve vsech ohledech vypada a funguje 
presne jako Windows 95 a nabizi tak sve- 
mu uzivateli snadnou, konzistentni a pri- 
jemnou praci. 


msn 

rych mohou cerpat nebo s nimi spolupra- 
covat v lokainim i celosvetovem meritku. 
Podnikateie, tvorici obsah a sluzby, budou 
postupne objevovat moznosti a prilezitosti 
k rozsireni svych aktivit, sortimentu produk¬ 
tu a podnikani v tomto graficky stabilnim 
a interaktivnim prostredi. 

The Microsoft Network bude prubezne 
zabezpecovat vyssi kvalitu obsahu i sluzeb 
poskytovanim nastroju a technologii k pod- 
pore zceia individualnich, multimedialnich 
prezentaci. 

Jednim ze zakladnich prinosu tohoto 
on-line systemu Microsoftu je moznost ko¬ 
munikace presahujici tradicni hranice ca- 
su, ceny, prostredkii a vzdalenosti. 

Sif The Microsoft Network je od zakla- 
du navrzena tak, aby umoinovala zceia in- 
temacionalni pristup. Moznost pfipojeni 
k siti z kterehokoliv mista na svete - a vy- 
m§na informaci s kterymkoliv uzivatelem 
na svete - cini system jeste atraktivnejsim. 

Integraci s Information Exchange ve 
Windows 95 a rozsirenim teto funkce 
o elektronicke nastenky (bulletin board), 
knihovny souboru a okamiitou interaktivni 
komunikaci (chat services) bude The Micro¬ 
soft Network nabizet nejrozsahlejsi a nej- 
snaze dostupne komunikacni moznosti. 


The Microsoft Network 


nuje zakladni dosavadni prekazky k vyuzi- 
vani takovychto (tzv. on-line) sluieb - ce- 
nu, obtiznou obsluhu a urcity konzervatis- 
mus. The Microsoft Network rozsiruje 
pracovni prostredi Windows na celosve- 
tovou komunitu iidi, myslenek a informa¬ 
ci. Poskytuje zaklad pro celosvetovy elek- 
tronicky trh produktu a sluzeb Microsoftu 
a dalsich vyrobcu. 

S The Microsoft Network chce Microsoft 
rozsifit on-line trh poskytnutim technologii 
a obchodnich modelu potrebnych k ziska- 
ni vlastnich praktickych zkusenosti, vedou- 
cich ke sladeni potreb i ocekavani zakaz¬ 
niku i poskytovatelu sluzeb. 

Aby uspely na globalnim trhu, must on¬ 
line sluzby nabldnout vyjimecne zajimave 
a hodnotne produkty atraktivnejsim a dosa- 
zitelnejsim zpusobem nez klasicti obchod- 
nici. A to je zakladni myslenka The Micro¬ 
soft Network - rozsifit pfinos on-line sluzeb 
na sirsi okruh spotrebitelu odstranenim pfe- 
kazek, ktere tomu doposud brani. 

Obchodni prostredi globalni pocitacove 
site musi odrazet principialni ruznorodost 
samotneho obchodovani, aby umoznilo rea- 
lizaci jeho plneho potencialu. Firmy uspeji 
ve svem podnikani obvykle tehdy, zvoli-li 
praktiky, sortiment, obaly a zpusob prode- 
je adekvatni svym produktCim i svym zakaz- 
nikum. Investuji do svych distribucnich ka- 
nalu, ktere pak zajisfuji infrastrukturu a pfi- 
zpusobivost teto strategii a tim i celkovy vy- 
sledny zisk. 

Soucasne on-line sluzby omezuji zpu¬ 
sob, kterym mohou dodavatele prezentovat 
svoje vyrobky, informace a sluzby, a limi- 
tuji i zisk, ktereho muze nezavisly podnika- 
tei dosahnout, casto na maty zlomek cast- 


Slu^by v The Microsoft Network mohou 
byt zkoumany a prohlizeny pomoci Win¬ 
dows Explorer z Windows 95, nahravani 
souboru (download) je stejne jako kopiro- 
vani - pouhym pfesunutim ikony. Ikony 
zkratek (shortcuts) umoznuji individualizo- 
vanou a efektivni orientaci. Elektronicka 
posta a dokumenty (RTF) jsou zpracovava- 
ny v Information Exchange a WordPad 
z Windows 95, se stale stejnym a duverne 
znamym rozhranim pro vsechny komuni¬ 
kacni aktivity. 

Pristup k The Microsoft Network je i ce- 
nove prijatelny. Pfijaty komercni model zdu- 
raznuje cinnost oproti casu pfipojeni a po¬ 
skytovane zakladni sluzby jsou pro cleny za 
minimalni mozne ceny. 

The Microsoft Network podporuje a pro- 
paguje individualni pfistup u clenu i posky- 
tovatelii sluzeb. Je to umozneno novou ge- 
neraci technologii a funkci a mohou se vy- 
tvaret a vyvijet nejruznejsi on-line zajmove 
skupiny. Interaktivni ^zivofae v The Micro¬ 
soft Network tvori kolem techto dynamic- 
kych tematickych skupin, vznikajicich za 
uceiem maximalniho vyuziti interaktivniho 
media a daneho tematu, produktu nebo cin- 
nosti. Tematicke oblasti pokryvaji napf. ty¬ 
to obory: Um§ni a zabava, Zpravy a poca- 
si, Obchod a finance, Sport, zdravi, Veda 
a technika, Pocitace a software, Spolecen- 
sky zivot, Domov a rodina. 

Tyto zajmove skupiny budou koordino- 
vany vybranou skupinou manazeru, ktefi 
jim dodaji specialni informace, znalosti, du- 
veryhodnost a respekt v pfislusnych obo- 
rech. 

Clenove budou si mohou vybrat z veli- 
ke sire i hloubky zajmovych skupin, z kte- 


Konzistentni uzivatelske rozhrani, pod- 
pora OLE, vyuzivani drag-and-drop, orien- 
tace pomoci Windows Explorer a moznost 
grafickeho formatovani textu (RTF) rozsi- 
ruji zkusenost a navyky z Windows 95 ply- 
nule i do komunikacm'bo prostredi The Mi¬ 
crosoft Network. 

Sluzby The Microsoft Network: 

Z pocatku budou mit predplatitele pfi¬ 
stup k nasledujicim zakladnim sluzbam: 

• Bohate moznosti komunikace, vcet- 
ne elektronicke posty, elektronickych naste- 
nek a pfime individualni komunikace. 

• Pfistup k Internetu vcetne elektronic¬ 
ke posty a tzv. news groups. 

• Nejruznejsi informace - zpravy, 
sport, burza, pocasi, informace o produk- 
tech a jejich podpofe ad. 

• Knihovny souboru k nahravani - sha¬ 
reware, graficke a zvukove soubory, dopln- 
ky softwaru, archivy clanku a Microsoft 
Knowledge Base. 

• Informace a podpora Microsoftu za- 
kaznikiim, informace o produktech a jejich 
technicka podpora. 

Rozsifene sluzby a produkty budou jak 
s Microsoftem souvisejici, tak i zceia neza- 
visle. Za nektere z nich se bude muset pla- 
tit, jine budou zdarma a budou hrazeny od 
inzerentu nebo podilem na uskutecnenych 
transakcich. 

The Microsoft Network da impuls trhu 
pro on-line sluzby, vyrovna rozdil existujici 
dnes mezi potencialni a skutecnou zaklad- 
nou jejich uzivatelu. Poskytnutim vysoce 
funkcnich a zajimavych on-line sluzeb mi- 
lionum uzivatelu se Microsoft opet pfiblizi 
realizaci sve vize Informace na dosah ruky 
- Information at your fingertips. 
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V posledni dobe se hodne hovon o sit’ovych systemech 
a o vzajemnem propojeni pocitacu pres modemy a date! 
zarizeni na nejvetsi „Sit w ‘ - Internet. Cilem vsech techto 
aktivit je zpristupneni datovych informaci z celeho sveta 
kazdemu uzivateli. V pripade, ze budete potrebovat infor- 
maci o poctu vysokoskolsky vzdelanych lidl v Zambezi, 
kvalite vozu Skoda v Ceske republice nebo politicke situ- 
aci na Slovensku, nemusite tyto informace hledat v tisku, 
mediich nebo siozite patrat v knihovnach. Sjednocenf in- 
formacnich zdroju nabizi pristup k jakekoli informaci na 
svete, jeji jednoduche vyhledani a pouziti. 

Diky nespornym kvalitam zarizeni pod spravou Telecomu neni 
modemove spojeni vz:dy to prave. Mnoho z nas take pracuje pouze 
v malych, iokalnich sitich a i tam jsou potrebne informace z.mnoha 
oblasti. Ukladat tyto informace na pevne disky je velmi drahe, strea¬ 
mer (magnetopaskova jednotka) je k vyhledavani a manipuiaci s daty 
pomaly, magnetoopticke disky jsou vhodne pouze pro casto se me- 
nici data, protoze jsou to na dlouhodob£ skladovani dat pfilis draha 
zarizeni. 

Zajimavym resenim tohoto problemu je CD-ROM Tower system. 
Je to vez se sadou internich mechanik CD-ROM s rozhranim SCSI 
II, ktere jsou propojeny s pocitacovou siti a mohou tak nabidnout 
pristup k datum ulozenym na CD-ROM v§em uzivatelum site. Tento 



CD-ROM TOWER 


zarizeni 

cena 

zafizeni 

cena 

media 

cena 
za 1MB 

naklady 

za4GB 

ndklady 
na 1MB 

Pevny disk 

540 MB EIDE 

6848 

. 6848 

12,70 

54784 

13,38 

Pevny disk 

1 GB EIDE 

11712 

11712 

11,44 

46848 

11,44 

Pevny disk 

1 GB SCSI 

13745 

13745 

13,42 

54980 

13,42 

Pevny disk 

2 GB SCSI 

22489 

22489 

10,98 

44978 

10,98 

Pevny disk 

4 GB SCSI 

42590 

42590 

10,40 

42590 

10,40 

Diskety ■ 

1,44 MB 

800 

25 

17,36 

72225 

17,63 

Magnetoopticky disk 

230 MB SCSI 

28671 

950 

4,13 

46721 

11,40 

Magnetoopticky disk 

1,3 GB SCSI 

75768 

2500 

1,92 

85768 

20,94 

Magneticky disk Syquest 
200 MB SCSI 

15134 

2519 

12,60 

68033 

16,61 

CD ROM writer Yamaha 
CDR-100 

105774 

191 

0,29 

107111 

26,15 


Naklady na jednotku ulozne kapacity. Cena zarizeni je cena pffstroje, cena media je 
u pevnych disku stejnajako zarizeni protoze ho nelze m§nit, cena na 1 MB se rozumi bez 
ohiedu na cenu zarizeni, naklady na 4 GB jsou dohromady zarizeni a media a naklady na 
1 MB jsou vypocitdny z pfedchoziho udaje. Ceny jsou v K6. 


zpusob uiozent informaci a pristupu 
k nim je ve svete jiz pomerne bezny. 
Ma v soucasne dobe nejpriznivejsi ce¬ 
nu na ulozeny 1 MB dat. 

Mezi predni svetove firmy, zabyva- 
jici se touto technologii, patri i Procom 
Technology z USA. Jeji CD-ROM To¬ 
wer, Server a Tower RAX patri mezi 
spicku jak vykonem tak pouzitou tech¬ 
nologii Smart System, ktera nema ve 
svete konkurenci. 

CD-ROM Tower je pocitacova skrih 
se zdrojem, kterou Ize osadit dvema az 
sedmi mechanikami CD-ROM s rych- 
losti 300 az 900 kB/s. Tyto mechaniky 
jsou napojeny primo na server site 
pres rozhrani SCSI jako dalsi logicke 
jednotky. Velmi vhodny je pro tyto sy- 
stemy radic SCSI Procom ISA Xelera- 
tor s dokonalym programem (v ROM) 
pro nastaveni, detekci chyb a dalsi 
funkce. Toto reseni vyzaduje fyzicke 
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Az 21 mechanik CD-ROM a tedy 13,65 GB informaci v sobe muze mit (a vam 
zpnstupnit) CD Tower-21 Plus Subsystem firmy Procom Technology 


propojeni kabelem SCSI mezi Tower 
systemem a serverem. To muze byt 
neprakticke v pripade, ze nektery uzi- 
vatel nekde na siti chce vymenit disk 
CD-ROM. Pak must navstivit mistnost 
se serverem a vymenit disk. V pripade, 
ze zamerem spravce site, napfikiad 
trbance, je umistit jeden Tower system 
do archivu a jeden do oddeleni uctu, 
znamenalo by to umistit na tato mista 
i servery, koupit operacni system pro 
tyto servery a zaskolit obsluhu. To vse 
zvysuje naklady. 

Resenim je Smart Tower System. 
Vyznacuje se jednoduchosti a vyso- 
kou spolehlivosti. CD-ROM Smart To¬ 
wer system je vybaven special m kar- 
tou se zakaznickym cipem, ktery ridi 
praci az sedmi mechanik CD-ROM 
s rozhranim SCSI a zaroven komuni- 
kaci po siti Ethernet nebo Token Ring. 
System muze byt na libovolnem miste 
pocitacove site bez ridiciho pocitace. 
Instalace spociva pouze v pripojeni na- 
pajeni a kabeloveho rozvodu pocitaco¬ 
ve site. Po instalaci obsluzneho soft- 
waru (z libovolne stanice na server, bez 
nutnosti jeho restartu) je cely Smart 
system pristupny uzivatelum. Uzivatele 
mohou vymenovat disky CD-ROM aniz 
by museli mit pristup k serveru. I tyto 
systemy mohou obsahovat 2, 4, 5 a 7 
mechanik CD-ROM s rychlostmi 300, 
600 nebo 900 kB/s. 

Daisi variantou je CD-ROM Tower 
Plus Subsystem. Zde je uplatnenq dai¬ 
si technologie firmy Procom technolo¬ 
gy. Cely Tower, osazeny opet az sed¬ 
mi SCSI mechanikami CD-ROM, potre- 
buje diky instalovane karte Smart SCSI 
CD pouze jedno SCSI ID na hosti- 
teiskem radici. Toto reseni je vhodne 
pro servery a pocitace, ktere maji na 


SCSI adapteru i daisi zarizeni a neni 
pfitom z jakehokoliv duvodu zadouci 
instalovat do pocitace daisi SCSI 
adapter. Je mozne pripojit az sedm 
SCSI CD Tower Plus Subsystemu na 
jeden pocitac, coz predstavuje 49 me¬ 
chanik CD-ROM pristupnych z jedno- 
ho serveru. Kazdy CD-ROM Tower se 
pritom jevi systemu jako jeden logicky 
disk. V soucasne dobe jsou podporo- 
vany operacni systemy MS-DOS, 
Windows, Windows NT, OS/2, Novell 
NetWare a site peer-to-peer. Existuje 
i reseni CD Tower 21 Plus Susbsys- 
tem, kde v jednom zarizeni je az 21 
mechanik CD-ROM vcetne kahy Smart 
SCSI CD a cely tento system potrebu- 
je pro pripojeni na hostitelsky pocitac 
pouze 3 SCSI ID. 

Narocnejsi uzivatele informacnich 
technologii mohou vyuzit CD-ROM To¬ 


wer 21 Server. Jedna se o plnohodnot- 
ny pocitac typu Tower s procesorem 
Intel486 nebo Intel Pentium, umisteny 
primo v CD-ROM Tower, s moznosti 
■osazeni 7, 14 nebo 21 mechamkami 
CD-ROM. Tento pocitac zajisfuje 
vsechny ridici funkce jako specializo- 
vany CD-ROM Server. Umozbuje iep- 
si integraci do systemu site a je na 
ostatnich systemech zcela nezavisly. 
Toto reseni je zajimave proto, ze na 
rozdil od vsech vyse zminer^ch syste¬ 
mu CD-ROM Tower nepotrebuje pro 
svoji funkci 6ast pracovniho vykonu 
stavajiciho serveru. Podle potreby za- 
kaznika je resena pfiprava tohoto CD- 
ROM serveru pro konkretni operacni 
system. Tim jsou odstraneny problemy 
s instalaci softwaru, testovanim a ozi- 
venim celeho systemu. V soucasne 
dobe je nabizen s operacnimi systemy 
Novell NetWare, Microsoft LAN mana¬ 
ger, Banyan Vines, MS-DOS, OS/2 
a IBM LAN Server. V priprave jsou 
i verze pro operacni systemy kompa- 
tibilni s SCO UNIX. 

Nejvykonnejsim zarizenim pro da- 
tove a informa6ni centrum je CD Tower 
RAX. Toto informacni centrum s ridi- 
cim pocitacem s procesorem Intel 
Pentium a 64 MB RAM patri k nejvet- 
sim na svete. Ve skrini o vysce 2 m se 
ctyrmi zdroji, vymeniteinymi za chodu 
je 9 montaznich konzoli pro moduly. 
Modul muze obsahovat sedm mecha¬ 
nik CD-ROM nebo ridici pocitac s pev- 
nym diskem, sifovou kartou, disketo- 
vou mechanikou a grafickou kartou 
SVGA. Pfi maximalnim osazeni je pri¬ 
stupnych celkem 56 mechanik CD- 
ROM, coz je 36,4 GB dat. Tyto vykon- 
ne systemy slouzi jako zdroje informaci 
(v USA napr. v organizacich jako je 
NASA, FBI a Dahovy urad). Na CD- 
ROM jsou ulozena vsechna aktualni 
data daneho ufadu a technologiemi 
CD-R (viz dale) jsou neustale aktuali- 
zovana a doplnovana. 

Nyni si po vyctu vsech moznosti, jak 
zpnstupnit gigabajty dat, rekneme, ja- 



* 


„ Nov^i dlouho ocek&vanaverze c 
v sobe ma mnoha novinek, ktere; 
vaseho pocitace. Vybrali jsme pro ves dnes dve: 

Podpora CD+. Windows 95 je prvni operacni system, ktery podporu- 
je novy format SONY®/Philips CD+, umoznujici audio CD pfehravacum 
i multimedtelnfm PC pfehr^vat stejnd CD disky. Novy format umozhuje, 
aby na stejnem CD byla nahrana hudba (audio) i data. Zpevaci a skupiny 
tak mohou ke svym CD prid6vat i multimedialni prvky jako napr. video. 
Novy format odstranuje problem audio CD-pfehr£vacfi, ktere zatim iden- 
tifikuji data na prvni stope jako poruchy a prehr^vaji je jako ,,sum“. Ope¬ 
racni system Windows 95 pfevezme vsechny kompatibilni prvky teto tech¬ 
nologie. 

AutoPiay pro vase CD. Viozite-li CD, ktere umi AutoPlay vyuzit, pro¬ 
gram se automaticky spusti a otevfe, aniz byste museli prochazet slozitou 
a cas zabirajici instalaci. 
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Zafizeni pro zapis disku CD-ROM PCDR-4x CD Recorder 


ke jsou moznosti ve vytvafeni vlastnich 
CD-ROM. Bezne hudebni kompaktni 
disky jsou zhotoveny pfesnym lisova- 
nim. U nas napf. v Gramofonovych za- 
vodech Lodenice. Datove CD-ROM 
jsou ve velkych seriich take lisovany. 
V malych seriich se CD vytvaf i zmenou 
optickych vlastnosti reflexni vrstvy me¬ 
dia pusobenim laseroveho paprsku. 
Tatozmena je nevratna. V digitalni po- 
dobe Ize na CD ulozit az 650 MB dat 
nebo 74 minut zvukovfcho zaznamu, 
popf. asi 100 fotografti ve formatu Pho¬ 
to CD. Neni Vsak nutne zaplnit daty ce- 
ly CD-ROM najednou. Tato technolo¬ 
gic umoznuje pfi pouziti standardu 
multisession ulozit data v nekolika blo- 


cich podle potfeby. Je vsak nutno po- 
6itat s tim, ze bez ohledu na mnozstvi 
nasiedn£ zaznamenanych dat kazd^ 
samostatny zapis ( session) spotfebu- 
je pro zapis struktury a dalsich informa- 
ci asi 9 MB. Proto je nutne si peclive 
rozmyslet v kolika d&vkach data na 
disk uiozite. 

V soucasne dobe se nabizeji pfi- 
stroje pro zapis na CD v ruznych ce- 
novych i kvalitativnich urovnich. Spod- 
nim koncem jsou mechaniky single 
speed, ktere nahraji piny CD-ROM za 
72 minut rychlosti 150 kB/s. Tato zafi¬ 
zeni Ize poridit za asi 60 000 Kc bez 
DPH. Jedna se vsak obvykle o vypro- 
dej starsich vyrobku. Zafizeni s rych¬ 


losti 300 kB/s (double speed) a dobou 
zhotoveni CD za 36 minut jsou v ce- 
n£ch okolo 85 000 Kc bez DPH a jed¬ 
na se p bezne vyrabene a tudiz bez- 
probtemove zboii. Je dulezite, aby by- 
lo zafizeni podporovano vyrobci soft- 
waru pro pfipravu dat na PC. Starsi ty- 
py jiz nemusi byt podporovany. Favo- 
ritem jsou dnes zafizeni s rychlosti 600 
kB/s, ktere nahraji CD za necelych 20 
minut. 

Nejznamejsi software pro pfipravu 
CD-ROM na PC je CD Creator od fir- 
my COREL, CD GEN 4.0 od firmy TA¬ 
TA UNISYS z Indie a Easy GEN. 
Vsechny programy pracuji v Microsoft 
Windows s adaptery SCSI I a SCSI II. 

S pdpsanymi zafizenimi si tedy jiz 
dnes muze bartka, skola, ufad nebo 
kdokoliv jiny archivovat libovolne 
mnozstvi dat s dobou garantovaneho 
bezchybneho cteni okolo 100 let. Pfi 
pouziti systemu CD-ROM Tower nebo 
CD-ROM Server v lokalnich i rozleh- 
lych sitich jsou informace ulozene na 
CD-ROM pfistupne kazdemu uzivateli 
s opravnenim pfistupu s jistotou, ze 
nemuze dojit k jejich smazani, uprave 
nebo znehodnoceni. Cteni probiha 
podstatne slabSim laserovym signalem 
nez zapis. 


Mezi nejznamejsi 
softwarovS 
produkty pro 
pfipravu 
a nahr&vani 
CD-ROM patfi 
CD-GEN 4.0 



CD-Gen 4.0 
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Incremental Backup on to a CD-ROM ] 


Create Muitrmedta CD-ROM till 
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Return to Windows! 


(Podrobnejsi technicke i obchodni informace o popiso- 
vanych zafizenich muzete ziskat u firmy Optomedia s.r.o.) 


































VOLNE S IRENE PROGRAMY 

CAST computer hobby pRipravovanA ve spoluprAci s firmami fcc folprecht a jimaz 


Zadava se zemepisna poloha pozoro- 
vateie a casovy usek. Program vypise 
pro casovy udaj ve zvolenych interva- 
lech vzdy azimut (uhel od severu ve 
sm§ru hodinovych ru6i5ek), eievaci 
(uhel nad obzorem), intenzitu sv£tla 
a dva typy intenzity UV zareni (viz 
obr.). V samostatnem malem okenku 
vypise cas a azimut vychodu a zapadu 
Slunce v danem miste dany den. 

Graficky Ize zobrazit zavislost azi- 
mutu a elevace na case (viz obr.) a za- 
visiost intenzity svetla a UV zareni na 
case. 


FLASHCARDS 

Auton Richard Moe, 319 13th PI. NW, 
Puyallup, WA 98371, USA. 

HW/SWpozadavky: Windows 3.1, kni- 
hovna VBRUN300.DLL 

Flashcards je program, po kterem jste 
mozna mnozi uz vicekr£t zatouzili a tfeba 
i uvazovali o tom si ho sami napsat (v prin- 
cipu je to velmi jednoduchy program). 
Udelai to za nas chudy student, a udelal 
to docela hezky (a propo nema pry na stu- 


tt - (o~*Ad* ySlilfce 


Zakladni 
ovlidacf pruh 
(nahQre) a okno 
v rezimu Stepper 
(vpravo) 
programu 
Flashcards 


dia a velmi slusnd prosi o tech 10 USD 
za registraci...). Program pro uceni se 
a zkouseni slovicek (a veci jim podob- 
nych). Muzete si vytvorit libovolny po- 
cet sad „karticek“ (max. 300 v jedne sa- 
de), na jedne strane je tfeba slovfcko 
6esky, na druhe anglicky (nemusi to 
byt zrovna slovicka, ale napr. vyznamy 
zkratek, nebo historicke letopodty a jim 
odpovidajici udalosti). Se sadami se 
da pracovat ctyrmi ruznymi zpusoby: 

Stepper - na prvni fuknuti jedna 
strana karticky (ted 1 si v duchu odpovi- 
te), na druhe fuknuti druh& strana se 
spravnou odpovedi. Tak porad dal. 

Flasher- stejne, ale pri prvnim tuk- 
nuti se slovicko objevi pouze na pfed- 
nastaveny cas, napr. T sekundu. 

Speller - tady nestaci fid odpovecf 
v duchu, ale musite ji presn§ napsat. 
Program vam pocita spravne a spatne 
odpovedi, a samozfejme tu spravnou 
ukaze. 

Chooser- v tomto rezimu vam pro¬ 
gram nabidne ctyfi odpovedi a vybirate 
spravnou. Opet se pocita uspesnost. 

Pro zobrazeni si muzete vybrat kte- 
rykoliv font z Windows, a to nezavisle 
pro kazdou „stranu“ karticky. Vse ize 
i vytisknout. Sady ize libovolne upravo- 
vat a doplnovat. 

Registracni poplatek je 10 USD, 
program zabere na disku asi 190 kB 
(krome souboru VBRUN300.DLL 
a vlastnich souboru karticek). Je z CD- 
ROM CiCA for Windows v souboru 
fishcrds.zip. 
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Vypis polohy Slunce z programu SunPo 


SunPo 

Autor.k. Miller, P.O. Box3512, Las 
Cruces, NM 88003-3512, USA. 

HW/SW pozadavky: koprocesor ne¬ 
bo 486DX, Windows 3.1. 

Program pro vypobet polohy Slunce 
v kteroukoliv dobu v kteremkoliv miste. 


Okna pro praci 
s kartickami 
v rezimu Speller 
(nahofe) 
a Chooser 
(vpravo) programu 
Flashcards 


Flash'Cards 3.0 


£te Run lopics Config Help 


"Card* Loaded: 


"Geneial" 


ArialCE 


41 











































Programy od FCC Folprecht 
si muzete objednat na adrese 

FCC Folprecht, s .r.o. 

SNP 8 

400 11 Ustl nad Labem 

tel. (047)44250, fax (047)42109 


For 15 Aug @ 49.83 N, 14.42 E MLSum. 
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Periodicka tabulka prvku ze stejnojmenneho programu 

Periodic Table 


Graficke znazomeni vypoctu 
programu SunPo 

Registracni poplatek za SunPo je 
5 USD, program zabere asi 116 kB a je 
pod nazvem sunpo131.zip na CD- 
ROM CICA for Windows. 


For current observer position: 


Sunrise at 458 
Sunset at 1916 


@ Azimuth: 68 
@ Azimuth: 29 2 


deg. 

deg. 


Vychod a zapad Slunce a jejich azimuty 


Autor: SMI Corp., P.O. Box 582221, 
Tulsa, OK 74158, USA. 

HW/SW pozadavky: Windows 3.1. 

Dalsi z pekne provedenych perio- 
dickych tabulek prvku. V zakladm'm zo- 
brazeni tabulky (viz obr. nahore) Ize 
zvolit, ktery z parametru prvku bude 
uveden krome poradoveho (atomo- 
veho) cisla a symbolu (zkratky) u kaz¬ 
deho prvku. 

V programu Ize zvolit jeden ze ctyr 
rezimu - skupiny, datum objeveni, te- 
plota a charakter kovu - ktere barevne 
rozlisi prvky v tabulce podle jejich pris- 
lusnosti ve zvolenem trideni. U dvou 
variant - data objeveni a teploty - Ize 
plynule menit parametr a tim se meni 
i tabulka - u data objevu se ke zvolene- 
mu roku harevne odlisi prvky, ktere jiz 
byly znamy, byly izolovany a nebyly 
znamy, u teploty se postupne meni 
udaj skupenstvi prvku s prechody z pe- 
vneho do kapalneho a plynneho. 


Serazeni prvku periodicke 
tabulky podle kterehokoliv 
z uvedenych parametru 


V dalsim okenku Ize vyvolat funkci 
razeni a prvky se seradt podle nektere 
z jejich nasledujicich vlastnosti: 

- atomove cislo 

- atomova vaha 

- elektronova konfigurace 

- eiektricky naboj 

- specificka hmotnost 

- kovalence 

- atomovy objem 

- merne teplo 

- prvni ionizacni potential 

- druhy ionizacni potencial 

- treti ionizacni potencial 

- bod varu 

- bod tani 

- elektricka vodivost 

- tepelna vodivost 

Po dvojim fuknuti na kterekoliv po- 
licko se otevre okno s detailnim popi- 
sem vlastnosti daneho prvku (viz obr. 
dole). Nechybi moznost nastaveni v ta¬ 
bulce pouzivanych barev a samozrej- 
me i tisku kterekoliv varianty periodic¬ 
ke tabulky. 

Periodic Table je program, ktery by 
mel patrit k zakladnimu obecnemu in- 
formacnimu vybaveni kazdeho dnes- 
niho technika. 

Registracni poplatek za Periodic 
Table je 15 USD, program zabere na 
pevnem disku asi 350 kB a je pod 
oznacenim pt202.zip na CD-ROM 
CICA for Windows. 



Z&kladni 
informacni 
okno kazdeho 
prvku perio- 
dickb tabulky 


■ Atomic number: 6 
Shells: ZA 

:! Melt 3500*C (Subhmes) 
j Covalent radius: 0,77 L 
Atomic radius: 0.91 L 
i First ionization potential: 11.260 V 
I 2nd ionization potential: 24.383 V 
I Density @ 293 K: 2.62 g/cml 
;j Heat oi vaporization: 355.80 kJ/mol 
i Electrical conductivity: 0.00061 10'/cmfl 


Atomic weight: 12.011 
Filling orbital: 2p* 

Boil: 4827'C 

Atomic volume: 4.58 cml/mol 
Electronegativity. 2.55 
Oxidation states: ±4.2 
3rd ionization potential: 47.887 V 
Specific heat: 0.71 J/gK 
Heat of fusion: 7 

Thermal conductivity: 1.29 W/cmK 
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VYBRANE PROGRAMY 



COMPUTER 

JIMAZ 


SoundClub 

Autor: Blue Moon Software, Box 
3689, Tallinn EE0090, Estonia. 

HW/SW pozadavky: 286+, EGA+, 
my§ a zvukova karta. 

Skvely program v MS-DOS pro pra- 
ci s digitalizovanou hudbou ve forma- 
tech typu MOD a MID. Co je na tomto 
vyjimecnem programu nejcennejsi? 
Jasn£ a srozumitelna koncepce. I pru- 
merne chapavy orangutan totiz zahy 
pochopi, ze stavebnim prvkem kazde 
pisne je nota urcena vyskou, delkou 
a hlasitosti - jde-li o stereofonni sklad- 
bu, pfibude jeste balance, ktera urcu- 
je „prostorove umisteni" zvuku. 2e se- 
rie not tvofi jeden hlas, k nemuz je vzdy 
pfifazen urcity nastroj. 2e slozenim 
nekolika hlasu vznikne tema a ze kaz¬ 
de tema ma urcite (tfeba promenne) 
tempo. A konecne, ze posloupnost te- 
mat dava dohromady pisefi. Pochopi- 
te-li tento princip, nebude vam prace 
se Sound Club dnit potize. 

Kaidemu atributu noty a tematu 
totiz odpovida jedno okno: vyska/del- 
ka, hlasitost, balance, tempo. Hodno- 
ty atributu (tj. vlastni noty) zadavate po- 
dobne, jako se v. matematice kresli 
grafy - pro hudebne nevzdelaneho clo- 
veka jde o notaci mnohem nazornejsi, 
-oez je klasicka notova osrtova. 

Modemi hudbu charakterizuje ryt- 
mus, opakujici se temata. Sound Club 
na to pamatuje blokovymi funkcemi - 
vytvofeni rytmick^ho doprovodu je 
zalezitosti par kliknuti mysi a pouziti re¬ 
peat block. Obtiznejsi neni ani zmena 
tempa apod. Pfi editaci ocenite i spe- 
cialni rezim, pfl kterem se pofad dokola 
prehrava tema, v nemz prave provadite 
zmeny. Zpomalite, zrychlite - a hned 
slysite vysledek. 


Nevyhodou i vyhodou programu za- 
roven je, ze nevyuziva MIDI funkci zvu- 
kovych karet: vzorky zpracovava a do 
zvukoveho vystupu „laduje“ primo hos- 
titelsky procesor. Nevyhodou je hard¬ 
ware^ narofinost a snizena kvalita 
prednesu. Naopak vyhodou je, ze ne- 
jste omezeni MIDI repertoarem sve 
karty. Jednoduse si muzete vytv^ret 
sve vlastni nastroje (o vynikajicim in- 
tegrovanem editoru nastroju se nebu- 
deme rozepisovat, vydal by na samo- 
statny clanek). 

Interne pouzlva Sound Club vlast¬ 
ni format zvukovych souboru, ktery je 
diky inteligentni kompresi uspornejsi 
nezformaty beine uzivane. Umozhuje 
export do cityf- a osmikanalovych MOD 
a soufboru ve formatu MIDI. Pri impor- 
tu mate moznosti dokonce jeste lepsi 
- Sound Club primo nacte formaty 
MOD, NST, OKT, 669, STM , ROL, 
CMF a MIDI. 

Samostatnou kapitolou je uzivatel- 
ske prostfedL Ackoliv Sound Club neni 
aplikaci pro Windows (a dokonce se s 
Windows prilis nesnasi), komfort po- 
skytuje v podstate tentyz: okna, rolo- 
vaci listy, tlacitka, ovtadani mysi a dal§i 
prvky vam budou Windows silne pfi- 
pominat... Po shlednuti kouzelne pro- 
vedene demosekvence pravdepodob- 
ne podiehnete dojmu, ze s timhie pro- 
gramem dokaiete skladat muziku i vy 
(nelze vyioucit, ze to nakonec bude 
pravda...). 

Registracni poplatek je 79 USD, 
zkuiebni doba 3 tydny. Volne sirena 
verze neumi nacitat soubory MIDI, ne- 
dokaze zkomponovane pisnickyexpor- 
tovat do vyse uvedenych formatu a daji 
se v ni najednou prehravat pouze frag- 
menty skladeb. SoundClub najdete na 
disked 3.5HD-9942 fy JIMAZ. 


MIDI Studio 

Autor: Sounds Great Software, 
2723 Morley Tr N.W., Calgary, Alberta 
T2M 4G8, Canada. 

HW/SW pozadavky: Windows 3.1, 
zvukova karta. 

Jednoduchy a intuitivne ovladatel- 
ny MIDI sekvencer pro Windows. Jako 
kazdy sekvencer zvladne i MIDI Studio 
zaznam, pfehr^ivani a upravu MIDI 
souboru. 

Kladem, ktery oceni hlavne uziva- 
tele vzdelani v hudebni teorii, je, ze 
MIDI Studio pracuje s beznou notovou 
osnovou a notami. Zapis skladby se da 
pofidit bucf klavesovym nastrojem 
s MIDI (notaci poridi MIDI Studio auto- 
maticky) nebo my§i (noticky fukate do 
osnovy rucne). Pfi zapisu my§i umi 
MIDI Studio hlidat umisteni not a au- 
tomaticky je zarovnavat podle delky 
nebo do „rastru“ (na nejblizSi dvaatri- 
cetinku). 

K povinne vybave path' funkce cut/ 
copy/paste (byt 1 ponekud netradicne 
implementovane), zajimavym dopln- 
kem jsou Track Summary a Track De¬ 
tail, ktere spocitaji noty ve stope, popr. 
zobrazi podrobny seznam vsech not na 
strance (u kazde se uvadi pfesne 
umisteni, vyska, deika a hlasitost). Pfi 
studiu se hodi funkce Animate, ktera 
v realnem case zobrazuje pfehravane 
noty. 

Pro nasince pfiznive je feseno pfi- 
fazovani nastroju jednotiivym stopam: 
nazvy MIDI nastroju (ktere jsou ve sku- 
tecnosti jen mnemotechhickymi ekvi- 
valenty urcitych 6isel) jsou zapsany 
v obycejnem souboru ASCII. K cemu 
je to dobre? Inu, staci soubor (tfeba 
v Notepadu) upravit a muzete namis- 
to Strings pouzivat Smycce (puvodnim 
zamerem autora bylo umoznit snadnou 
redefinici nazvu pro syntezatory ruz- 
nych vyrobcu). 

Potesitelne je, ze MIDI Studio umi 
nejen noty zobrazovat, ale i tisknout 
(pouziva vlastni TrueType font Musi- 
calSymbols). MIDI Studio neni urceno 
zrovna profesionalum, nejlepe se up- 
latni pfi studiu a amaterske praci. Hle- 
date-ll ale program, ktery by vam po- 
mohl s hudbou na pocitaci zacit a ude- 
lat prvni nesmSle kru6ky, neni MIDI 
Studio k zahozeni. 

Registracni poplatek za MIDI Stu¬ 
dio cint 40 USD, zkusebni Ihuta neni 
uvedena. Program zabira po instated 
na pevnem disku asi 610 kB a firma 
JIMAZ jej nabizi na diskete c. 3,5HD- 
9942. 




Obrazovka programu Sound Club 
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0K7HZ opet mezi nami 


/ , u „ , Slavnostnlokamzik: navracenikoncesnilistiny 0K7HZ. 

Ing. J. Hanzelka, OK7HZ, u zarizeni KWM-1 (snlmek Zleva Ing. J. Hanzelka, OK7HZ, J. Subrt, 0K1DXZ a 
je z roku 1959 z knihy H+Z „Obraceny pulmesic”) predseda CRK Ing. M. Prostecky OKIMP 


Z RADIOAMATERSKEHO SVETA 


Pred terrier ctynceti lety pnnasel ca- 
sopis Amaterske radio pravidelne po- 
drobne informace o radiovem a elek- 
trickem vybaveni expedic, poradanych 
ceskymi cestovateli - spisovateli Ing. 
Jinm Hanzelkou a Ing. Miroslavem Zik- 
mundem. Stars! z nasich ctenaru si jis- 
te vzpomenou a mozna oprasi ve sve 
sbirce nektery z QSL-listku OK7HZ. 

Pro ty pozdeji narozene pribeh 
OK7HZ strucne zrekapitulujeme, nebof 
zustava nejen stale aktualni, ale i po- 
ucny. 

Ing. Jin Hanzelka jako radioamater 
pracoval puvodne pod posluchacskym 
cislem OK-RP-3636, pozdeji jako 
OK2HZ v tehdejsfm Gottwaldove. 

PR svych cestach s Ing. M. Zikmun- 
dem v letech 195& az 1964 pouzivali 
specialne upravene vozy Tatra 805 
s pfivesy, vybavene dnes jiz legendar- 
mmi amerjckymi transceivery Collins 
KWM-1, urcenymi jednak pro spojeni 
mezi vozidly v pasmu 25 az 26 MHz, 
jednak pro spojeni s radioamatery 
z celeho sveta v pasmech 14, 21 a 28 
MHz provozem SSB i CW. Na stre- 
chach vozu byly instalovany vertikalni 
anteny typu Heli-Whip HW3 (podrobny 
popis anteny viz AR A12/1958), na pri- 
vesech byly namontovany devitimetro- 
ve teleskopicke stozary, ktere pri staci- 
onarnim provozu nesly tripasmove 
otocne beamy. Obema protagonistum 


byly pndeleny specialni volaci znaky: 
OK7HZ a OK7ZH. 

Trasy expedic H+Z vedly mnoha ze- 
memi, ktere dodnes zustavaji nebo do- 
nedavna jeste byly radioamaterskymi 
raritami (Albanie, Turecko, Irak, Jordan- 
sko, Pakistan aj.) a stanice OK7HZ lo- 
meno prislusny prefix z nich navazala 
tisice radioamaterskych spojeni. Expe- 
dicni radiovy provoz na konci 50. let se 
s tim dnesnim samozrejme neda srov- 
navat. Nejenze byl mensi pile-up (ani 
se tak jeste nejmenoval), ale QSL- 
agenda byla vynzovana bez problemu 
pres QSL-byra a hlavne zdarma - ni- 
kdo od nikoho nezadal zadne IRC kupo- 
ny ci dolary za potvrzeni radioamater- 
skeho spojeni. 

V tech dobach (a v zatvrzefycb ze- 
mich), kdy se jeste nikomu ani nesnilo 
o vymozenostech organizace CEPT, 
pochopitelne nebylo snadne vsude zis- 
kat koncesi k vysilani a take se to ob- 
cas nepodanlo. Na indickych hranicich 
v roce 1960 dokonce byli H+Z pnnuce- 
ni radiostanice z_automobilu demonto- 
vat a odeslat do CSR, pokud hodlaii po- 
kracovat v naplanovane ceste. 

Netrvalo dlouho a oba cestovatele se 
pomalu zacali stavat nepohodlnymi 
nejen v Indii, ale i ve sve vlasti, nebof 
pri svych cestach videli mnoho veci, 
ktere mely zustat zamlceny. A kdyz se 
H+Z postaviii vahou sve autority proti 


okupaci Ceskoslovenska v srpnu 1968, 
bylo jim znemozneno dale cestovat i pu- 
blikovat a jejich radioamaterske konce- 
se byly zruseny. 

Cesky radioklub (CRK) spolecne 
s Ceskym telekomunikacnim uradem 
(CTU) se nyni postaral o navraceni 
volaci znacky OK7HZ Ing. J. Hanzelko- 
vi. Krome koncesni listiny, clenskeho 
prukazu PRK a drobne radioamaterske 
literatury dostal OK7HZ darem od sve- 
ho pritele Jary, OK1DXZ, balik tiskar- 
nou jeste vonicich QSL-listku se znac- 
kou OK7HZ a s emblemem OK-DX 
nadace, jejimz byl OK7HZ jmenovan 
cestnym clenem. 



Znacka OK7HZ tedy jiz opet nepatfi 
minulosti. Jeji drzitel krome toho, ze se 
pnpravuje na jeji aktivaci, pracuje nyni 
take na tom, aby zustala zachovana 
dokumentace expedic H+Z vcetne je¬ 
jich radioamaterske casti (logy, QSL- 
listky). Muzeme se tedy tesit na slyse- 
nou na pasmech i na shledanou ve 
zlinskem muzeu, kde by mela byt ex- 
pozice H+Z instalovana. 

-dva 













VFDB Z Kontest 


Kalendar zavodu na VKV - njen 1995 


datum 

zavod 

pasma 

UTC od - do 

3.10. 

Nordic Activity 

144 MHz 

18.00-22.00 

7.-8.10. 

IARU Region 1. UHF Microwave 
Contest ') 

432 MHz - 76 GHz 

14.00-14.00 

10.10. 

Nordic Activity 

432 MHz 

18.00-22.00 

10.10. 

VKV CW Party 

144 MHz 

19.00-21.00 

14.10. 

Contest Veneto V/U/SHF 

144 MHz a vyse 

14.00-23.00 

14.-15.10. 

LY-VHF-Contest 

144MHz 

21.00-01.00 

15.10. 

LY-UHF-Contest 

432 MHz 

01.00-03.00 

15.10. 

LY-SHF-Contest 

1,3 GHz 

03.00-05.00 

15.10. 

AGGH Activity 

432 MHz - 10 GHz 

08.00-12.00 

15.10. 

OE Activity 

Provozni aktiv 

432 MHz- 10 GHz 

08.00-13.00 

15.10. 

144 MHz -10 GHz 

08.00-11.00 

15.10. 

Contest Veneto V/U/SHF 

144 MHz a vyse 

07.00-16.00 

17.10. 

Nordic Activity 

1,3 GHz a vyse 

18.00-22.00 

17.10. 

VKV Speed Key Party 

144 MHz 

19.00-21.00 

21.10. 

Plzehsky pohar 

144 MHz 

08.30-10.30 

21.10. 

S5 Maraton 

144 a 432 MHz 

13.00-20.00 

24.10. 

Nordic Activity 

50 MHz 

18.00-22.00 

'24.10. 

VKV CW Party 

144 MHz 

19.00-21.00 

’) podminky viz AR A4/1994 - deniky na OKI PG 


OKI MG 


¥ ¥ 

28. cervence 1995 na Mestskem 
tirade v Jaromeri se preiadili na 
spolecny zivotni kmitocet Ludmi¬ 
la, OK2XQG, a Josef, OK2VQG, 
nyni oba dva Krylovi. Prejeme 
^hodne stesti. 


~ MVT -Z 

Pozvanka na 8. rocmk 

Radiokluby OK5MVT z Prahy a OKI OMS 
ze Msena vyhlasuji na 7. rijna 1995 jiz 8. 
rocnik souteze MVT 11. stupne jako pripo- 
— minku na 28. njen - statni svatek Ceske re- 
publiky. Zavod probihne ve Msene u Melni- 
ka. 

Sportovcum ze vzdalenych mist budou 
zajisteny noclehy (patek az nedele). Uhra- 
da noclehu, stravy, cestovneho a dalsich 
vydaju bude projednana s organy CRK 
a vysledek sdelime soucasne s propozice- 
mi, ktere budou rozeslany po 15. zari. Za- 
jemci o ucast ve vsech kategoriich, hlaste 
se obratem pisemne na adresu: Vojtech 
Krob, Papirnikova 5, 142 00 Praha 4. 

OKIDVK 

"~~~ KV 

Kalendar zavodu 
na zan a njen 


16.9. 

OK-SSB zavod 

SSB 

03.00-05.00 

16.-17.9. 

ScandinavianActivity 

CW 

15.00-18.00 

17.9. 

AMA Sprint 

CW 

04.00-05.00 

23.-24.9. 

ScandinavianActivity 

SSB 

15.00-18.00 

23.-24.9. 

Amer.-Can. Island 

MIX 

17.00-23.00 

23.-24.9 

Elettra Marconi 

MIX 

13.00-13.00 

24.-25.9. 

CQ WW DX contest 

RTTY 00.00-24.00 

7.10. 

SSB liga . 

SSB 

05.00-07.00 

7.-8.10. 

VK-ZL Oceania contest 

SSB 

10.00-10.00 

7.-8.10. 

Fernand Raoult Cup 

MIX 

12.00-12.00 

1.10. 

Provozni aktiv KV 

CW 

05.00-07,00 

1.10. 

ON contest 80 m 

SSB 

07.00-11.00 

1.10. 

21/28 MHz RSGBcont. 

SSB 

07.00-19.00 

8.-9.10. 

Concurso Iberoamericano SSB 20.00-20.00 

14.10. 

OM Activity 

cw • 

05.00-05.59 

14.10. 

OM Activity 

SSB 

06.00-07.00 

8.10. 

ON contest 80 m 

cw 

07.00-11.00 

14.-15.10.VK-ZL Oceania contest 

cw 

10.00-10.00 

14.10. 

VFDB-Z contest 

CW 

12.00-16.00 

9.10. 

Aktivita 160 

cw 

ARA1/95 

21.10. 

Plzensky pohar 

MIX 

06.00-07.30 

21.-22.10. 

Worked all Germany 

MIX 

15.00-15.00 

15.10. 

21/28 MHz RSGBcont. 

CW 

07.00-19.00 

28.-29.10. 

CQWWDX contest 

SSB 

00.00-24.00 


Podminky jednotlivych zavodu muzete 
vyhledat v predchozich cislech cervene rady 
AR: PrOvozni aktiv a SSB liga AR 4/94, OM 
Activity AR 2/94, Aktivita 160 m AR 1/95 
v rubrice OK1CRA, OK-SSB AR 8/94, AM A 
Sprint AR 2/95, SAC viz minule cislo AR, 
Elettra Marconi AR 8/92, CQ WW DX AR 8/ 
94, VK-ZL AR 9/94, ON contest AR 9/93, 
Plzensky pohar AR 9/94, 21/28 MHz AR 9/ 
92 a CQ WW DX AR 9/93. 

First Annual American and Canadian 
island Contest 

- behem nej je mozno pracovat s ame- 
rickymi a kanadskymi ostrovy (i jezernimi, 
nejen pro IOTA). Predava se report a ozna- 
ceni ostrova ci skupiny ostrovu, ostatni sta- 
nice report a nazev zeme (Czech). S kaz- 
dou stanici plati jedno spojeni na kazdem 
pasmu bez ohledu na druh provozu. Spoje¬ 
ni s kazdym ostrovem se hodnoti peti body, 
nasobici jsou staty USA a kanadske provin- 
cie. 

Deniky na: John Douglas, 19164 - 147th 
Street NW, Elk River, MN 55330 USA, karri 
musi dojit do 30. 10. 1995. 

Worked all Germany (WAG) contest 

se kona treti vikend v fijnu, 
zacatek je v sobotu v 15.00 a 
konec v nedeli rovnez v 15.00 
UTC. Zavod probiha v pas- 
mech 1,8 a l 28 MHz krome 
p£sem WARG, a to provozem 
CW i SSB v kategoriich: sta- 
nice s jednim operatorem, 
stanice s jednim operatorem 
QRP (max 10 W input), vice operatoru s jed¬ 
nim vysilacem, posluchaci. S kazdou stani¬ 
ci je mozne na kazdem pasmu pracovat pro¬ 
vozem SSB i CW. Vymenuje se kontrolni 
kod slozeny z RS(T) a poradoveho cisla spo¬ 
jeni, n^mecke stanice predavaji RS(T) a 
DOK. Kazde spojeni s nemeckou stanici se 
hodnoti tremi body. 

A/asob/c/jsou jednotliva pismena z DOKu 
(napr. Cl 2 je nasobic C) na kazdem pasmu 
zvlasf. Posluchaci si hodnoti kazdou novou 
zaznamenanou znacku nemecke stanice 
jednim bodem na SSB, tremi body, pokud 
pracuje CW. I zde je mozne jednu a tutez 
stanici zaznamenat na kazdem pasmu jed- 
nou provozem CW a jednou SSB. Jedna 
stanice muze byt jako protistanice zapsana 
maximalne v 10 pripadech. 

Deniky se zasilaji nejpozdeji do 30 dnii 
po zavode na adresu: 

Klaus Voigt, DL1DTL, Postfach 72 04 27, 
D-01023 Dresden, BRD. 



viz AR 1/95, ale adresa pro odeslani de- 
niku je: Angelika Lehmitz, Wuhlenburg 11, 
D-21435 Stelle, BRD. 

Concurso iberoamericano 


se kona vzdy vikend pred 
12. fijnem - zacatek je v so¬ 
botu ve 20.00 UTC, konec 
v nedeli ve stejnou dobu. 

Nase stanice mohou zavodit 
v kategoriich: B) jeden ope¬ 
rator, D) vice operatoru. 

U kategorie D) je phpustny 
pouze jeden vysilac. Zavod 
probiha v pasmech 1,8 az 28 MHz vyhrad- 
ne radiotelefonnim provozem a vymenuje se 
kod slozeny z RS a poradoveho cisla spoje¬ 
ni pocinaje 001. Bodovani: 3 body za spo¬ 
jeni se stanicemi iatinskoamerickych zemi 
(plus EA, CT, C31 - viz seznam dale) a 1 
bod za spojeni se stanicemi libovolnych ji- 
nych zemi. Nasobici jsou jednotlive latinsko- 
americke zeme podle tohoto seznamu: CE, 
CO, CP'.CR, CT, CX, C3, C9, DU, EA, HC, 
HI, HK, HP, HR, HT. KP4, LU, OA, PY, TG, 
Tl, XE, YS, ZP, 3C a takedalsi zeme DXCC, 
ktere k nim politicky patfi (HK0, PY0 ap.) 
Soucet bodu za spojeni se vynasobi poctem 
nasobicu k ziskani konecneho vysledku. 
Zavodu se mohou zucastnit i posluchaci. Ti 
mohou jednu stanici odposiouchat maximal¬ 
ne v 15 % vsech odposiouchanych spojeni, 
ale mezi poslechy jedne a teze stanice musi 
byt zaznamenan poslech aiespon peti jinych 
stanic. Poslech kazde stanice z latinsko- 
americke zeme se hodnoti tremi body. De¬ 
niky zaslete nejpozdeji do mesice po zavo¬ 
de na adresu: 

CQ Radio Amateur, Concepcion Arenal 5, 
08027 Barcelona, Spain. Stanice s nejvys- 
sim poctem bodu ziskaji plakety, kazda sta¬ 
nice, ktera navaze aiespon 50 spojeni, di- 
plom. 



fmavosti 


• Velka expedice na Velikonocni ostrov ma 
probehnout od 2. do 23. zari tr., zucastni se ji 
celkem 21 operatoru a mezi nimi i nekolik Evro- 
panu, pod znackou snad CE0Z (v nekterych 
zpravach se objevilo nespravne XR0Y). Ve 
dnech 1. az 22. zari by jadro teto skupiny ope¬ 
ratoru melo pracovat pod znackou XR0Z z os¬ 
trova Sala y Gomez. 

• Diky sjednoceni Nemecka se tato zeme 
dostaia v poctu radioamateru na 3. misto na 
svete: 1. Japonsko registruje 1 300 000 konce- 
sionaru, ztohocienu JARLje 194 000; 2. Spo- 
jene staty 632 000 koncesionaru, clenu ARRL 
172 000; 3. Nemecko ma 64 000 koncesionaru, 
z toho v DARC 50 000; 4. Velka Britanie62 000; 
5. Indonesie 60 000. 

• V soucasne dobe je v Cine vydano 33 indi- 
vidualnich koncesi a asi 100 klubovych. Rozde- 
leni prefixu je toto: B - stanice na kontinente, 
pouziva se pro mistni VKVzavody; BA, BB, BC 
- tridy A, B, C individuainich koncesi; BO - Jin 
Men (Quemoy) na Taiwanu; BR - prevadece; 
BS0H - Huang Yan Dao (Scarborough Reef); 
BT - specialni a prilezitostne stanice; BV - sta¬ 
nice na Taiwanu, BV9P - Dong Sha (Pratas); 
BY - klubove stanice; BZ - pod timto prefixem 
vysilaji jednotlivi operatori z klubovych stanic. 

• Nyni nema Indie otevreno oficialni QSL byro. 
Podle informaci VU2TRI je problematicke i za- 
silani QSL listku direct - pokud se k tomu od- 
hodlate, pak v zadnem pripade na obalku ne- 
piste nic nez jmeno a prostou adresu, zadnou 
znacku ci jiny udaj, ktery by se vztahoval k ama- 
terskemu vysiiani, a adresu piste na psacim stro- 

J< OK2QX 
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Predpovecf podminek 
sifeni kratkych vin na zan 

Slunecni aktivita v prumeru nadale klesa a vyhla- 
zena krivka cisla skvrn dojde pomerne linearne 
k R 1? =15 a vse nasvedcuje tomu, ie projedeme mini¬ 
mem okolo poloviny pristiho roku. Podle regresniho 
modelu SESC z 2. cervna t.r. by se R n melo od kvetna 
do cervence 1996 pohybovat okolo sesti, presneji 
v intervalu od 4 do 8. Tentyz model pro vykonovou hus- 
totu slunecniho radioveho sumu o vlnove deice 10,7 
cm (SF) udava pro letosni zafi narust na 73, pro cer- 
ven pristiho roku 67, nacez nasieduje jeste pokles na 
66 v zafi a rijnu 1995. 

Zejmena nyni ocekavanych R )2 =15 patme milov- 
niky nejkratsich kratkovlnnych pasem na prvni pohled 
prilis nenadchne. Pfiznivejsi dojem se ale dostavi, po- 
citame-li s dusledky vzestupu slunecni radiace, jejiz 
intenzita se meni priblizne ve shode s SF, a uvedomi- 
me-li si, ze podzimni charakter jevu v ionosfere zna- 
mena vyrazne zvetseni prostoru mezi MUF a LUF a 
mens! QRN. Dale nam zprijemni zivot jevy ve dnech 
okolo ekvinocia, kdy soumrakova zona (gray line) pro¬ 
biha ve smeru poledntku a pravideine se zlepsuji pod- 
minky v globalnim meritku, zvlaste pak do oblasti Pa- 
cifiku. Nase knvky, ktere reprezentuji celomesicni 
prumer, tento fenomen jen naznacuji, proto je na nej 
vhodne upozornit. Kratkodobe zmeny mohou sice vy- 
voj zvratit a pfipadny vyskyt vetsi magneticke boufe, 
napfiklad okolo 21. zafi, by mohl vetsinu sand zcela 
zhatitTo se ale nastesti stava malokdy. Blizsi informa- 
ce patri do kratkodobych pfedpovedi, pravideine sife- 
nych ve vysilanych zpravach a dale dostupnych pro- 
vozem paket radio ve vetsine BBS v rubrikach SOLAR, 
SUN, PROPAG a dale v rubrikach ndrodnich - v ceske 
republice napriklad v OKINFO (mimoto existuji speci- 
alizovane bulletiny s redakcni uzaverkou nekdy i jen 
nekolik hodin pfed expedici - takovym je tfeba Interna¬ 
tional DX Press, ktery vychazi kazde pondell v Brati- 
slave, editorem je OM3EI a kratkodoba predpovecf je 
v nem otistena temer kazdy tyden). 

Pravidelny komentar k probehlemu vyvoji skoncil 
v minulem cisle uklidnenim a zlepsenim, patrnym ze¬ 
jmena v sobotu 1.4. Pozitivni vyvoj nebyl ani prilis na- 
rusen kratkou magnetickou bouri s aurorami 1.-2. 4. 
Z nasiedujiciho zlepseni se vydarilo dlouhe otevreni 
dvacitky smerem na Japonsko ve stredu 5. duhna. 
V zapome fazi poruchy se kriticke kmitocty ionosferic- 
ke oblasti F2 u nas pohybovaly i v polednich vrcholech 
pod 5 MHz a tak se na horni polovine kratkovlnneho 
spektra objevoval velmi maly pocet stanic, a to jeste 
jen zjiznich smeru. 

Dalsi tfi polami zare 7.-8. dubna se vyvinuly, ac- 
koli od 31. brezna nebyly registrovany zadne energe- 
tictejsi erupce. Vinu za poruchy jsme svadeli jen na 
pusobeni rozsahle koronalni diry v jihozapadni casti 
slunecniho disku. Polami zare 7. dubna vrcholila oko¬ 
lo 16.00 UTC a slyseli jsme stanice od Ruska po Irsko 
a opet byl dobre a vdas slyset majak SK4MPI, 0 auro- 
re samozrejme informoval i DKOWCY a jeho vrcive sig- 
naly na 3557 a 10144 kHz jeji pn'tomnostdokazovaly. 

Po poruchach nasledovalo extremne rychle zlep¬ 
seni az po vrchol 14.-17. dubna, ackoli poruchy skon- 
city teprve na Skaredou stfedu. Velmi dobry by! jiz Vel- 
ky patek, jeste lepsi, ba primo vynikajici Biid sobota a 
po mensim poklesu na Bozi hod jsme mohli dalsi zlep¬ 
seni, zpusobene tentokrat pridatnou castieovou ioni- 
zaci, vychutnat Pondeli velikonocni s dobfe otevfenou 
patnactkou. 

21. dubna se pasma otevfela i do nejobtizneji do- 
sazitelnych casti sveta vdetne Tichomofi. Nasledova¬ 
lo zhorseni pri geomagnetickych poruchach 23,-27. 
dubna a vyraznejsi zlepseni pn uklidneni od 29.4. 

V dubnu byly namereny nasledujici denni hodnoty 
slunecniho toku: 75,76,75,73,72,72,71,72,73,74, 
78, 82, 83, 88, 91, 89, 89, 90, 92, 86, 85, 84, 77, 73, 
70,69,68,68,68 a 67, prumer cini 77,7, mesicni pru¬ 
mer cisla skvrn byl tentokrat pouhych 14,6, posledni 
zname vyhlazene cisio skvrn za rijen 1994: /? 12 =26,6. 

Priciny zmen chodu podminek sifeni KV jako ob- 
vykle dobfe dokresluji denni indexy aktivity magnetic- 
keho pole Zeme A k ze spolehlive pracujici observatore 
Wingst; 15,21,1,3,12,6,112,28,29,24,21,16,8,6, 
4, 5, 6,11, 7, 8, 2,15, 21,25,19, 20, 26,14,12 a 5. 
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VAR Ac. 4/95 na s. 46 sme vas 
informovali o novej ucebnici k radioa- 
materskym skiiskam, ktora vysla 
v marci pod nazvom „Pozadavky ke 
zkouskam operatoru amatersk^ch 
radiovych stanic”. Tato kniha bola 
vel’mi rychlo rozobrana a v sucasnej 
dobe sa predava jej dotlac. Vzhfadom 



SLOVAKIA 


na to, ie poziadavky k skuskam su 
v SR takmer rovnake ako aj v Ceskej 
republike, ponukame zaujemcom zo 
Slovenska moznost’ objednaf si tuto 
ucebnicu (doplnenti mnohymi uiitod- 
n\/mi a prehradnymi tabul’kami ako 
napr. zoznamom zemi DXCC aid’.) " 

za vyhodnu cenu iba 130 SK 

na adrese: 

MAGNET-PRESS Slovakia 
Grosslingova 62 
811 09 Bratislava 
Tel./fax: (07) 361 390 

V_ ;. . 


Vysledky siosovani 
predplatiteluAR 

Za mesiccerven:J. Kuzflekz01- 
drichova, T. Hanacek z Luhacovic, Z. 
Cerman z Vrchlabi, I. Janda z Vcel- 
ne, S. Zahorka z Protivina a J. Vota- 
va z Ustl n/O. 

Za mesic cervenec; M. Horcicka 
z Trutnova, M. Jurecka z Piste, J. Ma- 
rianovsky ze Slavidina, L. Smejkal 
z Vyprachtic, Ing. M. Novotny z Pra- 
hy 8 a J. Kra! z Pisku. 

Vsichni vyse uvedeni odberatele 
V AR byli odmeneni knihou. j 


INZERCE 


ri 


Inzerci pfijfma postou a osobne Vvdavatelstvi Magnet- 
Press, rnzertni oddeleni (inzerceAR-A), Vladistavova 26, 
113 66 Praha 1, tel. (02) 24 22 73 84, linka 477, fax (02) 
24 22 31 73. Uzaverka tohoto cisla byia 9.8.1995, do 
kdy jsme museli obdriet uhradu za inzerat. Text piste 
citelne, hCilkovym pismem nebo na stroji, aby se pfedeslo 
chybam vznikajicim z necitelnosti predlohy. Cena za 
prvni fadek cini 70 Kc a za kazdy dalsi (i zapocaty) 35 
Kc. Dan z pridane hodnoty (22 %) je v cene inzeratu. 
Platby prijimame vyhradne na slozence naseho 
Vydavatelstvi, kterou vam zasleme i s uvedenou cenou 
za uverejneni. 

PRODEJ 


Fa. SIMIG s. r. o. odpreda meracie pristroje na opravu 
radiostanic, typ 2PFM 3. Cena sa urci dohodou. Telefax 
(0708)624740. 

Hybrid, zesilovac Motorola MHW 812A-12 W (860- 
960 MHz vhodny pro bezesnOr. telefon 900 MHz. Cena 
1000 Kc. Tel. (02)6835327: 

Konvertor pro prevod VKV OIRT do CCIR nebo 
naopak bez zasahu do prijimace (200), konvertor pro 
autoradio OIRT do CCIR nebo naopak (180). Ing. Vit. 
Pantli, Karnikova 14,62100 Brno. 

DNT Formel 1, nepouzita, 6 mes. zar. 1800 Kc. 
Regulator teploty pro byty, tydenni program, displej LCD, 
199 Kc. Modulator s TDA5660 99 Kc. UV zkousecka 
bankovek s baterkou 399 Kc. M. Wild, P. O. BOX 9,348 
07 Rozvadov. 
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TCVR KENWOOD TR-751, transvertor HX-24Q ze 144 
MHz na KV a CB pasmo (25 000 a 10 000). J. Racek, 
Pujmanove 18,736 01 Havifov. 

„S“ konvertory, ktere prevadeji speoialni „S' pasmo 
kabeloveTVdo pasma UHF (960), dale kanalove volice 
S1-S41 vnodne pro TV ci videa s napefovou syntezou 
(6 00). Tel (069) 6831 237. 

mixpult TESLA 2-12. Tel. (0937) 23659. 

Prof, vysilacky „AUNCO“ (Jap.) pro am. pasmo nave 
nepouz., cena dohodou. Tel. (02) 596550. 

Lacno reprosfistavy754501, kvafitne vyhybky MKT 
3/2 pasma(390/190), repro ARN, ARV, 1PM, ERS 50 
(900), klamp. spajk. (490), kvalitne kov. tovar. skrinky 
20-42 cm (110-290), nabljacku Panasonic (120). J. 
Kupcok, Kuklovska 18,841 05 Bratislava. Tel. (07) 725 
515. 

KOUPE 

Nemecke radiostanice „Wehrmaeht a Luftwafe" i 
na nahradni dily. E. END, Finkenstieg 1, 95169 
Marktleuthen, BRD. 


ODKOUPIME VASE NADNORMATIVNI ZASOBY 
SOUCASTEK. Nabidky pisemne na adresu: Fa BARNY, 
M. Majerove 1647,708 00 Ostrava 4. 

Konektory URS, KO-48, WK18018,... nove i pouzite - 
i vetsi mnozstvi. Udejte mnozstvl, cenu a stav. Ing. Jiri 
Zemek, 664 71 Veverska Bltyska 579. 

Tisteny spoj na DPA 880. Petr Fischer, Sporilov 1141, 
25801 Benesov. 

Funkcnt obrazovku TOSHIBA A51JAR43X01 nebo jeji 
ekvivalent, popripade vrak TV s touto obrazovkou. S. 
Borsky, 407 79 Mikulasovice 854. 

Meric rezonance (napr. TESLA BNI342). Tel. (02) 
8584236. 


VYMENA 

Vymenim modern! transceiver za stare nemecke 
radiostanice Wehrmacht FuHEa az f, FuPEa/b a c, E52 
(Kflln). E53 (Ulm) a E08268 (Schwabenland), tez 


radarova a antenni pfislusenstvl, hracky z plechu. vlac- 
ky firmy Marklin, panenky z kuze a porceianu a 
Wehrmachtmilitaria. B. Frohlich, Nelkenweg 4.71554 
Weissach im Tal, BRD. 


RUZNE 

Radio BARCALORA kdo opravi - 25 let mtmo provoz.. 
Miloslav Sramek, Sladkovicova 1306,142 00 Praha 4. 


stay soueutiK a urs: zpeinovazeom raouiarar otacex vnaoqr muw 
zARIO/90 a 200 K5. cyldovaC stSraiii s pamlitl pro SI05/120 nebo Favrorita 
z AR7/91 za 120 Ki. trojbareunS blfkajlcl hvfedltka (33 x t£D) z AR10/91 za 
190 Ki, nabfletka ahimutitoru 6-12V s regulacf proudu do 5A (BA) z AR9/92 
za 230 (2501 Ki. obousmimy regulator Diatek pro RC modety 6-12V/10A 
(20A) Z AR3/93 za 450 (650) Ki, splnat pro RC alektrolst 6-8 CI720A 
z AR3/95 za 350 Ki, zatopeiovacf zaHzail pro automobll z AB4/95 za 458 Ki. 


■ ceny plab pro napIStes DPH ■ cony pro p 
ky slava 10% ■ mnoZsIevnl slavy 5 a? 20 *» 


tee DPH +10% ■ pro obeftoonf- 
■ zasitSme poitou na doblrku ■ j 


I BELff, Cmska 7 A. Praha 6.160 OO. tel. ( 02 ) 342 92 51 



■ ; Stefanikova 116, 66461 Rajhrad 

S : 05/432 300 16 
. fax : 05/ 993 76 


a vyrobet dektrkkf<k a plyaovfrii pcci 
Q dodoretd tamp m m t * p r o vyr o l m w pd ay cfc nKwl 

Q dirtribalar brinkfeh Ora* CAJL CONTROLS * ■ DOUGLAS RANDALL ■ rtpriitory 

* palavadJiav* tpfauul r«M ' 

Q dod»*urfttrowdo™ycfc»holaiofcfcmm«*iUiraQmav«»ythiBfcrMiiakfc«rtm 


Z NASI NABlDKY VYBtRAME: 



PID REGULATORY TECHNOIOGICKYCH FROCESU 


PID REGULATOR CAL 3200 

□ vswp: 9 typi ttnooSAoki »et» odporevi ildlo. voUteUi i kUvetnkc 

□ 2 vyilapy: olevfnw koiekter ■ reM 1A/250V- 
O moiBMt ustavrai 5 typi mUrmi 

Q jasai vritid xdeiy LED dispfej 

□ ntsautkk* BuUvcai refolaiofck porametra 
Q raoniryJ4 X 4* x 110 mm - 1/32DIN 


AUTOMATtCKY ___ 
PftEPlNAfi fax, 

MODEM, TELEFON, ZAZNAMNlK 


Automaticke presmerovani volani na fax, resp. modem, 
manualni prepojeni na jiny pripojeny telefon (pulzni volba), 
nocni provoz s telefonnim zaznamnikem 
Bezkonfliktni provoz telefonu, faxu, telefon mho zaznamniku 
a modemu (i faxmodemove karty), nebo az 4 telefonu na 
jedne statni telefonni lince 

Modifikace s opakovanym postupnym vyzvanenim, 
zablokovani mezimestske a mezinarodni volby pro 
jednotlive vystupy a jine doplnky 

Specialni modifikace pro datovou komunikaci, modemove 
site. E-mail, BBS, jediny vyrobek tohoto druhu u nas, ktery 
rozpozna modemy bez "calling" tonu 
Homoiogace v CR i SR, 3 roky zaruka, pruzny servis 
■ Dale dodavame fax-modemy Zyxel, faxy Canon, telefony, 
zaznamniky Phone-Mate aj. 

, ALS 4201 _ -v 

_ 1 Statni | mm - r.- n ... " / 

S «nka m HU’uyir /mf 



PID REGULATOR CAL 9900 

□ irejai vT+stn+iti |»ko CAL 3200 

□ m«fawitv*lbyproctsovJclivJ«»pAp»««cipHd»vBytliBiodutt(l , M> 

□ pa pHpojnf iattrfcjsovihs modulo (PIM) he ponHI «dto « praceto- 
vjm vystupem, pKpojst zapUovai a alrinf ilea t prwoevya vstapem 

O ramify « a 4< el 15 atm-1/16 DIN 

CENA: CAL S.390,- 

PM 1.490,- 

PIM s.m,~ 


POLOVODICGVA SPiNACt RELE (SOUP STATE RELAYS) 


PolovodiiovA iploact rdi (mild alare relay) britaki firmy DOUGLAS RANDALL jwa ■plaaai » Bale 
» fiaovi Kteoi. jcdaottiov* I tfitnovi. Splaany pread 3 al 60 A. Hdld aapW rrtjuoamfroi l etHdavi, 


nebo fizovl mai, jtdaoUxovi i to 
iuUbit pevoosf vjfnp-vystup 4kV. 


NA POZADANi ZASLEME PODROBNE TECHNSCKE INFORMACE 
VCETNE AKTUALNiCH CENIKU 


® Telefon se 
zaznamnikem 



STELCO 

BLEKTRONICKE A TELEKOMUNIKACNI 
SYSTEMY 

Vyroba - prodej - servis 
Bektronika - montaze - kovoobrabeni 


STELCO Plus s.r.o. 
Na Pesinach 365/74 
182 00 Praha 8 
tel: (02) 6887524 

tel/fax: (02) 841540 


THREEMEN KONEK' 

Na Cdne 8/826 Z^SilkOV^ 

CZ-150 00 Praha 5 V cenfleu nas 

tel/fax:02/521252,261200 typ, popis, bale 

701 .TV/KOAX V1DLICE KABEL B —25 - 5.33 

702 .TVrKOAXZASUVKAKABEL B -25 - 5.33 

BNC09/S — BNC-CR1M,VID,KAB 5/50 -10 - 20.90 

BNCW/58 — BNC-ZAK.CLEN 50 -10 - 39.02 

BS-I .KONTAKT 9V PRIMY .25 - 3.03 

D-SUB 25-F-S 25-POL ZASUVKA LET -——25 - 8.36 

D-SUB 25-M-S 25-POL VIDL1CE LET -25 - 7.79 

D-SUB 9-F-S 9-POL ZASUVKA LET —.25 - 5.57 

D-SUB 9-M-S 9-POL VJDLICE LET - 25 - 5.33 

H-009 .KRYT D-SUB .25 - 8.11 

H-025 .KRYT D-SUB .25 - 8.11 

HA-302 .REDUKCE JACK MONO 3,5/6,3 -10 - 9.18 

HA-303 —-REDUKCE JACK MONO 6,3/3,5 -10- 9.75 

HC-506 .KROKOSVORKA NIK .25 - 5.00 

HJ-198 .JACK SPOJKAMPLAST 2,5 -10 - 10.90 

HJ-199 .JACK SPOJKA ST PL 2^-10 - 14.18 

HJ-201 .JACK SPOJKA SPLAST 63.10 - 8.93 

HJ-202 .JACK SPOJKA MON KOV 63 —10 - 20.90 

HJ-203 .JACK SPOJKAMPLAST6,3 .10 - 9.75 


I T /\\ T'p TX r T'/^ > VT) XT' Ze sirokeho sortimentu konektoru Vam nabizime objednavaci cenik vybranych 
1\.UIN Jl/JA, 1 UJ\ X potozek Mate-li zajem o jine n el uvedene typy, na poiadani Vam zaileme 
73SllkOV3 sluzba kompletni cenik nebo podame informace. Objednavku, zastanou postou nebo 
V cemku nasleduii - faxem, vybavime ve Ctmastidennim cyklu Cena postovneho a balndho je cca 

typ, popis, baleni a cena 60-70,-Ka. Uvedene ceny neobsahuji 22% DPH._ 


60-70,-Kfi. Uvedene ceny neobsahuji 22% DPH. 


HJ-204 - JACK SPOJKA SPLAST 3,5 . 25 — 7.21 

HJ-205 - JACKSPOJKAMPLAST3,5. 25 — 7.21 

HJ-206 - JACK SPOJKA MON KOV 6,3 — 10 - 23.93 

HJ-209 - JACK PANEL SKOV 6,3. 25 - 10.90 

HJ-211 - JACK PANEL MKOV 6,3 . 25 — 7.79 

HJ-212 -CINCHZASUVKAPANEL-KOV 25 — 5.33 

HJ-213 -CINCH ZASUVKA KABEL . 25 — 2.79 

HJ-2I5 - REPRO VIDLICE. KABEL- 25 — 5.33 

HJ-216 - DIN ZASUVKA PANEL 5-POL 25 — 9.51 
HJ-221B NAP. KONEK PANEL PL 23 — 25 — 9.75 

HJ-229 - REPRO ZASUVKA PANEL . 25 — 6.72 

HJ-320 - CINCH KABEL ZAS. KOV. 25 - 10.90 

HJ-325 - NAP KONEK PANEL SROUB 2,5 10 -— 26.48 
HJ-415 - JACK PANEL S PL.ROZP 6,3 —- 10 - 18.11 

HJ-561 - XLR-CANON ZASUVKA PANEL 10 .44.34 

HJ-613 - XLR-CANON ZASUVKA . 10 - 39.02 

HP-101 - JACK VIDLICE S PL 63 . 25 — 6.39 

HP-102 - JACK VIDLICE SKOV 63- 25 - 10.90 

HP-103 - JApK VIDLICE M PL 63 . 25 — 5.33 


HP-104 - JACK VIDLICE M KOV 6,3.25 - 9.18 

HP-105 - KABEL.VID.UHELM KOV 6,3 - 10 - 18.69 

HP-U2 - JACK VIDLICE M PL 3,5 .25- 3.61 

HP-113 - JACK VIDLICE M PL 2,5 .25 - 4 75 

HP-114B NAPAJ KONEK. KABEL PL 2,5 -25- 6.72 

HP-115 - CINCH VIDLICE RUDA.25 - 234 

HP-119 - REPRO ZASUVKA KABEL.25 - 5.00 

HP-120 - DIN VIDLICE 5-POL .25 - 7.79 

HP-148 - KABEL.VIDLICE ST PL 33 -—25 - 5.57 
HP-149 - KABEL.VIDLICE ST KOV 3.5 - 10 - 16.72 

HP-555 - XLR-CANON VIDLICE PANEL - 10 - 34.84 

HP-603 - XLR-CANON VIDLICE.10 - 34.84 

HP-920 - CINCH KABEL VID. KOV .25 - 8.36 

STM-5 - PREP1NAC1XPRE SUBMINI -10- 18.11 

WH-108 BNC-LET,VID,KAB 5/50 .10 - 19.51 

WH-126 BNC-LET3AS.PAN 5/50 .10 - 16.72 

WH-155 BNC-SPOJKA^AS/ZAS 5/50 — 10 - 2230 
ZS-100 - AUTOCIGAR. VIDLICE KABEL -25 - 10.90 
AAS-1 - ANTEN VIDLICE KABEL KOV -10 —7.54 













































S & C ELEKTRONIC Stanislav Svoboda, 739 01 Baska 320, telefon: (0658) 80349, fax: (0658) 80410 


PYBB 

19.00 

TF010 470U/40V 

3,40 

KAY20 

2,80 

KC810.811 

12.00 

TR192 

1.20 

TF011 10U/63V 

1.80 

KY130/80 

0,90 

KD137.138.139 

9,00 

TR193 

2,00, 

TF011 22u. 47U/63V 

2.40 

KY131 

1,60 

KD140 

9.50 

TP642 22k/G 

11.00 

TF011 tOOu. 220U/63 

2S0 

KY132/80 

1,40 

KD333.334 

7,50 

TP160/N 

13,00 

TF012 4u7. 22U/100V 

2.50 

KY132/150 

1.70 

KD336 

8.50 

TP28Q/N 

25.00 

TF012 47u/100V 

2,80 

KY133 

1.90 

KD337.338 

11,00 

TP283/N 

29,00 

TF012 lOOu/IOOV 

4,50 

KYI 89 

15.50 

KD366A 

24.00 

TERMISTOR 33R 

7.00 

TF013 2U2/160V 

1.90 

KY196 

1,80 

KD366B 

29.00 

TERMISTOR 150R 

150.00 

TF013 22U/160V 

3.00 

KY197 

2,90 

KD367A 

32.00 

POJISTKY MALE 

3,00 

TF024 2G5/40V 

16.00 

KYI 98 

3.50 

KD3678 

35.00 

TP008.009 

2.50 

JAMICON 10U/350V 

7.50 

BA159 

4,00 

KD3772 

40.00 

TP 095, 096 

9.00 

Rad 470/35V 

7.00 

KY252 

3,20 

KD501 

30,00 

TC205.150n 

3.20 • 

Rad. 2G2/10V 

8.00 

KY272 

4.50 

KD502 

36,00 

TC205, 220n 

3.40 

Rad 2G2/16V 

10.00 

KY708 

8,00 

KD503 

45.00 

TC 205, 330n 

3.80 

Rad, 8G2/100V 

95.00 

KY710 

9.00 

KD602.605.606 

17.00 

TC205, 470n 

4.40 

TE925 2G2/63V 

29,00 

KY711 

10.00 

KD607 

22.00 

TC205, 680n 

4,90 

TE92S 4G7/63V 

65.00 

KY715 

15,00 

KD616 

18.00 

TC205. luF 

5.30 „ 

TE927 1G/16QV 

69.00 

KY719 

26.00 

KD617 

22,00 

TC205, 1u5 

6,60 

TE927 2G2/160V 

79.00 

KYW 31/50 

25,00 

K0607/617 par 

39,00 

TC 206, lOOn 

3.00 

ROE 22G/40V 

85.00 

KYW 31/100 

29.00 

KOY24.25 

30.00 

TC206, 220n 

4.60 

TE981 SOu/SV 

1.70 

KYW 31/150 

33,00 

KDY56.73.74 

39,00 

TC206. 470n 

5.90 

TE984 5u, 10U/15V 

1,50 

KY950/80V 

8,00 

KDY76 

45.00 

TC207, 33n, 47n 

2.90 

TE986 2U/35V 

1.50 

KZ140, 141 

2.80 

KF124 

2.50 

TC207, lOOn 

3,70 

TE986 5u/35 

1.90 

KZ241/8V2, 9V1 

2.50 

KF173 

7.00 

TC 207, 1 ( .F 

9,00 

TE988 5u/70V 

1.90 

KZ260/5V1-15V 

3,30 

KF190 

10.00 

TC209, 4n7 

5,00 

TE992 10U/350V 

7.00 

KZ704, 5,7,8,11,12.14 

18.00 

KF254.255 

3.50 

TC226, 2U2/250V 

8,00 

TE992 20U/350V 

8.50 

KB205 

3.30 

KF469.470 

16,00 

TC241, odrusovaci 

25.00 

TE993 10U/450V 

8.00 

KRlOO(diak) 

3.00 

KF504 

12.00 

TC277. 3n3/1000V 

6,00 

TE937 2G/50V 

19.00 

LED 10mm 

8,00 

KF506.507.508 

6,00 

TC 342, M1/1000V 

15,00 

ISKRA 5G/6V 

5,00 

- Aada LQ. 

2,50 

KF509 

8,00 

TC445, 200U/350V 

25,00 

ISKRA 1G/25V 

8,00 

LQ dvoubarevna 

5.50 

KF517A.B 

6.50 

MKT lOn, 15n,22n 

2,50 

ISKRA 1G/40 

11,00 

VQA 13,23,33, 

2.50 

KF520 

14.00 

MKT lOOn, 220n/160V 

2,50 

ISKRA 1G/63V 

14.00 

VGA 14, 24. 34 

2.50 

KF522 

9.00 

MKT 470n/160V 

4.00 

ISKRA 2G2/25V 

12.00 

LO470 

24,00 

KF524 

3.00 

MKT 1UF/160V 

4.00 

ISKRA 2G2/40V 

14,00 

VQE13C 

49.00 

KF525 

6,00 

MKT 100n/250V 

2,50 

ISKRA 3G3/15V 

5.00 

MAN 72A 

16.00 

KF966 

15.00 

MKT220n/250V 

3,00 

TK 682 lOOnF 

0.70 

KPX81.KP101 

9.00 

KF982 

12.00 

MKT lOn. 33O/400V 

3,50 

TK 682, ISOnF 

0.70 

VK65Q6Q totoodpor 

15.00 

KFW16A.17A 

49.QQ 

MKT 100n/400V 

3,50 

TANJTAL 100n/35V 

5.00 

BU326 

45,00 

KFY16.18 

12.00 

MKT 220n/400V 

4.00 

TANTAL 1u5-47u 5.00-10,00 

SU169 

56,00 

KSY21 

6.00 

TF007 lOOu/IOV 

2.00 

Kap. trimr 5-20pF 

7,00 

KC147, 148.149 

1.90 

KSY62.63.71.72.82 

7.00 

TF007 470U/10V 

2,50 

1N4007 

1.70 

KC237.238 

1.90 

KU601.602 

15.00 

TF008 470u, 1G/16V 

2.90 

1N4148 

1,00 

KC239 

2.20 

KU605.606 

- 18,00 

TF009 47u, ld0u/25V 

1,90 

KA136 

1,50 

KC308 

1,90 

KU607.608 

22.00 

TF009 220U/25V 

2.40 

KA206, 207 267 

1.00 

KC309 

2.20- 

KU611.612 

9.00 

TF010 47u/40V 

2,00 

KA261 

0.80 

KC507,508,509 

4.00 

KUY12 

25.00 

TF010 lOOu 220U/40V 

2,90 

KA262 

1.20 

KC635,36.38,39 

4.00 

KT110/200 

12.00 


KT110/400 

KT110/600 

KT201/600 

KT206/200 

KT206/400 

KT207/200 

KT207/400 

KT207/600 

KT501 

KT502 

KT504 

KT505 

KT506 

KT701 

KT702 

KT704 

KT728/400 

KT729/700 

KT774 

KT803/600 

8082 (TL082) 

8084 (TL084) 

B3170 

83370 

BES55 

BM324 

C520 

D146.147 

MAA 502 

MAA 503.504 

MAA 550 

MAA 723CN 

MAS 560 

MOA 4565 

MHB 7106 

MHB2716 

MDAC 08C 

MDAC 08EP 

MAB 355,356 

NE5532.5534 

JACK 6,3MONO 

2AROVKA 6.3V/0.3A 


19,00 

39,00 

19,00 

15,00 

19,00 

15,00 

22,00 

29,00 

7,00 

8,00 

10,00 

12,00 

13,00 

24,00 

26,00 

30,00 

39.00 

29,00 

18.00 

29,00 

15,00 

22,00 

25.00 

29,00 

11,00 

9,00 

79,00 

12,00 

11,00 

9.50 
12,00 
12,00 
15.00 
55.00 
66,00 
48,00 
70,00 
39,00 
15,00 
18,00 

6,90 

5.50 


VENTILATOR 220V 190,00 
VYBOJKAIFK120 45,00 
Pri vetsich odberech slevy 
az 30% die dohody. 


Seznam inzeratu v tomto cisle. 


AGB - elektronickA soudAstky.;. 

ALLCOM - TV a SAT technika... 

APRO - OrCAD. 

ASICentmm - zAkaznickA IO.,. 

ASIX - program, logic, obvody .. 

A.W.V. - mAflcJ SftAry... 

AXL electronics - zabezpedov. systAmv. 

BESIE - TVSAT, CB, audio, video aj. 

Budek - elektronickA soudAstky. 

CADware - nAvrh DPS. 

CADware - nAvrh DPS aj... 

CADware - nAvrh DPS a schAmat... 

CB-TV-SAT - pfistroje a technika. 

Commet - teplomSry aj. 

Compo - elektronickA soudAstky. 

Computer Connection - radiostanice aj. 

DENA Plus - radiostanice. 

DEUTRONIC - napAjecI systAmy. 

ECOM - elektronickA soudAstky. 

ELEKTROPOHONY a pfIsluSen. 

ELEKTROSOUND - stavebnlce zesil. 

ELEKTROSOUND - vyroba DPS. 

ELEN - eL infonnadnl panely.. 

ELEN - el. informadnl panely.. 

ELCHEMCO - chemie pro elektro... 

ELNEC - programmer. 

ELNEC - vymAna EPROM. 

ELIX - radiostanice, satelitni technika. 

ELKOM - radiostanice. 

ELLAX - elektronickA soudAsti aj. 

ELSY - elektronickA sys t A m y . 

ELTOS - elektronickA soudAstky .. 

EMPOS - mAfici pfistroje..... 

ENIKA -svorkovnice, spinade aj. 

EPSILON - TV generator aj. 

ERA components - elektronic. soudAst. 

ESCAD Trade - CCD kamery.. 

ESI-D - regulovatelnA pohony .. 

EURO SAT - zabezpecov. technika... 

EZK - stavebnlce zesilovadO. 

FAN radio - antAny...___ 

FK Technics - soudAstky, muRimetry aj. 

GHV - mAffcf technika. 

GES - elektronickA soudAstky. 

GM electronic - elektronic. soudAst. 

Grundig -rndhcl pfistroje. 

HADEX - elektronickA soudAstky...... 

HDL elektronik - remien. elektropohon. 

HES - opravy mAf. pffstroju.... 

HT-EUREP - programovAni ispLSI. 

HIS sertzor - indukttvne snimade. 

Jablotron - zabezpedovaci technika. 

J.E.C. - porovnAvacI tab. poiovodidu. 

JD a VD - elektronika. servis. 
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.XXVII 
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.I 
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.XXVIII 
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.XL VI 
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.XXXVI 

.XXXI 

.XUI 

.X 

.XXI 

XXIV-XXV 

.. XVI 

.IV - V 

.XXIX 

.47 

.XIX 

.XXVII 

.VIII 

.XXVUI 

.XU- 


KLITECH - reproduktorovA soustavy. 

Kotlin - indukcnl snimade.. 

Krejzlik - EPROM CLEANer. 

LAC - regulAtory, relA aj. 

MEDER electronic - jazydkovA relA. 

MELNIK elektronik - elektrosoudAstky... 

MEMAZEL - elektronickA soudAstky. 

M ETR A - mAffcf pfistroje..... 

METRAVOLT - mfificl technika... 

MICROCON - krok. motory a pohony. 

MJCRONIX - mAflcJ pfistroje.'. 

MIcroPEL - progr. a. leg. automat. 

MIFA - zdrde, antAny aj. 

MIKROKOM - vf mAfid urovnA. 

M1KRONA - elektronickA sudlastky. 

MITE - mikropodftadovA technika. 

MODEL HOMY 95 - vystava..... 

NEON - elektronickA soudAstky. 

Obecnice - zAsllkovA sluZba. 

ORBIT Controls - pfistroje. 

PHILIPS - aktivnl pokojovA TV antAna. 

PHOBOS - plezoke ram i ckA sirAnky aj. 

PLOSKON - Indukttvne bezkont. snimade. 

Pro Dance - profesionAI. reproduktory. 

ProSys - pioinA spoje. 

PS electronic - mAflcI pfistroje. 

RadioCom - radiostanice. 

R a C - elektronickA soudAstky. 

R-Com - radiokomunikadni technika. 

RECOM - registradnl technika. 

RETON - vyroba obrazovek'. 

RLX components - pamAtl aj. 

ROCHELT - reproduktory VISATON. 

S a C - elektronickA soudAstky. 

SAMER - polovodidovA pamAtt aj. 

SAMO - prevodnlky analog. stgnAlov. . 

SAPRO - vyroba elektroniky... 

SEMITECH - elektronickA prvky. 

SENZOR - optoelektronickA snimade_ 

SOMIS - radist. elektronika.... 

SOS - elektronickA soudAstky.. 

SPAUN electronic - TV SAT technika.. 

S PoweR - elektronickA sOdiastky. 

STELCO - aut. pfeplnade.... 

STARMANS - elektronickA soudAstky___ 

TEGAN - elektronickA sudiastky_...._ 

TEROZ - televizni rozvody... 

TEROZ - ant. zesiiovade... 

TES -dekodAry, smASovade aj.. 

TES - konvertor zvuku.. 

THERMOPROZESS - prog. regulAtor.. 

TIPA - elektronickA soudAstky. 

TPC - navfjadky drotov... 

UTES - mAflcI techpika. 

VANEK - strojlrenskA vyroba. 

VEGA - regulAtor teptoty. 
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